UTWARDZENIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY PARCZEW.
Opis przedmiotu Część II zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest:

1. Wykonanie utwardzenia dróg gruntowych  kruszywem łamanym gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm w m. Babianka Kolonia, Brudno, Królewski Dwór, Michałówka, Pohulanka, Przewłoka, Siedliki, Tyśmienica, Wola Przewłocka,  
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1  Babianka kol.

135,00 4,00 540,00

2  Brudno 

30,00 4,00 120,00

3  Królewski Dwór

180,00 4,00 720,00

4  Michałówka 115,00 4,00 460,00

5  Pohulanka 140,00 4,00 560,00

6  Siedliki

150,00 4,00 600,00

7  Tyśmienica

355,00 4,00 1420,00

8  Wola Przewłocka

170,00 4,00 680,00

razem 5100,00
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Powierzchnia 
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Szczegółowy zakres robót obejmuje wykonanie robót przygotowawczych, organizacji placu budowy zakup materiałów, wykonanie robót drogowych i organizacji ruchu na czas budowy. 

Szczegółowa specyfikacja robót:

Podbudowy - Kod CPV 45233300-2

1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych do wykonania utwardzenia poboczy.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania za pomocą walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym, co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarkę wibracyjną o nacisku jednostkowym, co najmniej 16 kN/m2.
2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa dolomitowego
Do wykonania nawierzchni zastosować kruszywo drogowe dolomitowe o frakcji 0-32mm 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 10cm.

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi.

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

Niweleta jezdni powinna w sposób płynny odwzorowywać ukształtowanie istniejącej drogi, a spadki podłużne powinny się zawierać w przedziale 0,3%÷10,0%. Przekrój poprzeczny nawierzchni – daszkowy, o spadkach 3%.
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