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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KOSZTY KWALIFIKOWALNE.
1.1 Roboty przygotowawcze.

1
d.1.

1

KNNR 1
0101-04
analogia

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o obwodzie 10-45 cm szt.

15-4 szt. 11,000
RAZEM 11,000

2
d.1.

1

KNNR 1
0101-07
analogia

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o obwodzie od 50cm do 100
cm

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

3
d.1.

1

KNNR 1
0101-07
analogia

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o obwodzie od 110cm do 150
cm

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

4
d.1.

1

KNNR 1
0101-07
analogia

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o obwodzie od 155cm do 200
cm

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

5
d.1.

1

KNNR 1
0101-07
analogia

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o obwodzie powyżej 200cmm szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

6
d.1.

1

KNNR 1
0108-04
analogia

Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o obwodzie 10-45 cm w terenie nor-
malnym

szt.

15-4 szt. 11,000
RAZEM 11,000

7
d.1.

1

KNNR 1
0108-08
analogia

Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o obwodzie 50-100 cm w terenie nor-
malnym

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

8
d.1.

1

KNNR 1
0108-09
analogia

Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o obwodzie 110-150 cm w terenie nor-
malnym

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

9
d.1.

1

KNNR 1
0108-09
analogia

Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o obwodzie 155-200 cm w terenie nor-
malnym

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

10
d.1.

1

KNNR 1
0108-09
analogia

Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o obwodzie ponad 200cm w terenie
normalnym

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

11
d.1.

1

KNNR 1
0110-01

Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i
resztki

mp

45-0,10 mp 44,900
RAZEM 44,900

12
d.1.

1

KNNR 1
0102-05

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% po-
wierzchni

m2

5*5 m2 25,000
RAZEM 25,000

1.2 Roboty rozbiórkowe.
13

d.1.
2

KNR 4-04
0201-05

Rozebranie murów z kamienia o grubości 30-40 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej powyżej terenu

m3

9*0,40*0,70 m3 2,520
RAZEM 2,520

14
d.1.

2

KNR 2-21
0607-02
analogia

Ławki parkowe - rozbiórka szt

16-3 szt 13,000
RAZEM 13,000

- 4 -
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

15
d.1.

2
kalk. własna

Rozbiórka koszy na odpady szt

13-2 szt 11,000
RAZEM 11,000

16
d.1.

2
kalk. własna

Rozbiórka tablic informacyjnych. szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

17
d.1.

2
kalk. własna

Rozebranie kamiennej fontanny. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.1.

2

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

(60+8,10*6)-20 m 88,600
RAZEM 88,600

19
d.1.

2

KNNR 6
0801-08

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie m2

(486+20,40+108,81)-66,68 m2 548,530
RAZEM 548,530

20
d.1.

2

KNNR 6
0803-05

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki  regularnej na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

141,63+63,50+65,38+13,58+8,17+3,96+14,48+77,65+28,96+99,72+65,3+
176,43+520,75+65,74+51,12+88,52+82,33+25,84-647,72

m2 945,340

RAZEM 945,340
21

d.1.
2

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

69,05+76,19-4,66 m 140,580
RAZEM 140,580

22
d.1.

2

KNNR 6
0806-08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko-
wej

m

493,81 m 493,810
RAZEM 493,810

23
d.1.

2

KNR 2-25
0112-02
analogia

Rozbiórka kiosku o konstrukcji rozbieralnej m2

5*5 m2 25,000
RAZEM 25,000

24
d.1.

2

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km

m3

2,52+25,75+2,30+49,22-5,334 m3 74,456
RAZEM 74,456

25
d.1.

2

KNR 4-04
1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 4

m3

2,52+25,75+2,30+49,22-5,334 m3 74,456
RAZEM 74,456

26
d.1.

2

KNR 4-04
1105-01

Transport materiału do odzysku samochodem samowyładowczym przy ręcz-
nym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km :
- kostka betonowa;
- krawężniki;
- obrzeże;
- donice betonowe;
- słup betonowy ogłoszeniowy.

m3

127,44+6,54+11,85+6+7,63-57,818 m3 101,642
RAZEM 101,642

27
d.1.

2

KNR 4-04
1105-02

Transport materiału do odzysku samochodem samowyładowczym przy ręcz-
nym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km
Krotność = 4

m3

127,44+6,54+11,85+6+7,63-57,818 m3 101,642
RAZEM 101,642

28
d.1.

2

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

kg

200+30*16+10*13+10*1+15*100-496 kg 1 824,000

- 5 -
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RAZEM 1 824,000
29

d.1.
2

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 4

kg

200+30*16+10*13+10*1+15*100-496 kg 1 824,000
RAZEM 1 824,000

1.3 Nowe nasadzenia.
30

d.1.
3

KNR 2-21
0302-05

Sadzenie drzew (klon pospolity 'Globosum') na terenie płaskim w gruncie kat.
III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - sadzonki o wyso-
kości 180 - 240 cm.

szt.

21 szt. 21,000
RAZEM 21,000

31
d.1.

3

KNR 2-21
0302-05

Sadzenie drzew (śliwa wiśniowa 'Pissardii') na terenie płaskim w gruncie kat. III
z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - sadzonki o wysokości
200 - 220 cm.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.1.

3

KNR 2-21
0331-05

Sadzenie krzewów żywopłotowych (ligustr pospolity) w rowach o szerokości do
45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów - 4 szt. / 1 m

szt.

4*77,4 szt. 309,600
RAZEM 309,600

33
d.1.

3

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie krzewów (irga dammera 'Major') na terenie płaskim w gruncie kat. III
z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m

szt.

464-88-9 szt. 367,000
RAZEM 367,000

34
d.1.

3

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie krzewów (Miskant chiński) na terenie płaskim w gruncie kat. III z cał-
kowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m

szt.

72 szt. 72,000
RAZEM 72,000

35
d.1.

3

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie krzewów (Rozplenica japońska 'Little Bunny') na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

1.4 Nawierzchnia z płyt betonowych imitujących kamień naturalny.
36

d.1.
4

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 28 cm w gruncie kat. II-VI
Krotność = 0,94

m2

2004,87-222,98 m2 1 781,890
RAZEM 1 781,890

37
d.1.

4

KNNR 1
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3

2004,87*0,28-62,434 m3 498,930
RAZEM 498,930

38
d.1.

4

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 4

m3

2004,87*0,28-62,434 m3 498,930
RAZEM 498,930

39
d.1.

4

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
15 cm - tłuczeń o frakcji 0-31,5mm

m2

2004,87-222,98 m2 1 781,890
RAZEM 1 781,890

40
d.1.

4

KNNR 6
0503-04

Nawierzchnia z płyt betonowych szczotkowanych o wymiarach 59,5x59,5x8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2

2004,87-222,98 m2 1 781,890
RAZEM 1 781,890

1.5 Nawierzchnia z kostki betonowej imitującej kamień naturalny - część przejazdowa + parking.
41

d.1.
5

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi

m3

929,31*0,41-27,40 m3 353,617
RAZEM 353,617

42
d.1.

5

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 4

m3

929,31*0,41-27,40 m3 353,617
RAZEM 353,617

- 6 -
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43
d.1.

5

KNNR 6
0109-02

Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane pias-
kiem i wodą

m2

929,31-66,83 m2 862,480
RAZEM 862,480

44
d.1.

5

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
15 cm - tłuczeń o frakcji 0-31,5mm

m2

929,31-66,83 m2 862,480
RAZEM 862,480

45
d.1.

5

KNNR 6
0502-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

929,31-66,83 m2 862,480
RAZEM 862,480

1.6 Nawierzchnia z kostki betonowej imitującej kamień naturalny - część piesza.
46

d.1.
6

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 26 cm w gruncie kat. II-VI
Krotność = 0,87

m2

2163,40-615,21-422,10 m2 1 126,090
RAZEM 1 126,090

47
d.1.

6

KNNR 1
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3

1548,19*0,26-109,746 m3 292,783
RAZEM 292,783

48
d.1.

6

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 4

m3

402,529-109,746 m3 292,783
RAZEM 292,783

49
d.1.

6

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
15 cm - tłuczeń o frakcji 0-31,5mm

m2

2163,40-615,21-422,10 m2 1 126,090
RAZEM 1 126,090

50
d.1.

6

KNNR 6
0502-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

2163,40-615,21-422,10 m2 1 126,090
RAZEM 1 126,090

1.7 Obramowania placu.
51

d.1.
7

KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie
kat.III-IV

m

250-138,20 m 111,800
RAZEM 111,800

52
d.1.

7

KNNR 6
0403-03
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 5x25x100 cm z wykonaniem ław betonowych
B15 na podsypce cementowo-piaskowej

m

250-138,20 m 111,800
RAZEM 111,800

1.8 Murek oporowy parkingowy.
53

d.1.
8

KNR 2-31
0401-08
analogia

Rowki pod bloki betonowe oporowe i ławy betonowe o wymiarach 40x40 cm w
gruncie kat.III-IV

m

55 m 55,000
RAZEM 55,000

54
d.1.

8

KNNR 6
0403-04
analogia

Murek oporowy parkingowy z bloków betonowych prefabrykowanych z wykona-
niem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

55 m 55,000
RAZEM 55,000

1.9 Gazony betonowe z prefabrykatów.
55

d.1.
9

KNR 2-31
0401-06
analogia

Rowki pod bloki z betonu architektonicznego i podsypki o wymiarach 30x40 cm
w gruncie kat.III-IV

m

4,60*32+3,80*22+1,70*8+4,90*2+4,10*4 m 270,600
RAZEM 270,600

56
d.1.

9

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod obiekty z materiałów sypkich (piasek) grub. 10 cm m3

270,60*0,40*0,10 m3 10,824
RAZEM 10,824
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57
d.1.

9

KNNR 4
1411-03
analogia

Poduszka pod obiekty z materiałów sypkich (żwir) grub. 20 cm m3

270,60*0,40*0,20 m3 21,648
RAZEM 21,648

58
d.1.

9

KNNR 6
0401-04
analogia

Bloki z betonu architektonicznego o szer. 40cm i wys. 46cm bez ław. m

4,60*32+3,80*22+1,70*8+4,90*2+4,10*4 m 270,600
RAZEM 270,600

1.10 Elementy małej architektury.
59

d.1.
10

kalk. własna
Dostawa i montaż mobilnych donic z betonu architektonicznego o wym. 120 x
120 x 60cm - grubość ścianki 10 cm.

szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

60
d.1.

10

KNR 2-21
0607-02
analogia

Ławki parkowe z donicami bez oparć  o wym. 150 x 150cm z olejowanego
drewna egzotycznego.
Uwzględnić koszt fundamentowania.

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

61
d.1.

10

KNR 2-21
0607-02
analogia

Ławki parkowe z drewna egzotycznego i betonu o wym. 200 x 80cm.
Uwzględnić koszt fundamentowania.

szt

13-5 szt 8,000
RAZEM 8,000

62
d.1.

10

KNR 2-21
0607-02
analogia

Ławki parkowe przy stoliku szachowym z drewna egzotycznego o wym. 120 x
45cm.
Uwzględnić koszt fundamentowania.

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

63
d.1.

10
kalk. własna

Stojak rowerowy ze stali kwasoodpornej długości 325cm i szerokości 75cm. szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

64
d.1.

10
kalk. własna

Stolik szachowy z betonu architektonicznego o wymiarach blatu 95 x 85 cm.
Uwzględnić koszt fundamentowania.

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

65
d.1.

10
kalk. własna

Kosz na odpady z stali kwasoodpornej i drewna egzotycznego o wym. góry 42
x 60cm H=96 cm
Uwzględnić koszt fundamentowania.

szt.

22-2 szt. 20,000
RAZEM 20,000

1.11 Ławki projektowane wokół drzew
66

d.1.
11

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości jezdni i chodników

m2

4,60*1,35*12+1,90*1,35*12 m2 105,300
RAZEM 105,300

67
d.1.

11

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod obiekty z materiałów sypkich (piasek) grub. 10 cm m3

4,60*1,35*0,10*12+1,90*1,35*0,10*12 m3 10,530
RAZEM 10,530

68
d.1.

11

KNNR 4
1411-03
analogia

Poduszka pod obiekty z materiałów sypkich (żwir) grub. 20 cm m3

4,60*1,35*0,20*12+1,90*1,35*0,20*12 m3 21,060
RAZEM 21,060

69
d.1.

11

KNR 2-21
0607-02
analogia

Ławki projektowane z drewna klejonego i betonu architektonicznego o wym.
460 x 460cm H=104 cm.
Uwzględnić koszt fundamentowania.

szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

1.12 Drewniana scena.
70

d.1.
12

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi

m3

(24,80*0,75*1,10+7,50*4,40*0,15)*2 m3 50,820
RAZEM 50,820

- 8 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15916 Użytkownik: Robert Zembrzuski



TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

71
d.1.

12

KNNR 1
0306-09

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości 1,10 m w gruncie
kat. IV

szt.

12*4*2 szt. 96,000
RAZEM 96,000

72
d.1.

12

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 4

m3

(25,41+48*0,069)*2 m3 57,444
RAZEM 57,444

73
d.1.

12

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod obiekty z materiałów sypkich (piasek) grub. 5 cm m3

(24,80*0,25*0,05*2)+(0,25*0,25*0,05*96) m3 0,920
RAZEM 0,920

74
d.1.

12

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod obiekty z materiałów sypkich (żwir o frakcji 16mm) grub. 10 cm m3

(7,50*4,40*0,10*2)-(0,05*0,10*96) m3 6,120
RAZEM 6,120

75
d.1.

12

KNR 9-11
0201-02
analogia

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym m2

7,50*4,40*2 m2 66,000
RAZEM 66,000

76
d.1.

12

KNNR 2
0101-01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych m2

(24,80*1,15*2)*2 m2 114,080
RAZEM 114,080

77
d.1.

12

KNNR 2
0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o
śr. do 14 mm

kg

19,96*20 kg 399,200
RAZEM 399,200

78
d.1.

12

KNNR 2
0107-01

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

(24,80*0,25*1,15)*2+(0,25*0,25*0,95)*96 m3 19,960
RAZEM 19,960

79
d.1.

12

KNR 19-01
0410-10

Ułożenie legarów głównych z drewna impregnowanego o wym. 12*14 cm -
montaż kotwami typu U do fundamentów punktowych.

m3

(0,12*0,14*4,40*12)*2 m3 1,774
RAZEM 1,774

80
d.1.

12

KNR 19-01
0410-10

Ułożenie legarów z drewna impregnowanego o wym. 6x4 cm - montaż do lega-
rów głównych.

m3

(0,06*0,04*8*17)*2 m3 0,653
RAZEM 0,653

81
d.1.

12

KNNR 2
1205-03

Ślepe podłogi z desek z modrzewia syberyjskiego szerokości 20cm i gr. 4,5
cm, montowane na legarach ułożonych krzyżowo

m2

8,40*5,30*2 m2 89,040
RAZEM 89,040

1.13 Pomnik jelenia.
82

d.1.
13

KNNR 1
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi

m3

(4,90+4,65+4,65+4,40+4,40+4,15)*0,75*1,10 m3 22,399
RAZEM 22,399

83
d.1.

13

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 4

m3

22,399 m3 22,399
RAZEM 22,399

84
d.1.

13

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod obiekty z materiałów sypkich (piasek) grub. 5 cm m3

(4,90+4,65+4,65+4,40+4,40+4,15)*0,25*0,05 m3 0,339
RAZEM 0,339

85
d.1.

13

KNNR 2
0101-01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych m2
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(4,90+4,65+4,65+4,40+4,40+4,15)*1,10*2 m2 59,730
RAZEM 59,730

86
d.1.

13

KNNR 2
0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o
śr. do 14 mm

kg

7,806*20 kg 156,120
RAZEM 156,120

87
d.1.

13

KNNR 2
0107-01

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

(4,90+4,65+4,65+4,40+4,40+4,15)*0,25*1,15 m3 7,806
RAZEM 7,806

88
d.1.

13

KNNR 6
0506-01
analogia

Montaż postumentu z białego betonu architektonicznego o wymiarach 5x5 m i
wysokości 0,25 m.

m2

5*5 m2 25,000
RAZEM 25,000

1.14 Fontanna strumieniowa - budowa niecek o wymiarach 330 x 950cm oraz 330cm x 1260cm
89

d.1.
14

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi

m3

(3,30*9,50*1,40)+(3,30*12,60*1,40) m3 102,102
RAZEM 102,102

90
d.1.

14

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 4

m3

102,102 m3 102,102
RAZEM 102,102

91
d.1.

14

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod obiekty z materiałów sypkich (żwir) grub. 25 cm m3

(3,30*9,50*0,25)+(3,30*12,60*0,25) m3 18,233
RAZEM 18,233

92
d.1.

14

KNR 9-11
0201-02
analogia

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym m2

3,30*9,50+3,30*12,60 m2 72,930
RAZEM 72,930

93
d.1.

14

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod obiekty z materiałów sypkich (piasek) grub. 10 cm m3

(3,30*9,50*0,10)+(3,30*12,60*0,10) m3 7,293
RAZEM 7,293

94
d.1.

14

KNR-W 2-02
0338-03 z.
sz. 5.1.
9907-01
analogia

Montaż niecki fontanny z płyt prefabrykowanych gr. 25cm - dno fontanny. elem.

5+6 elem. 11,000
RAZEM 11,000

95
d.1.

14

KNR-W 2-02
0336-06 z.
sz. 5.1.
9907-01
analogia

Montaż niecki fontanny z płyt prefabrykowanych gr. 25cm - boki niecki
fontanny.

elem.

4+6+8 elem. 18,000
RAZEM 18,000

96
d.1.

14

KNR-W 2-02
0323-01 z.
sz. 5.1.
9907-01
analogia

Montaż ram wsporczych żelbetowych prefabrykowanych o dł. 195cm, szer.
15cm, H=60cm.

elem.

20 elem. 20,000
RAZEM 20,000

97
d.1.

14

KNR-W 2-02
0323-01 z.
sz. 5.1.
9907-01
analogia

Montaż ram wsporczych żelbetowych prefabrykowanych o dł. 60cm, szer.
15cm, H=60cm.

elem.

2 elem. 2,000
RAZEM 2,000
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98
d.1.

14

KNR-W 2-02
0327-03 z.
sz. 5.1.
9907-01
analogia

Montaż belek żelbetowych prefabrykowanych o dł. 298cm, szer. 10cm H=
20cm.

elem.

5 elem. 5,000
RAZEM 5,000

99
d.1.

14

KNNR 7
0206-04

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon - legar ze stali nierdzewnej o wym.
298cm x 10cm H=10cm.

kg

9,34*(2,98*42) kg 1 168,994
RAZEM 1 168,994

100
d.1.

14

KNNR 7
0202-05
analogia

Pokrycie niecki fontanny kratami stalowymi ocynkowanymi o oczkach 5x5cm kg

[(0,95*0,40)*63+(0,95*0,30)*42]*50 kg 1 795,500
RAZEM 1 795,500

101
d.1.

14
kalk. własna

Montaż wspornika regulowanego w zakresie 5 - 10cm pod płyty z betonu archi-
tektonicznego.

szt

(6*6)*7 szt 252,000
RAZEM 252,000

102
d.1.

14

KNNR 6
0503-04

Nawierzchnia z płyt betonowych szczotkowanych o wymiarach 59,5x59,5x8
cm.

m2

31,35+41,58 m2 72,930
RAZEM 72,930

1.15 Fontanna strumieniowa - budowa zbiornika żelbetowego pod instalacje fontanny.
103
d.1.

15

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi

m3

4,2*4,90*2,99 m3 61,534
RAZEM 61,534

104
d.1.

15

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 4

m3

61,534 m3 61,534
RAZEM 61,534

105
d.1.

15

KNNR 1
0314-01 uw.
p.tab.

Umocnienie ścian wykopów o szerokości 4,20 do 4,90 m i głębokości do 3.0 m
w gruntach  kat. I-IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem gro-
dzic

m2

(4,20+4,20+4,90+4,90)*3 m2 54,600
RAZEM 54,600

106
d.1.

15

KNNR 4
1410-04

Podłoża betonowe C8/10 o grubości 20 cm m3

2,80*3,50*0,20 m3 1,960
RAZEM 1,960

107
d.1.

15

KNNR 2
0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o
śr. do 14 mm

kg

(1,276+4,136+1,178)*20 kg 131,800
RAZEM 131,800

108
d.1.

15

NNRNKB
202 0265b-
05
analogia

(z.V) Podstawa zbiornika prostokątna o objętości ponad 2.5 m3 w deskowaniu
systemowym - transport elementów deskowania ręcznie, betonowanie przy
użyciu pompy do betonu na samochodzie

m3

2,2*2,90*0,20 m3 1,276
RAZEM 1,276

109
d.1.

15

NNRNKB
202 0266c-
01

(z.V) Ściany zbiornika o gr.10 cm w deskowaniu systemowym - transport ele-
mentów deskowania ręcznie, betonowanie przy użyciu pompy do betonu na sa-
mochodzie

m2

2,90*2,20*2+1,80*2,20*2 m2 20,680
RAZEM 20,680

110
d.1.

15

NNRNKB
202 0266c-
02

(z.V) Ściany w deskowaniu systemowym - transport elementów deskowania
ręcznie, betonowanie przy użyciu pompy do betonu na samochodzie - dodatek
za każdy następny 1 cm grubości
Krotność = 10

m2

2,90*2,20*2+1,80*2,20*2 m2 20,680
RAZEM 20,680

111
d.1.

15

NNRNKB
202 0268b-
02
analogia

(z.V) Nakrywa zbiornika w deskowaniu systemowym - betonowanie za pomocą
pompy do betonu na samochodzie - płyta gr. 10 cm

m2
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2,2*2,90-0,70*0,70 m2 5,890
RAZEM 5,890

112
d.1.

15

NNRNKB
202 0268b-
04
analogia

(z.V) Nakrywa zbiornika w deskowaniu systemowym - betonowanie za pomocą
pompy do betonu na samochodzie - dodatek za każdy następny 1 cm grubości
płyty
Krotność = 10

m2

2,2*2,90-0,70*0,70 m2 5,890
RAZEM 5,890

113
d.1.

15

KNR-W 2-15
0227-05

Włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

114
d.1.

15

KNNR 2
0601-08

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco
dwuwarstwowe

m2

2,20*2,40*2+2,90*2,40*2+(0,70+0,70+0,70+0,70)*0,40 m2 25,600
RAZEM 25,600

115
d.1.

15

KNNR 2
0601-04

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco
dwuwarstwowe

m2

2,20*2,90-0,70*0,70 m2 5,890
RAZEM 5,890

116
d.1.

15

KNNR 2
0604-02
analogia

Izolacja z folii kubełkowej przymocowana do zbiornika m2

2,20*2,40*2+2,90*2,40*2 m2 24,480
RAZEM 24,480

117
d.1.

15

KNNR 1
0320-01

Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wysokości
zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zagęszczanie ręczne, grunt kat.
I-II

m3

1*2,20*3*2+2,90*1*3*2+(2,90*2,20*0,40)-(0,70*0,70*0,40) m3 32,956
RAZEM 32,956

1.16 Technologia obiektu fontanny strumieniowej - zgodnie z projektem.
118
d.1.

16
kalk. własna

Wyposażenie zbiornika technologicznego oraz montaż dysz fontanny - według
projektu.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.17 Kanalizacja deszczowa.
1.

17.1
Roboty ziemne.

119
d.1.
17.1

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi - 90% mechanicznie

m3

402,20*90%-45,144 m3 316,836
RAZEM 316,836

120
d.1.
17.1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku - 10%
ręczne.

m3

402,20*10%-5,016 m3 35,204
RAZEM 35,204

121
d.1.
17.1

KNR 2-31
0401-06

Rowki pod odwodnienie szczelinowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-
IV

m

288-20,62 m 267,380
RAZEM 267,380

122
d.1.
17.1

KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami pod-
siębiernymi o pojemności łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. III - pod poszerze-
nia i pogłębienia studni.

m3

(1,60*0,50*1,50*2)*17+(1,43*0,50*1,00*2)*11+(2,60*0,50*2,05*2)*1+(2,50*0,5*
2,0*2)*2-8,12

m3 63,740

RAZEM 63,740
123
d.1.
17.1

KNNR 1
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3

40,22+34,56+71,86-18,19 m3 128,450
RAZEM 128,450

124
d.1.
17.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 4

m3

40,22+34,56+71,86-18,19 m3 128,450
RAZEM 128,450
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125
d.1.
17.1

KNNR 1
0313-01
analogia

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - szalunki typu BOX -  w
gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt
kat. I-IV

m2

782,40-100,32 m2 682,080
RAZEM 682,080

126
d.1.
17.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

33,33-5,016 m3 28,314
RAZEM 28,314

127
d.1.
17.1

KNNR 11
0501-05

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 20cm ponad rurę. m3

128,98-19,521 m3 109,459
RAZEM 109,459

128
d.1.
17.1

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarka-
mi (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II - pełna wymianan
gruntu na piasek.

m3

226,54-13,543 m3 212,997
RAZEM 212,997

1.
17.2

Roboty montażowe.

129
d.1.
17.2

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

130
d.1.
17.2

KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

120-24,69 m 95,310
RAZEM 95,310

131
d.1.
17.2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

210-25,47 m 184,530
RAZEM 184,530

132
d.1.
17.2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe  o śr 600 mm - zamknięcie rurą telesko-
pową - właz klasy B125

szt.

17-1 szt. 16,000
RAZEM 16,000

133
d.1.
17.2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe  o śr 425 mm - zamknięcie rurą telesko-
pową - właz klasy B125.

szt.

11--4 szt. 15,000
RAZEM 15,000

134
d.1.
17.2

KNNR 4
1413-05
analogia

Żelbetowy separator z wkładem koalescencyjnym, osadnikiem i by-passem fi
1300mm H=2,05m

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

135
d.1.
17.2

KNNR 4
1413-03

Studnie osadnikowe z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie
- z włazem żeliwnym B125mm i pierścieniem odciążającym.

stud.

2 stud. 2,000
RAZEM 2,000

136
d.1.
17.2

KNR-W 2-19
0306-05

Rury ochronne (osłonowe) dwudzielne o śr. nominalnej 110 mm m

35-1,5*3 m 30,500
RAZEM 30,500

137
d.1.
17.2

KNNR 4
1424-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

138
d.1.
17.2

KNR 9-26
0112-02

Odwodnienia liniowe szczelinowe monolityczne o szerokości wewnętrznej
250mm ; klasa obciążenia B125

m

288-20,62 m 267,380
RAZEM 267,380
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139
d.1.
17.2

KNR 9-26
0206-02 z.s.
2.2.

Studzienki wylotowe odwodnienia szczelinowego z łapaczem zanieczyszczeń ;
klasa obciążenia C250 - studzienki wieloczęściowe

kpl.

17-5 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

140
d.1.
17.2

KNR 9-26
0206-02 z.s.
2.2.

Studzienki rewizyjne odwodnienia szczelinowego bez łapacza zanieczyszczeń ;
klasa obciążenia C250 - studzienki wieloczęściowe

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

1.
17.3

Budowa skrzynek rozsączających SK1 - pole o wym. 720 x 1200 cm.

141
d.1.
17.3

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi

m3

14*9,20*3,06 m3 394,128
RAZEM 394,128

142
d.1.
17.3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 4

m3

14*9,20*3,06 m3 394,128
RAZEM 394,128

143
d.1.
17.3

KNNR 1
0314-01 uw.
p.tab.

Umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3.0 m w gruntach kat. I-IV grodzi-
cami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic

m2

14*3,06*2+9,20*3,06*2 m2 141,984
RAZEM 141,984

144
d.1.
17.3

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich (żwir o frakcji 8-16mm lub
16-32mm) grub. 40 cm

m3

14*9,20*0,40 m3 51,520
RAZEM 51,520

145
d.1.
17.3

KNNR 1
0410-01
analogia

Owinięcie  skrzynek rozsączających geowłókniną. m2

12*7,2*2+7,2*1,26*2+12*1,26*2 m2 221,184
RAZEM 221,184

146
d.1.
17.3

kalk. własna
Skrzynki rozsączające o wym. 1200x600x600mm wraz z elementami montażo-
wymi.

szt.

240 szt. 240,000
RAZEM 240,000

147
d.1.
17.3

KNNR 4
1417-01

Studzienki kanalizacyjne rewizyjno - inspekcyjne o śr 600 mm - zamknięcie
stożkiem betonowym

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

148
d.1.
17.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

26/2 m 13,000
RAZEM 13,000

149
d.1.
17.3

KNNR 4
1321-02

Kominek odpowietrzający PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk
o śr. zewn. 160 mm

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

150
d.1.
17.3

KNNR 11
0501-05

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych (żwir o frakcji 8-16mm lub 16-
32mm) do wysokości skrzynek rozsączających

m3

14*1*1,26*2+7,2*1*1,26*2 m3 53,424
RAZEM 53,424

151
d.1.
17.3

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarka-
mi (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II - pełna wymiana
gruntu na piasek.

m3

14*9,2*1,43 m3 184,184
RAZEM 184,184

1.
17.4

Budowa skrzynek rozsączających SK2 - pole o wym. 900 x 960 cm.

152
d.1.
17.4

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi

m3

11*11,60*3,06-4,325 m3 386,131
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RAZEM 386,131
153
d.1.
17.4

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 4

m3

11*11,60*3,06-4,325 m3 386,131
RAZEM 386,131

154
d.1.
17.4

KNNR 1
0314-01 uw.
p.tab.

Umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3.0 m w gruntach kat. I-IV grodzi-
cami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic

m2

11*3,06*2+11,60*3,06*2 m2 138,312
RAZEM 138,312

155
d.1.
17.4

KNNR 4
1411-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich (żwir o frakcji 8-16mm lub
16-32mm) grub. 40 cm

m3

11*11,60*0,40 m3 51,040
RAZEM 51,040

156
d.1.
17.4

KNNR 1
0410-01
analogia

Owinięcie  skrzynek rozsączających geowłókniną. m2

9,0*9,60*2+9,0*1,26*2+9,60*1,26*2 m2 219,672
RAZEM 219,672

157
d.1.
17.4

kalk. własna
Skrzynki rozsączające o wym. 1200x600x600mm wraz z elementami montażo-
wymi.

szt.

240 szt. 240,000
RAZEM 240,000

158
d.1.
17.4

KNNR 4
1417-01

Studzienki kanalizacyjne rewizyjno - inspekcyjne o śr 600 mm - zamknięcie
stożkiem betonowym

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

159
d.1.
17.4

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

26/2-6,84 m 6,160
RAZEM 6,160

160
d.1.
17.4

KNNR 11
0501-05

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych (żwir o frakcji 8-16mm lub 16-
32mm) do wysokości skrzynek rozsączających

m3

11*1*1,26*2+9,60*1*1,26*2 m3 51,912
RAZEM 51,912

161
d.1.
17.4

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarka-
mi (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II - pełna wymiana
gruntu na piasek.

m3

11*11,60*1,43-1,298 m3 181,170
RAZEM 181,170

1.
17.5

Próby sprawdzenia.

162
d.1.
17.5

KNNR 4
1610-04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

163
d.1.
17.5

KNNR 4
1610-03

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm m

120-24,69 m 95,310
RAZEM 95,310

164
d.1.
17.5

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm m

210-25,47 m 184,530
RAZEM 184,530

165
d.1.
17.5

kalk. własna
Monitoring kanałów kamerą TV m

30+120+210-25,47-24,69 m 309,840
RAZEM 309,840

166
d.1.
17.5

kalk. własna
Badanie zagęszczenia gruntu szt

25 szt 25,000
RAZEM 25,000
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1.18 Instalacja oświetleniowa i zasilająca gniazda wtykowe i fontannę.
1.

18.1
Roboty rozbiórkowe.

167
d.1.
18.1

KNNR 9
1005-03

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku kpl.

15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000

168
d.1.
18.1

KNNR 9
1002-06

Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie
lub ścianie

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

169
d.1.
18.1

KNNR 9
1001-08

Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

170
d.1.
18.1

KNNR 9
1006-06

Demontaż tabliczek bezpiecznikowych szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

1.
18.2

Rozdzielnica główna RG.

171
d.1.
18.2

KNNR 5
0405-04
kalk. własna

Rozdzielnica główna RG z wyposażeniem, montowana natynkowo, o stopniu
ochrony IP44, wykonanie w II klasie izolacji.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

172
d.1.
18.2

KNNR 5
0408-01
kalk. własna

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - termowentylator szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

173
d.1.
18.2

KNR-W 2-25
0629-04
kalk. własna

Montaż elementów instalacji oświetlenia zewnętrznego - przekaźnik zmierzcho-
wy sterujący oświetleniem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.
18.3

Budowa oświetlenia zewnętrznego do latarni.

174
d.1.
18.3

KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - 80%
mechanicznie.

m3

(0,9*0,8*221,27)*80%-2,88 m3 124,572
RAZEM 124,572

175
d.1.
18.3

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - 20% ręcznie. m3

(0,9*0,8*221,27)*20%-0,72 m3 31,143
RAZEM 31,143

176
d.1.
18.3

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
Krotność = 2

m

221,27-5 m 216,270
RAZEM 216,270

177
d.1.
18.3

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW DVK75 m

221,27-5 m 216,270
RAZEM 216,270

178
d.1.
18.3

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKY-
żo 5x16 mm2

m

221,27-5 m 216,270
RAZEM 216,270

179
d.1.
18.3

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy kabla ułożonego w ziemi oznacznikiem przewodów. m

221,27-5 m 216,270
RAZEM 216,270
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180
d.1.
18.3

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 30x4 mm m

221,27-5 m 216,270
RAZEM 216,270

181
d.1.
18.3

KNR 5-08
0617-01
analogia

Łączenie zacisku uziemiającego słupa w wykopie - przewód LgY żo 16mm2 szt.

21-1 szt. 20,000
RAZEM 20,000

182
d.1.
18.3

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV -
pełna wymiana gruntu na piasek.

m3

127,452+31,863-3,60 m3 155,715
RAZEM 155,715

183
d.1.
18.3

KNNR 5
0726-02

Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
Krotność = 2

szt.

21-1 szt. 20,000
RAZEM 20,000

184
d.1.
18.3

KNNR 4
1410-02

Podłoża betonowe o grubości 10 cm - B10 pod fundament m3

(0,53*0,43*0,10)*20 m3 0,456
RAZEM 0,456

185
d.1.
18.3

KNNR 4
1512-01

Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych fundamentu z emulsji
lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa

m2

[(0,33*0,90*4)+(0,23*0,23)+(0,33*0,33)]*20 m2 26,996
RAZEM 26,996

186
d.1.
18.3

KNNR 5
1007-02

Montaż latarń oświetleniowych parkowych ze stali nierdzewnej i aluminium H=
4,0m z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego - wraz z oprawą LED o
mocy 28,60W, IP65 i tablicą bezpiecznikową.

kpl.

21-1 kpl. 20,000
RAZEM 20,000

187
d.1.
18.3

KNNR 5
1003-01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osło-
nowe przy wysokości latarń do 5 m bez wysięgnika - kabel YDYżo 3x2,5mm2

kpl.
przew.

21-1 kpl.
przew.

20,000

RAZEM 20,000
188
d.1.
18.3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2,00 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

189
d.1.
18.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zero-
wania, uziemienie ochronne lub robocze (pierwszy pomiar)

szt.

21-1 szt. 20,000
RAZEM 20,000

1.
18.4

Budowa oświetlenia zewnętrznego do opraw umieszczonych w posadzce.

190
d.1.
18.4

KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - 80%
mechanicznie.

m3

(0,9*0,8*247,62)*80%-5,224 m3 137,405
RAZEM 137,405

191
d.1.
18.4

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - 20% ręcznie. m3

(0,9*0,8*247,62)*20%-1,306 m3 34,351
RAZEM 34,351

192
d.1.
18.4

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
Krotność = 2

m

247,62-9,07 m 238,550
RAZEM 238,550

193
d.1.
18.4

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW DVK75 m

247,62-9,07 m 238,550
RAZEM 238,550

- 17 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15916 Użytkownik: Robert Zembrzuski



TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

194
d.1.
18.4

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKY-
żo 5x1,50 mm2

m

247,62-9,07 m 238,550
RAZEM 238,550

195
d.1.
18.4

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy kabla ułożonego w ziemi oznacznikiem przewodów. m

247,62-9,07 m 238,550
RAZEM 238,550

196
d.1.
18.4

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV -
pełna wymiana gruntu na piasek.

m3

142,629+35,657-6,53 m3 171,756
RAZEM 171,756

197
d.1.
18.4

KNNR 5
0726-02

Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
Krotność = 2

szt.

30-3 szt. 27,000
RAZEM 27,000

198
d.1.
18.4

KNNR 5
1008-01

Montaż opraw stylowych LED o mocy 12x1W, IP67, IK10, montowanych bez-
pośrednio w posadzce, chodniku /terenie utwardzonym/

kpl.

30-3 kpl. 27,000
RAZEM 27,000

199
d.1.
18.4

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2,00 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

1.
18.5

Budowa oświetlenia zewnętrznego do reflektorów kierunkowych - naświetlaczy.

200
d.1.
18.5

KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - 80%
mechanicznie.

m3

(0,9*0,8*34,60)*80% m3 19,930
RAZEM 19,930

201
d.1.
18.5

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - 20% ręcznie. m3

(0,9*0,8*34,60)*20% m3 4,982
RAZEM 4,982

202
d.1.
18.5

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
Krotność = 2

m

34,60 m 34,600
RAZEM 34,600

203
d.1.
18.5

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW DVK75 m

34,60 m 34,600
RAZEM 34,600

204
d.1.
18.5

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKY-
żo 5x1,50 mm2

m

34,60 m 34,600
RAZEM 34,600

205
d.1.
18.5

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy kabla ułożonego w ziemi oznacznikiem przewodów. m

34,60 m 34,600
RAZEM 34,600

206
d.1.
18.5

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV -
pełna wymiana gruntu na piasek.

m3

19,93+4,982 m3 24,912
RAZEM 24,912

207
d.1.
18.5

KNNR 5
0726-02

Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
Krotność = 2

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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cji
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208
d.1.
18.5

KNNR 5
1008-03

Montaż projektorów oświetleniowych LED o mocy 48W, IP65, montowanych
bezpośrednio na koronie słupa

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

209
d.1.
18.5

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2,00 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

1.
18.6

Budowa zasilenia gniazd wtykowych przy ławkach.

210
d.1.
18.6

KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - 80%
mechanicznie.

m3

(0,9*0,8*135,24)*80%-6,169 m3 71,729
RAZEM 71,729

211
d.1.
18.6

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - 20% ręcznie. m3

(0,9*0,8*135,24)*20%-1,542 m3 17,933
RAZEM 17,933

212
d.1.
18.6

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
Krotność = 2

m

135,24-10,71 m 124,530
RAZEM 124,530

213
d.1.
18.6

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW DVK75 m

135,24-10,71 m 124,530
RAZEM 124,530

214
d.1.
18.6

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKY-
żo 5x2,50 mm2

m

135,24-10,71 m 124,530
RAZEM 124,530

215
d.1.
18.6

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy kabla ułożonego w ziemi oznacznikiem przewodów. m

135,24-10,71 m 124,530
RAZEM 124,530

216
d.1.
18.6

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV -
pełna wymiana gruntu na piasek.

m3

77,898+19,475-7,711 m3 89,662
RAZEM 89,662

217
d.1.
18.6

KNNR 5
0726-02

Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
Krotność = 2

szt.

3-1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

218
d.1.
18.6

KNNR 5
0308-06
analogia

Zestawy gniazd wtykowych 230VAC / 16A, IP67 przykręcane przy ławkach. szt.

3-1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

219
d.1.
18.6

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2,00 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

1.
18.7

Budowa zasilenia wtykowego estradowego siłowego.

220
d.1.
18.7

KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - 80%
mechanicznie.

m3

(0,9*0,8*23,81)*80% m3 13,715
RAZEM 13,715

221
d.1.
18.7

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - 20% ręcznie. m3

(0,9*0,8*23,81)*20% m3 3,429
RAZEM 3,429
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222
d.1.
18.7

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
Krotność = 2

m

23,81 m 23,810
RAZEM 23,810

223
d.1.
18.7

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW DVK75 m

23,81 m 23,810
RAZEM 23,810

224
d.1.
18.7

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKY-
żo 5x16 mm2

m

23,81 m 23,810
RAZEM 23,810

225
d.1.
18.7

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy kabla ułożonego w ziemi oznacznikiem przewodów. m

23,81 m 23,810
RAZEM 23,810

226
d.1.
18.7

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 30x4 mm m

23,81 m 23,810
RAZEM 23,810

227
d.1.
18.7

KNR 5-08
0617-01
analogia

Łączenie zacisku uziemiającego skrzynki w wykopie - przewód LgY żo 16mm2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

228
d.1.
18.7

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV -
pełna wymiana gruntu na piasek.

m3

13,715+3,429 m3 17,144
RAZEM 17,144

229
d.1.
18.7

KNNR 5
0726-02

Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
Krotność = 2

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

230
d.1.
18.7

KNNR 5
0405-03
analogia

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe zawierające gniazda siłowe 400VAC / 32A,
IP67 - wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

231
d.1.
18.7

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2,00 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

232
d.1.
18.7

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zero-
wania, uziemienie ochronne lub robocze (pierwszy pomiar)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.
18.8

Budowa zasilenia fontanny strumieniowej.

233
d.1.
18.8

KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - 80%
mechanicznie.

m3

(0,9*0,8*65,08)*80% m3 37,486
RAZEM 37,486

234
d.1.
18.8

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - 20% ręcznie. m3

(0,9*0,8*65,08)*20% m3 9,372
RAZEM 9,372

235
d.1.
18.8

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
Krotność = 2

m

65,08 m 65,080
RAZEM 65,080
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236
d.1.
18.8

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW DVK75 m

65,08 m 65,080
RAZEM 65,080

237
d.1.
18.8

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKY-
żo 5x4 mm2

m

65,08 m 65,080
RAZEM 65,080

238
d.1.
18.8

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy kabla ułożonego w ziemi oznacznikiem przewodów. m

65,08 m 65,080
RAZEM 65,080

239
d.1.
18.8

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 30x4 mm m

65,08 m 65,080
RAZEM 65,080

240
d.1.
18.8

KNR 5-08
0617-01
analogia

Łączenie zacisku uziemiającego skrzynki w wykopie - przewód LgY żo 16mm2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

241
d.1.
18.8

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV -
pełna wymiana gruntu na piasek.

m3

37,486+9,372 m3 46,858
RAZEM 46,858

242
d.1.
18.8

KNNR 5
0726-02

Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
Krotność = 2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

243
d.1.
18.8

KNNR 5
0405-03
analogia

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe sterujące dla fontanny IP67 - wraz z kons-
trukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

244
d.1.
18.8

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2,00 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

245
d.1.
18.8

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zero-
wania, uziemienie ochronne lub robocze (pierwszy pomiar)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.19 Instalacja monitoringu.
1.

19.1
Budowa monitoringu dla 4 kamer obrotowych.

246
d.1.
19.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW DVK50 m

164,44 m 164,440
RAZEM 164,440

247
d.1.
19.1

ZN-97/TP S.
A.-039 0510-
01

Wciąganie kabli kat.6 FTP UV 4x2x0,5 do istniejącego rurociągu kablowego z
rur DVK 50 mm z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną strumieniową -
kabel w odc.o dług. 2 km

m

164,44 m 164,440
RAZEM 164,440

248
d.1.
19.1

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, - kabel YKYżo 3x1,5 mm2 m

164,44 m 164,440
RAZEM 164,440

249
d.1.
19.1

KNR AL-01
0501-02 z.
sz. 3.3

Dostawa i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera panora-
miczna  12Mpx, kąt obserwacji 360 stopni, adapterem nasłupowym, wysięgni-
kiem, puszką, ekstenderem i zasilaczem

szt.

4-1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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250
d.1.
19.1

KNR 5-10
0710-01
analogia

Malowanie uchwytów montażowych kpl.

4-1 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

251
d.1.
19.1

KNR 5-01
0604-01

Wciąganie kabla do śr. 25 mm do pionów rurowych -  kat.6 FTP UV 4x2x0,5 m

4*3 m 12,000
RAZEM 12,000

252
d.1.
19.1

kalk. własna
Podłączenie zasilania kpl.

4-1 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

253
d.1.
19.1

kalk. własna
Konfiguracja i uruchomienie punktu kamerowego kpl.

4-1 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

1.
19.2

Budowa monitoringu dla 2 kamer stałopozycyjnych - OPCJONALNIE.

254
d.1.
19.2

KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - 80%
mechanicznie.

m3

(0,9*0,8*49,21)*80% m3 28,345
RAZEM 28,345

255
d.1.
19.2

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - 20% ręcznie. m3

(0,9*0,8*49,21)*20% m3 7,086
RAZEM 7,086

256
d.1.
19.2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
Krotność = 2

m

49,21 m 49,210
RAZEM 49,210

257
d.1.
19.2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW DVK50 m

49,21 m 49,210
RAZEM 49,210

258
d.1.
19.2

ZN-97/TP S.
A.-039 0510-
01

Wciąganie kabli kat.6 FTP UV 4x2x0,5 do istniejącego rurociągu kablowego z
rur DVK 50 mm z warstwą poślizgową metodą pneumatyczną strumieniową -
kabel w odc.o dług. 2 km

m

49,21 m 49,210
RAZEM 49,210

259
d.1.
19.2

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, - kabel YKYżo 3x1,5 mm2 m

49,21 m 49,210
RAZEM 49,210

260
d.1.
19.2

KNR 5-09
0201
analogia

Montaż słupów stalowych z fundamentem. słup.

2 słup. 2,000
RAZEM 2,000

261
d.1.
19.2

KNR AL-01
0501-02 z.
sz. 3.3

Dostawa i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera tubowa
12Mpx, kąt obserwacji 45 stopni, z adapterem nasłupowym, wysięgnikiem,
puszką, ekstenderem i zasilaczem

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

262
d.1.
19.2

KNR 5-10
0710-01
analogia

Malowanie uchwytów montażowych kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

263
d.1.
19.2

KNR 5-01
0604-01

Wciąganie kabla do śr. 25 mm do pionów rurowych -  kat.6 FTP UV 4x2x0,5 m

4*2 m 8,000
RAZEM 8,000
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264
d.1.
19.2

kalk. własna
Podłączenie zasilania kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

265
d.1.
19.2

kalk. własna
Konfiguracja i uruchomienie punktu kamerowego kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

1.
19.3

Szafka teletechniczna z wyposażeniem.

266
d.1.
19.3

kalk. własna
Dostawa i montaż szafy teleinformatycznej RACK 19", o wymiarach co naj-
mniej  1200x850x850 z cokołem doziemnym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

267
d.1.
19.3

kalk. własna
Dostawa i montaż panelu dystrybucyjnego RACK 19" 3U z osprzetem elek-
trycznym,

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

268
d.1.
19.3

KNR AL-01
0113-05
analogia

Instalacja w szafie RACK 19" switcha zarządzalnego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

269
d.1.
19.3

KNR AL-01
0503-04
analogia

Instalacja dysku twardego  4TB, praca 24/7. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

270
d.1.
19.3

KNR AL-01
0503-04
analogia

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejetrator cyfrowy szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

271
d.1.
19.3

kalk. własna
Dostawa i montaż panelu oświetleniowego 230V, RACK 19" 1U szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

272
d.1.
19.3

kalk. własna
Dostawa i montaż przełącznicy sieciowej  płytą czołową szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

273
d.1.
19.3

kalk. własna
Dostawa i montaż panelu krosowego 24xFTP cat.5 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

274
d.1.
19.3

kalk. własna
Dostawa i montaż półek na zasilacze awaryjne o nośności 150 kg, szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

275
d.1.
19.3

kalk. własna
Dostawa i montaż szuflady dla patchcordów szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

276
d.1.
19.3

kalk. własna
Dostawa i montaż listwy zasilającej RACK 19" z wyłącznikiem, szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

277
d.1.
19.3

kalk. własna
Dostawa i montaż wyłącznika różnicowo-prądowego z członem nadprądowym szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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278
d.1.
19.3

kalk. własna
Dostawa i montaż ekstendera do wydłużenia transmisji danych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

279
d.1.
19.3

kalk. własna
Dostawa i montaż zasilacza na szynę DIN szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

280
d.1.
19.3

kalk. własna
Dostawa i montaż systemu utrzymania temperatury i wilgotności (grzałka, me-
chanizm nawiewny, termostaty),

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

281
d.1.
19.3

kalk. własna
Rozruch oraz pomiary i sprawdzenia monitoringu kamerowego wraz z prze-
szkoleniem pracowników Inwestora.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.20 Posąg jelenia królewskiego.
282
d.1.

20
kalk. własna

Jeleń Królewski z brązu w naturalnym rozmiarze na cokole, wg projektu wyło-
nionego w ramach konkursu architektonicznego.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE.
2.1 Działka nr 930 - droga wojewódzka nr 813.

2.1.
1

Roboty przygotowawcze.

283
d.2.
1.1

KNNR 1
0101-04
analogia

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o obwodzie 10-45 cm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

284
d.2.
1.1

KNNR 1
0108-04
analogia

Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o obwodzie 10-45 cm w terenie nor-
malnym

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

285
d.2.
1.1

KNNR 1
0110-01

Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i
resztki

mp

0,100 mp 0,100
RAZEM 0,100

2.1.
2

Roboty rozbiórkowe.

286
d.2.
1.2

KNR 2-21
0607-02
analogia

Ławki parkowe - rozbiórka szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

287
d.2.
1.2

kalk. własna
Rozbiórka koszy na odpady szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

288
d.2.
1.2

kalk. własna
Rozbiórka donic betonowych. szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

289
d.2.
1.2

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

290
d.2.
1.2

KNNR 6
0801-08

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie m2

66,68 m2 66,680
RAZEM 66,680
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291
d.2.
1.2

KNNR 6
0803-05

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki  regularnej na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

32,55+388,62+126,14+92,63+7,78 m2 647,720
RAZEM 647,720

292
d.2.
1.2

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

4,66 m 4,660
RAZEM 4,660

293
d.2.
1.2

kalk. własna
Przestawienie w nową lokalizację pomników :
- pamięci ofiar II wojny światowej;
- ku czci więźniów Zamku Lubelskiego.

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

294
d.2.
1.2

kalk. własna
Rozbiórka słupa betonowego ogłoszeniowego. szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

295
d.2.
1.2

KNR-W 2-25
0418-02
analogia

Słupki ograniczające z łańcuchem - rozebranie szt.

4+3+25+7 szt. 39,000
RAZEM 39,000

296
d.2.
1.2

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km

m3

66,68*0,08 m3 5,334
RAZEM 5,334

297
d.2.
1.2

KNR 4-04
1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 4

m3

66,68*0,08 m3 5,334
RAZEM 5,334

298
d.2.
1.2

KNR 4-04
1105-01

Transport materiału do odzysku samochodem samowyładowczym przy ręcz-
nym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km :
- kostka betonowa;
- krawężniki;
- obrzeże;
- donice betonowe;
- słup betonowy ogłoszeniowy.

m3

647,72*0,08+3+3,00 m3 57,818
RAZEM 57,818

299
d.2.
1.2

KNR 4-04
1105-02

Transport materiału do odzysku samochodem samowyładowczym przy ręcz-
nym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty
km ponad 1 km
Krotność = 4

m3

57,818 m3 57,818
RAZEM 57,818

300
d.2.
1.2

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

kg

39*10+3*30+2*8 kg 496,000
RAZEM 496,000

301
d.2.
1.2

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 4

kg

496 kg 496,000
RAZEM 496,000

2.1.
3

Nowe nasadzenia.

302
d.2.
1.3

KNR 2-21
0302-05

Sadzenie drzew (grab pospolity 'Fastigiata') na terenie płaskim w gruncie kat.
III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - sadzonki o wyso-
kości 300 - 350 cm.

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

303
d.2.
1.3

KNR 2-21
0302-05

Sadzenie drzew (brzoza brodawkowata 'Gracilis'') na terenie płaskim w gruncie
kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - sadzonki o wy-
sokości 250 - 300 cm.

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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304
d.2.
1.3

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie krzewów (irga dammera 'Major') na terenie płaskim w gruncie kat. III
z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m

szt.

8*11+3*3 szt. 97,000
RAZEM 97,000

2.1.
4

Nawierzchnia z płyt betonowych imitujących kamień naturalny.

305
d.2.
1.4

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 28 cm w gruncie kat. II-VI
Krotność = 0,94

m2

222,98 m2 222,980
RAZEM 222,980

306
d.2.
1.4

KNNR 1
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3

222,98*0,28 m3 62,434
RAZEM 62,434

307
d.2.
1.4

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 4

m3

222,98*0,28 m3 62,434
RAZEM 62,434

308
d.2.
1.4

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
15 cm - tłuczeń o frakcji 0-31,5mm

m2

222,98 m2 222,980
RAZEM 222,980

309
d.2.
1.4

KNNR 6
0503-04

Nawierzchnia z płyt betonowych szczotkowanych o wymiarach 59,5x59,5x8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2

222,98 m2 222,980
RAZEM 222,980

2.1.
5

Nawierzchnia z kostki betonowej imitującej kamień naturalny - część przejazdowa.

310
d.2.
1.5

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi

m3

66,83*0,41 m3 27,400
RAZEM 27,400

311
d.2.
1.5

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 4

m3

66,83*0,41 m3 27,400
RAZEM 27,400

312
d.2.
1.5

KNNR 6
0109-02

Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane pias-
kiem i wodą

m2

66,83 m2 66,830
RAZEM 66,830

313
d.2.
1.5

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
15 cm - tłuczeń o frakcji 0-31,5mm

m2

66,83 m2 66,830
RAZEM 66,830

314
d.2.
1.5

KNNR 6
0502-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

66,83 m2 66,830
RAZEM 66,830

2.1.
6

Nawierzchnia z kostki betonowej imitującej kamień naturalny - część piesza.

315
d.2.
1.6

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 26 cm w gruncie kat. II-VI
Krotność = 0,87

m2

422,10 m2 422,100
RAZEM 422,100

316
d.2.
1.6

KNNR 1
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3

422,10*0,26 m3 109,746
RAZEM 109,746

317
d.2.
1.6

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 4

m3
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109,746 m3 109,746
RAZEM 109,746

318
d.2.
1.6

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
15 cm - tłuczeń o frakcji 0-31,5mm

m2

422,10 m2 422,100
RAZEM 422,100

319
d.2.
1.6

KNNR 6
0502-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

422,10 m2 422,100
RAZEM 422,100

2.1.
7

Obramowania placu i kwater.

320
d.2.
1.7

KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie
kat.III-IV

m

21+9,4*11+4,60*3 m 138,200
RAZEM 138,200

321
d.2.
1.7

KNNR 6
0403-03
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 5x25x100 cm z wykonaniem ław betonowych
B15 na podsypce cementowo-piaskowej

m

21+9,4*11+4,60*3 m 138,200
RAZEM 138,200

2.1.
8

Elementy małej architektury.

322
d.2.
1.8

KNR 2-21
0607-02
analogia

Ławki parkowe z drewna egzotycznego i betonu o wym. 200 x 80cm.
Uwzględnić koszt fundamentowania.

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

323
d.2.
1.8

KNR 7-30
0202-01
analogia

Słupki uliczne ze stali kwasoodpornej o wym. 10 x 10cm H=100cm.
Uwzględnić koszt fundamentowania.

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

324
d.2.
1.8

kalk. własna
Kosz na odpady z stali kwasoodpornej i drewna egzotycznego o wym. góry 42
x 60cm H=96 cm
Uwzględnić koszt fundamentowania.

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.1.
9

Kanalizacja deszczowa.

2.1.
9.1

Roboty ziemne.

325
d.2.
1.9.

1

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi - 90% mechanicznie

m3

(50,16*1*1)*90% m3 45,144
RAZEM 45,144

326
d.2.
1.9.

1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku - 10%
ręczne.

m3

(50,16*1*1)*10% m3 5,016
RAZEM 5,016

327
d.2.
1.9.

1

KNR 2-31
0401-06

Rowki pod odwodnienie szczelinowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-
IV

m

20,62 m 20,620
RAZEM 20,620

328
d.2.
1.9.

1

KNNR 1
0212-02

Wykopy jamiste o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami pod-
siębiernymi o pojemności łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gruncie kat. III - pod poszerze-
nia i pogłębienia studni.

m3

(1,60*0,50*1,50*2)*1+(1,43*0,50*1,00*2)*4 m3 8,120
RAZEM 8,120

329
d.2.
1.9.

1

KNNR 1
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3

18,19 m3 18,190
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RAZEM 18,190
330
d.2.
1.9.

1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 4

m3

18,19 m3 18,190
RAZEM 18,190

331
d.2.
1.9.

1

KNNR 1
0313-01
analogia

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką - szalunki typu BOX -  w
gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt
kat. I-IV

m2

50,16*1*2 m2 100,320
RAZEM 100,320

332
d.2.
1.9.

1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

50,16*1*0,10 m3 5,016
RAZEM 5,016

333
d.2.
1.9.

1

KNNR 11
0501-05

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 20cm ponad rurę. m3

50,16*1*0,43-3,14*0,013*50,16 m3 19,521
RAZEM 19,521

334
d.2.
1.9.

1

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarka-
mi (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II - pełna wymianan
gruntu na piasek.

m3

50,16*1*0,27 m3 13,543
RAZEM 13,543

2.1.
9.2

Roboty montażowe.

335
d.2.
1.9.

2

KNNR 4
1308-04

Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

24,69 m 24,690
RAZEM 24,690

336
d.2.
1.9.

2

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

25,47 m 25,470
RAZEM 25,470

337
d.2.
1.9.

2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe  o śr 600 mm - zamknięcie rurą telesko-
pową - właz klasy B125

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

338
d.2.
1.9.

2

KNNR 4
1417-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe  o śr 425 mm - zamknięcie rurą telesko-
pową - właz klasy B125.

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

339
d.2.
1.9.

2

KNR-W 2-19
0306-05

Rury ochronne (osłonowe) dwudzielne o śr. nominalnej 110 mm m

1,5*3 m 4,500
RAZEM 4,500

340
d.2.
1.9.

2

KNR 9-26
0112-02

Odwodnienia liniowe szczelinowe monolityczne o szerokości wewnętrznej
250mm ; klasa obciążenia B125

m

20,62 m 20,620
RAZEM 20,620

341
d.2.
1.9.

2

KNR 9-26
0206-02 z.s.
2.2.

Studzienki wylotowe odwodnienia szczelinowego z łapaczem zanieczyszczeń ;
klasa obciążenia C250 - studzienki wieloczęściowe

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
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2.1.
9.3

Odcinek instalacji odpowietrzającej skrzynki rozsączającej SK2.

342
d.2.
1.9.

3

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami
samowyładowczymi - 90% mechanicznie

m3

(5,34*0,90*1)*90% m3 4,325
RAZEM 4,325

343
d.2.
1.9.

3

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku - 10%
ręczne.

m3

(5,34*0,90*1)*10% m3 0,481
RAZEM 0,481

344
d.2.
1.9.

3

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

5,34*0,90*0,10 m3 0,481
RAZEM 0,481

345
d.2.
1.9.

3

KNNR 11
0501-05

Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 20cm ponad rurę. m3

5,34*0,90*0,36-3,14*0,006*5,34 m3 1,630
RAZEM 1,630

346
d.2.
1.9.

3

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarka-
mi (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II - pełna wymianan
gruntu na piasek.

m3

5,34*0,90*0,27 m3 1,298
RAZEM 1,298

347
d.2.
1.9.

3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

5,34+1,50 m 6,840
RAZEM 6,840

348
d.2.
1.9.

3

KNNR 4
1321-02

Kominek odpowietrzający PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk
o śr. zewn. 160 mm

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

349
d.2.
1.9.

3

KNNR 1
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3

0,481+1,63+1,298+0,11 m3 3,519
RAZEM 3,519

350
d.2.
1.9.

3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotność = 4

m3

0,481+1,63+1,298+0,11 m3 3,519
RAZEM 3,519

2.1.
9.4

Próby sprawdzenia.

351
d.2.
1.9.

4

KNNR 4
1610-03

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm m

24,69 m 24,690
RAZEM 24,690

352
d.2.
1.9.

4

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm m

25,47 m 25,470
RAZEM 25,470

353
d.2.
1.9.

4

kalk. własna
Monitoring kanałów kamerą TV m

24,69+25,47 m 50,160
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RAZEM 50,160
2.1.

10
Instalacja oświetleniowa i zasilająca gniazda wtykowe.

2.1.
10.1

Budowa oświetlenia zewnętrznego do latarni.

354
d.2.

1.
10.1

KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - 80%
mechanicznie.

m3

(0,9*0,8*5)*80% m3 2,880
RAZEM 2,880

355
d.2.

1.
10.1

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - 20% ręcznie. m3

(0,9*0,8*5)*20% m3 0,720
RAZEM 0,720

356
d.2.

1.
10.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
Krotność = 2

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

357
d.2.

1.
10.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW DVK75 m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

358
d.2.

1.
10.1

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKY-
żo 5x16 mm2

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

359
d.2.

1.
10.1

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy kabla ułożonego w ziemi oznacznikiem przewodów. m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

360
d.2.

1.
10.1

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 30x4 mm m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

361
d.2.

1.
10.1

KNR 5-08
0617-01
analogia

Łączenie zacisku uziemiającego słupa w wykopie - przewód LgY żo 16mm2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

362
d.2.

1.
10.1

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV -
pełna wymiana gruntu na piasek.

m3

2,88+0,72 m3 3,600
RAZEM 3,600

363
d.2.

1.
10.1

KNNR 5
0726-02

Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
Krotność = 2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

364
d.2.

1.
10.1

KNNR 4
1410-02

Podłoża betonowe o grubości 10 cm - B10 pod fundament m3

(0,53*0,43*0,10)*1 m3 0,023
RAZEM 0,023

365
d.2.

1.
10.1

KNNR 4
1512-01

Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych fundamentu z emulsji
lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa

m2
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

[(0,33*0,90*4)+(0,23*0,23)+(0,33*0,33)]*1 m2 1,350
RAZEM 1,350

366
d.2.

1.
10.1

KNNR 5
1007-02

Montaż latarń oświetleniowych parkowych ze stali nierdzewnej i aluminium H=
4,0m z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego - wraz z oprawą LED o
mocy 28,60W, IP65 i tablicą bezpiecznikową.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

367
d.2.

1.
10.1

KNNR 5
1003-01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osło-
nowe przy wysokości latarń do 5 m bez wysięgnika - kabel YDYżo 3x2,5mm2

kpl.
przew.

1 kpl.
przew.

1,000

RAZEM 1,000
368
d.2.

1.
10.1

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zero-
wania, uziemienie ochronne lub robocze (pierwszy pomiar)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.1.
10.2

Budowa oświetlenia zewnętrznego do opraw umieszczonych w posadzce.

369
d.2.

1.
10.2

KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - 80%
mechanicznie.

m3

(0,9*0,8*9,07)*80% m3 5,224
RAZEM 5,224

370
d.2.

1.
10.2

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - 20% ręcznie. m3

(0,9*0,8*9,07)*20% m3 1,306
RAZEM 1,306

371
d.2.

1.
10.2

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
Krotność = 2

m

9,07 m 9,070
RAZEM 9,070

372
d.2.

1.
10.2

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW DVK75 m

9,07 m 9,070
RAZEM 9,070

373
d.2.

1.
10.2

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKY-
żo 5x1,50 mm2

m

9,07 m 9,070
RAZEM 9,070

374
d.2.

1.
10.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy kabla ułożonego w ziemi oznacznikiem przewodów. m

9,07 m 9,070
RAZEM 9,070

375
d.2.

1.
10.2

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV -
pełna wymiana gruntu na piasek.

m3

(0,9*0,8*9,07) m3 6,530
RAZEM 6,530

376
d.2.

1.
10.2

KNNR 5
0726-02

Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
Krotność = 2

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

377
d.2.

1.
10.2

KNNR 5
1008-01

Montaż opraw stylowych LED o mocy 12x1W, IP67, montowanych bezpośred-
nio w posadzce, chodniku /terenie utwardzonym/

kpl.
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Lp. Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

2.1.
10.3

Budowa zasilenia gniazd wtykowych przy ławkach.

378
d.2.

1.
10.3

KNNR 5
0701-05

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV - 80%
mechanicznie.

m3

(0,9*0,8*10,71)*80% m3 6,169
RAZEM 6,169

379
d.2.

1.
10.3

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - 20% ręcznie. m3

(0,9*0,8*10,71)*20% m3 1,542
RAZEM 1,542

380
d.2.

1.
10.3

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
Krotność = 2

m

10,71 m 10,710
RAZEM 10,710

381
d.2.

1.
10.3

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW DVK75 m

10,71 m 10,710
RAZEM 10,710

382
d.2.

1.
10.3

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKY-
żo 5x2,50 mm2

m

10,71 m 10,710
RAZEM 10,710

383
d.2.

1.
10.3

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy kabla ułożonego w ziemi oznacznikiem przewodów. m

10,71 m 10,710
RAZEM 10,710

384
d.2.

1.
10.3

KNNR 5
0702-05

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV -
pełna wymiana gruntu na piasek.

m3

(0,9*0,8*10,71) m3 7,711
RAZEM 7,711

385
d.2.

1.
10.3

KNNR 5
0726-02

Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
Krotność = 2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

386
d.2.

1.
10.3

KNNR 5
0308-06
analogia

Zestawy gniazd wtykowych 230VAC / 16A, IP67 przykręcane przy ławkach. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.1.
11

Instalacja monitoringu.

2.1.
11.1

Budowa monitoringu dla kamer obrotowych.

387
d.2.

1.
11.1

KNR AL-01
0501-02 z.
sz. 3.3

Dostawa i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera panora-
miczna  12Mpx, kąt obserwacji 360 stopni, adapterem nasłupowym, wysięgni-
kiem, puszką, ekstenderem i zasilaczem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

388
d.2.

1.
11.1

KNR 5-10
0710-01
analogia

Malowanie uchwytów montażowych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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389
d.2.

1.
11.1

KNR 5-01
0604-01

Wciąganie kabla do śr. 25 mm do pionów rurowych -  kat.6 FTP UV 4x2x0,5 m

4*1 m 4,000
RAZEM 4,000

390
d.2.

1.
11.1

kalk. własna
Podłączenie zasilania kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

391
d.2.

1.
11.1

kalk. własna
Konfiguracja i uruchomienie punktu kamerowego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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