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1. WSTEP

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja projektu budowlanego opracowana zostata na zlecenie Gminy Miasta
Parczew z siedzibg w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew, zwanej nizej ,Zamawiajgcym”.
Podstawg niniejszego opracowania stanowi umowa nr T1.272.8.2.2017 zawartg 06.09.2017 w
Parczewie miedzy Zamawiajgcym, a Firma: Piotr Porosa ,,BROS” Przedsigbiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Ustugowe, ul. Stefana Grota Roweckiego 7, 61-695 Poznan, reprezentowang przez: Pana
Piotra Porosa — wtasciciel.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy Placu Wolnosci

w Parczewie. Teren ma taczng powierzchnig 9331 m? i jest potozony w wojewddztwie lubelskim.
Obszar opracowania potozony jest na dziatkach o numerach 918/1, Wiklya, 917/1, 918/2, 930, 917/3.
1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

W projekcie przedstawiono techniczng strone zagadnienia:

— projekt zagospodarowania terenu Placu Wolnosci;

- wyposazenie Placu w ujednolicone elementy matej architektury takie jak: tawki, kosze na
$mieci, tablice informacyjne, stojaki rowerowe;

— projekt nowoczesnej podswietlanej fontanny strumieniowej;

— uporzadkowanie terendw zieleni i wprowadzenie nowych nasadzer;

- wymiana nawierzchni Placu;

— ustalenie wytycznych posagu z herbem miasta - jeleniem;

- zmiana lokalizacji istniejgcych pomnikéw i ich aranzacja;

— projekt podestéw scenicznych

Okreélono rozmiar i zakres niezbednych do wykonania robét, przedstawiono elementy, materiaty, z
ktérych nalezy je wykonaé, ich lokalizacje oraz sposéb mocowania.

1.4. MATERIALY WYJSCIOWE
Materiatem wyjéciowym do opracowania niniejszej dokumentacji byta:

L Umowa o wykonanie prac projektowych z Inwestorem

] Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: UCHWALA NR
Vi11/68/99 RADY MIASTA | GMINY PARCZEW Z DN. 27 lipca 1999 r.

o Wytyczne zamawiajgcego

L Wizja lokalna na terenie dziatki

. Mapa do celéw projektowych sytuacyjno-wysokosciowa terenu w skali 1:500

. Normy i wytyczne projektowe:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo budowlane;

— Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 22004 r., nr 92 poz. 881);
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska;
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteridw
technicznych oraz jednostkowego ‘$tosowania wyrobéw budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

—_ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia;

- Wszystkie pozostate przepisy i szczegdine i Normy Polskie,smajce zastosowanie i wptyw na
kompletnos¢ i prawidtowos$¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo
uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomika rozwigzan technicznych;

— Norma PN-EN 1176:2008 grupa norm przedmiotowych skfada sie z dziewieciu czesci, pierwsza
dotyczy ogdlnych wymagan bezpieczeristwa i metod badan i odnosi sie do wszystkich placéw zabaw i
wszystkich urzadzen, ktdre na nim sie znajduja, a takze innego sprzetu, ktéry nie jest przeznaczony do
zabawy;

— Norma PN-En 1177:2008 nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

1.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Teren wykonanych badan zlokalizowany jest w obrebie jednostki geomorfologicznej Zaklesto$¢
Sosnowicka - obnizenia, kotliny, wieksze doliny i rowniny akumulacji wodnej (cze$ciowo z wydmami).
Powierzchnia terenu uktada sie na rzednych ok. 149,9 + 150,9 m npm. Na podstawie wykonanych
wiercen (por. Zat. 4.0) w podtozu stwierdza sie wystepowanie od powierzchni terenu: B nasyp
niebudowlany (utwory antropogeniczne), @ piaskéw drobnych i $rednich (utwory rzeczne).
Nawiercone w terenie grunty pochodzg z okresu stadiatu mazowieckopodlaskiego zlodowacenia
pétnocnopolskiego. Schemat budowy geologicznej przedstawiono na przekrojach geotechnicznych w
Zat. 3.0. Zwierciadta wéd gruntowych nie nawiercono. Zgodnie z [10] zakfada sie wystepowanie
poziomu wodonos$nego na gtebokosci okoto 3-5 m p.p.t. (146,5 — 144,9 m npm). Nalezy pamietac, ze
od powierzchni terenu nie jest on izolowany gruntami spoistym, w zwigzku z tym jego gtebokos¢
moze ulegac okresowym wahaniom zwigzanym ze zmieniajgcymi sie warunkami atmosferycznymi
(dtugotrwate ulewy lub susze, roztopy). Na badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe (wg

[8]).

2. LOKALIZACJA TERENU

Parczew (dawniej Parczow) jest miejscowoscig potozong w wojewoddztwie lubelskim, okoto 60
od Lublina i 70 km od Biatej Podlaskiej. Jest jednym z najstarszych miast Lubelszczyzny. Jak podaje
Jan Dtugosz, osada o tej nazwie istniata juz w Xl wieku.

Parczew jest siedzibg gminy miejsko-wiejskiej. Obszar opracowania znajduje sie w Parczewie

na dziatkach o nr 917/1, 917/3, 918/1, 918/2, 94##, 930. Projektowany teren znajduje sie w
poétnocnej czesci miasta.

3. STAN ISTNIEJACY

Projektowany teren znajduje sie w pétnocnej czeéci miasta i ma taczng powierzchnie 9331 m?,
Aktualnie plac podzielony jest czterema $ciezkami, a w jego centralnej czesci miesci sie fontanna,
wokot ktérej znajduje sie infrastruktura w postaci matej architektury — tawki oraz kosze na sSmieci.

---'------
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Teren obfituje w zaréwno wysoka jak i niskg gtéwnie zaniedbang zielen, ktdra praktycznie w catosci
jest przeznaczona do usunigcia i zastgpienia nowymi nasadzeniami.

Przebudowywany Plac Wolnosci otoczony jest czterema ulicami: od strony pétnocnej, zachodniej
oraz wschodniej ulicami gminnymi, o nazwie Plac Wolnosci. Od strony potudniowej ulica wojewddzka
nr 813 (ul. 11 Listopada). Nawierzchnia drog jest bitumiczna. Stan nawierzchni jest dobry.

Ulica wojewddzka o szerokoéci 6,8 m, natomiast ulice Plac Wolnosci sg szerokoéci 8m, 6,0m i
6,0m. Na ulicach Plac Wolnosci (od strony pétnocno-zachodniej ) oraz na ulicy 11 Listopada istnieje
ruch dwukierunkowy, natomiast na ulicach po stronie prawej i lewej istnieje ruch jednokierunkowy.
Ruch pieszych odbywa sie obecnie po obu stronach ulic na istniejgcych chodnikach szerokosci min.
2,2 m (wykonane z betonowej kostki brukowej). Stan nawierzchni chodnikéw jest dobry.

4, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

4.1. Fontanna strumieniowa wraz ze zbiornikiem przepompowﬁi

Gtéwnym elementem fontanny sa dwie niecki o wymiarach zewngtrznych 330x950,
330x1260cm. Niecka sktadajgce sie z elementow betonowych prefabrykowanych
potaczonych i uszczelnionych systemowo gr. 25cm. Wszystkie elementy zostang ztozone
bezposrednio na budowie. Przed utozeniem niecki nalezy utozy¢ warstwie zwiru gr. 25 cm
zageszczanym warstwami co 12,5 cm do wskaznika Is = 0,9, nastepnie utozy geowtokning i
podsypke piaskowa gr. 10 cm ubita do wskaznika Is = 0,9. Niecke nalezy wykonac z bet. C/30
z dodatkiem uszlachetniajgcym aby byt mrozoodporny i wodoszczelny W8 F100. Gotowe
elementy niecki nalezy rozpoczaé¢ uktadac¢ od rzednej + 149,04 m n.p.m. W niecce uktadamy
réownolegle w dwaéch rzednych ramy zelbetowe o przekroju 15x15 cm i dtugosci 195 cm na
ktorych uktadamy legary ze stali nierdzewnej o profilu zamknigtym 10x10 cm o rozstawie 50-
60 cm.

Na legarach uktadamy ptyty betonowe 60x60x6 cm na wspornikach regulowanych w zakresie
5-10 cm opartych na legarach, umozliwiajacych doktadne wypoziomowanie ptyt i
dopasowanie ptaszczyzny do nawierzchni otaczajacej fontanng. W ptytach zakrywajacych
niecki fontanny nalezy umiesci¢ 48 dysz strumieniowych bijacych mieszaning
wodnopowietrzng. Dysze fontanny zostaty utozone przypadkowo w ksztatcie
przypominajacym fale, w skrajnych ptytach zastosowano mniej dysz aby zwiekszy¢ odlegtos¢
ostatniej dyszy od krawedzi ptyty.

Zestawienie elementéw wedtug tabeli w zatgczniku nr 11, w projekcie budowlanym:

1 Rama prefabrykowana zelbetowa wspornikowa o wymiarach DxSxW 195x15x60 w ilosci 20
szt. elementy zazbroi¢ pretami podtuznymi 4@12mm i strzemionami @8mm co 15cm.

1a Rama prefabrykowana zelbetowa wspornikowa o wymiarach DxSxW 60x15x60 w ilosci 2
szt. elementy zazbroi¢ pretami podtuznymi 4@12mm i strzemionami @8mm co 15cm.

2 Belka prefabrykowana zelbetowa wspornikowa o wymiarach DxSxW 298x10x20 w ilosci 5
szt. elementy zazbroi¢ pretami podtuznymi 4@12mm i strzemionami @8mm co 15cm.

3 Legary ze stali nierdzewnej o wymiarach DxSxW 299x10x10 w ilosci 42 szt. elementy
zazbroi¢ pretami podfuznymi 4@12mm i strzemionami @8mm co 15cm.

4 Ruszt stalowy o oczkach 5x5 cm o wymiarach DxSxW 95x40x5 w ilosci 63 szt. elementy
zazbroi¢ pretami podtuznymi 4@12mm i strzemionami @8mm co 15cm.

4a Ruszt stalowy o oczkach 5x5 cm o wymiarach DxSxW 95x30x5 w ilosci 42 szt. elementy
zazbroi¢ pretami podtuznymi 4@12mm i strzemionami @8mm co 15cm.




Szczegoty konstrukcji niecek fontanny zostato przedstawione na zatgczniku o numerze 11 w
projekcie budowlanym. -

Przepompownia

Instalacja odpowiadajgca za przepompowywanie wody i uzdatnianie bedzie zamontowana w
komorze technicznej - zelbetowej i przykryta prefabrykowang ptytg z otworem technicznym
umozliwiajacym serwis urzagdzen obstugujacych fontanne.

Gtéwnym elementem przepompowni jest zelbetowa komora techniczna o wym.
zewnetrznych 220x220 cm i wysokosci 240cm. Przed posadowieniem komory tech. nalezy
utozy¢ warstwie zwiru gr. 25 cm zageszczanym warstwami co 12,5 cm do wskaznika Is = 0,9,
nastepnie ufozy geowtdknine i podsypke piaskowa gr. 10 cm ubitg do wskaznika Is = 0,9.
Zbiornik nalezy wykona¢ z bet. C/30 z dodatkiem uszlachetniajgcym aby byt mrozoodporny i
wodoszczelny W8 F100. Gotowe elementy zbiornika nalezy rozpoczgé¢ uktadac od rzednej +
156,30 m n.p.m. Sciany zbiornika zostang przykryte ptyta zelbetowa z otworem rewizyjnym z
wytazem z uszczelkg pokrywy.

Rozwigzanie to zostato przedstawione na zataczniku o numerze 12 w projekcie budowlanym.

4.2, Scena

Na placu zaprojektowano dwa podesty sceniczne o jednakowych wymiarach 810x500 cm i
wyniesionych ponad teren placu 25 cm.

Gtéwna konstrukcje podestu stanowi zelbetowa $ciana fundamentowa o wymiarach obrysu
zewnetrznego 800x490 cm, szerokosci 25 cm i wysokosci 115 cm natomiast by mdc
zmniejszy¢ rozpigtosc¢ legaréw w srodku opaskowej $ciany fund. nalezy wykona¢ zelbetowe
fundament punktowe @ 25 cm i wysokosci 95 cm. Stupy rozmieszczamy w rozstawie
podtuznym co 60 cm. i poprzecznym 130 cm. Przed wykonaniem szalunku nalezy utozy¢
warstwie podsypke piaskowa gr. 10 cm ubitg do wskaznika Is = 0,9. Catg konstrukcje
zelbetowa sceny nalezy wykona¢ z bet. C/30 z dodatkiem uszlachetniajgcym aby byt
mrozoodporny i wodoszczelny W8 F100. Gotowe elementy konstrukcji nalezy posadowi¢ na
rzednej + 149,65 m n.p.m.

Po pethym zwigzaniu wylewanych elementéw na stupach uktadamy poprzecznie gtéwne
legary o wymiarach 12x14 i dtug. 420 cm na wcze$niej osadzonych w stupy kotwach
stalowych typu ,,U”. Deski podestu sceny o wym. 4,5x20 cm uktadamy na kontrlegarach
utozonych réwnolegle do sceny w rozstawie max 40 cm. i wym. 4x6 cm.

Cata drewniana konstrukcja sceny wykonana jest z modrzewia syberyjskiego klasy C24,
wszystkie deski nalezy podwdjnie reflowad, a ich krawedzie z fazowac. Drewno
zaimpregnowac cisnieniowo, srodkami grzybobdjczymi i antykorozyjnymi.

Stupy zelbetowe wykonaé z betonu Alll IV i zazbroi¢ trzema pretami @ 10mm i strzemionami
@ 6mm co 15 cm. Zewnetrzne $ciany fundamentowe wylewane zazbroié pretami podtuznymi
2x 5@012mm i strzemionami @8mm co 15cm.

Konstrukcje podestéw przedstawione sg na zatgczniku nr 9 w projekcie budowlanym.

4.3. Podest pod posag

Na terenie objetym projektem zaprojektowano zelbetowy podest z betonu
architektonicznego pod posag ,Jelonka” o wymiarach catkowitych 500x500 cm i
wyniesionych ponad teren placu 25 cm.

Gtowna konstrukcje podestu stanowi zelbetowa $ciana fundamentowa opaskowa o
wymiarach obrysu zewnetrznego 490x490 cm, szerokosci 25 cm i wysokosci 100 cm, rowniez
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o tych samych gabarytach stosujemy $ciany fund. na osiach wyznaczajacych symetrig Scian
fund. opaskowego, wg. zatacznika nr, 10. Sciany fundamentowe wylewane zazbroi¢ pretami
podfuznymi 2x 5@12mm i strzemionami @8mm co 15cm.

Na fundamentach opieramy 4 ptyty zelbetowe o wym. 250x250 cm. i grubosci 20 cm. Ptyty
nalezy zazbroi¢ podtuznie i poprzecznie pretami @12mm o rozstawie co 15 cm i wykonanych
z betonu architektonicznego.

Przed wylewaniem ptyt zelbetowych nalezy przewidziec i przygotowac miejsce (w kazdej
ptycie po jednym) otworze na montaz wpuszczanej lampy podswietlajacej pomnik, Srednice
otworu nalezy odpowiednio dostosowac do konkretnego modelu lampy wpuszczanej.
Doktadne rozmieszczenie lamp przedstawia zat. nr 10 w projekcie budowlanym.

Proponuje sie, by posag jelenia krélewskiego wykonany byt w naturalnym rozmiarze,
ustawiony na cokole i wykonanego z brazu. Posag powinien przypomina¢ jelenia
widniejacego w herbie miasta Parczew i wykonany byt wedtug projektu wytonionego w
ramach konkursu architektonicznego. Posag nalezy zakotwi¢ w podescie

Ogodlne wytyczne do projektu podestu pod posag zostaty przedstawiony na zataczniku nr 10
w projekcie budowlanym.

4.4. Zelbetowe tawki drewniane na konstrukcji zelbetowej z centralnym gazonem
Projektowane tawki drewniane na konstrukgji zelbetowe] prefabrykowanej nalezy wykonac
w ilosci 6-sztuk.

Po doktadnym okre$leniu lokalizacji miejsc w ktérych maja powsta¢ fawki nalezy wybrac
urobek na gtebokos$¢ -30 cm od poziomu gruntu uwzgledniajac spadek gruntu — doktadne
posadowienie przedstawia zat. nr 6. Nastepnie utozy¢ warstwie zwiru gr. 20 cm zaggszczajac
wibratorem ptask warstwami co 10 cm do wskaznika Is = 0,9 a nastgpnie utozy podsypke
piaskowg gr. 10 cm ubitg wibratorem ptaskim do wskaznika Is = 0,9. Zelbetowy monolityczny
element stanowigcy gtéwng konstrukcja wykonac z bet. C/30 z dodatkiem uszlachetniajagcym
aby byt mrozoodporny i wodoszczelny W8 F100. Zewnetrzne krawedzie monolitycznych
blokéw dla bezpieczenstwa ludzi z fazowac ,rajka” o szerokosci 1,5 cm.

Wymiary blokéw monolitycznych: DxSxW 460x135x44 i 190x135x44 w ilosci 12 szt. elementy
zazbroi€ siatka z pretdw podtuinych w pionie i poziomie 20@12mm o rozstawie ok. 10-15cm
i strzemionami @8mm co 15cm.

Wymiary kraweznikéw monolitycznych znajdujacych sie po wewnetrznej stronie gazonu:
DxSxW 190x5x7 i 180x5x7 w ilosci sztuk 12, elementy zazbroi¢ jednym pretem podtuznym
@12mm.

Wytyczne do projektu rozwigzan konstrukcyjnych tawek drewnianych na konstrukcji
zelbetowej z centralnym gazonem zostaty przedstawiony na zataczniku nr 7 w projekcie
budowlanym.

4.5. Gazony

Na placu zostaty zaprojektowane 4 rodzaje zelbetowych monolitycznych gazondw z bet.
Architektonicznego.

Po doktadnym okresleniu lokalizacji miejsc w ktérych maja powstac projektowane gazony
nalezy wybra¢ urobek na gteboko$¢ -30 cm od poziomu gruntu uwzgledniajgc spadek gruntu
— doktadne posadowienie przedstawia zat. nr 6. Nastepnie utozy¢ warstwie zwiru gr. 20 cm
zageszczajac wibratorem ptaskim warstwami co 10 cm do wskaznika Is = 0,9 a nastgpnie
utozy podsypke piaskowa gr. 10 cm ubitg wibratorem ptaskim do wskaznika Is = 0,9.
Zelbetowe monolityczne elementy stanowigce gtéwng konstrukcje wykonac z bet. C/30 z
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dodatkiem uszlachetniajgcym aby byt mrozoodporny i wodoszczelny W8 E100. Zewnetrzne
krawedzie monolitycznych blokéw dia bezpieczeristwa ludzi z fazowa¢ »rajka” o szerokosci
1,5c¢cm.

Gazon ,A” o wym. zewnetrznych 460x460cm i wysokosci 46 cm - 9 sztuk.

Gazon ztozony jest z blokdw monolitycznych: DxSxW 460x40x46 i 380x40x46 w ilosci 18 szt,
elementy zazbroic siatkg z pretéw podtuznych w pionie i poziomie 6@12mm i strzemionami
@8mm co 15cm.

Gazon ,B” o wym. zewnetrznych 460x250cm i wysokosci 46 cm - 4 sztuk.

Gazon ztozony jest z blokéw monolitycznych: DxSxW 460x40x46 i 170x40x46 w ilosci 8 szt,
elementy zazbroi¢ siatka z pretéw podtuznych w pionie i poziomie 6@12mm i strzemionami
@8mm co 15cm.

Gazon ,,C” o wym. zewnetrznych 490x490cm i wysokosci 46 cm - 1 sztuk.

Gazon ztozony jest z blokéw monolitycznych: DxSxW 490x40x46 | 410x40x46 w iloéci 2 szt.
elementy zazbroic siatka z pretéw podtuznych w pionie i poziomie 6@12mm i strzemionami
@8mm co 15cm.

Gazon ,D” o wym. zewnetrznych 460x490cm i wysokosci 46 cm - 1 sztuk.

Gazon ztozony jest z blokéw monolitycznych: DxSxW 490x40x46 | 410x40x46 w iloci 2 szt,
elementy zazbroic siatka z pretéw podtuznych w pionie i poziomie 6@12mm i strzemionami
@8mm co 15cm.

Wytyczne do projektu rozwigzar konstrukcyjnych gazonéw zelbetowych prefabrykowanych
zostaty przedstawiony na zataczniku nr 8 w projekcie budowlanym.
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1. Podstawa opracowania.

Zgodna z Rozp. Ministra Infrastr. z 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126).

- Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
prac.

- Wykaz i charakterystyka projektowanych obiektéw budowlanych

- Elementy zagospodarowania dziatki — terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

- Informacje dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robo6t
budowlanych, z okres$leniem skali zagrozer oraz miejsca i czasu ich wystgpowania.

- Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

- Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

2. Lokalizacja terenu

Parczew jest siedzibg gminy miejsko-wiejskiej. Obszar opracowania znajduje si¢ w Parczewie na
dziatkach o nr 917/1, 917/3, 918/1, 918/2, B4, 930. Projektowany teren znajduje sie w
poétnocnej czesci miasta.

3. Zakres robot, istniejace obiekty budowlane

Zakres robot obejmuje rewitalizacje Placu Wolnosci polegajaca na kompleksowej przebudowie
catego placu

- projekt fontanny

- projekt zbiornika betonowego — do przepompowni fontanny

- projekt tawek zelbetowych monolitycznych

- projekt gazondéw zelbetowych monolitycznych z betonu architektonicznego

- potozenie nowej nawierzchni

Plac po modernizacji ma sie sta¢ przede wszystkim bardziej reprezentatywny i
nowoczesny - bedzie to miejsce, w ktérym bedzie mozna zaréwno usigs¢ i odpoczac, jak rowniez
zazy¢ kultury w postaci koncertow oraz czasowych wystaw. Plac bedzie petnit funkcjg
rekreacyjng dla mieszkancéw miasta Parczew.

Zagrozenie mogace wystapic przy realizacji niniejszego zamierzenia nalezg do typowych
probleméw wykonawczych. Realizacja budowy ' nie powinna rodzic sytuacji
szczegdlnego zagrozenia dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi bezposrednio uczestniczacych w
procesie budowy, jak i 0s6b postronnych. W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie
przestrzegac obowigzujgce przepisy bhp. Powinno sie¢ zapewnic i utrzymywa¢ w dobrym stanie
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie jak i 0s6b postronnych. Kazdy pracownik
powinien znac

przepisy i zasady bhp, braé udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz poddac sig
wymaganym egzaminom sprawdzajgcym. Pracownicy powinni posiadac aktualne badania
lekarskie oraz stosowne uprawnienia do pracy. Powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni do
charakteru pracy sprzet ochronny.
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4, Kolejnos¢ wykonywania robét

- ogrodzenie terenu

- zagospodarowanie placu budowy w tym utozenie toalet przenosnych

- wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw z rozbiérki i nowo przywiezionych

- roboty ziemne

- roboty budowlano-montazowe wraz z instalacjami
- roboty wykoriczeniowe

- wysprzatanie placu

5. Instruktaz pracownikow i szkolenie przed przystapieniem do realizacji robét :
Pracownicy na terenie budowy powinni mie¢ odbyte i udokumentowane szkolenie z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy stosowne do wymagan przepiséw w tej dziedzinie oraz aktualne
badania lekarskie. Przed przystapieniem do wykonywania robét Kierownik Budowy winien
przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikéw (przy realizacji tej inwestycji) obejmujace:

- zapoznanie pracownikow z planem zagospodarowania budowy

- zapoznanie pracownikéw z IBWR oraz ocena ryzyka dla zadania.

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp, sprawdzenie aktualnych badan lekarskich wraz z
dopuszczeniem do pracy, oraz dopuszczeniem do prac na wysokosci powyzej 1m

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego, okulardw itp.

- koniecznos¢ stosowania odziezy ochronnej,

- stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi,

- prawidtowego ustawienia rusztowan, l

Szkoleni pracownicy winni potwierdzi¢ fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP




6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét

6.1. Zagospodarowanie placu’budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczegciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) wykonanie ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

c) wykorzystania istn. przytacza energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekdw do istn. instalacji sanitarnej

e) urzadzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

g) zapewnienia wiasciwej wentylacji

h) zapewnienia tacznosci telefonicznej

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Teren budowy lub robét powinien by¢ lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia min. wysokosci 1,5 m. Dla srodkéw do transportu
mechanicznego i recznego, uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych
na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych.
Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu. Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Instalacje energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego i chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Przewody
elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potagczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczeristwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustgpy.
Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatéw i wyrobdw. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych
nalezy wykonaé w sposéb wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sig lub
spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien byé regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw p-poz.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego
powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciggdw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen
pracy.

a3
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6.2. Roboty ziemne '
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osaby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu), ' '
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu

przed obsunigciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z '
wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie

instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. I
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie przytaczy t.j.:

- elektroenergetyczne )

- wodociggowe i kanalizacyjne '
powinno by¢ poprzedzone okreéleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtoéci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania robét l
Wykopy o scianach pionowych niezabezpieczonych, moga by¢ wykonywane tylko do giebokosci
1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o l
szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnieri o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiegkszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalaja na to warunki gruntowo — wodne. l
Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejécie) do wykopu. Odlegto$¢ pomigdzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwie .
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Dot. prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach I
o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Ruch srodkdw transportowych obok wykop6w powinien odbywaé sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu

6.3. Roboty budowlano - montazowe

Sprzet stuzacy do przenoszenia pionowego i poziomego elementéw budowlanych musi by¢ w
petni sprawny i obstugiwany przez wykwalifikowanych iz odpowiednimi uprawnieniami
pracownikéw

Stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub
ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada, bortnica oraz belkg w potowie wysokosci. Kazda
praca powyzej 1m to praca na wysokosci i pracownik musi by¢ zabezpieczony poprzez szelki.
Niedopuszczalna jest praca pracownikdw na poziomie wyzszym niz 1m bez szelek.

6.4. Roboty wykorczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykoriczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

- zachlapanie oczu Srodkami chemicznymi.
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Roboty wykorniczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz znormalizowanych ( typowych ) rusztowan

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym przez osoby z niezbednymi uprawnieniami.

Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan powinny by¢ wyposazone w sprzgt
ochronny zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci.

6.5. Maszyny i urzadzenia techniczne na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub koficzyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzema
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta i przepisami bezpieczenistwa i
higieny pracy.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji.

Wszystkie maszyny i urzgdzenia musza przed przystgpieniem do pracy by¢ sprawdzone oraz
muszg miec¢ aktualne badania techniczne.

W przypadku gdy realizacja Inwestycji bedzie sie odbywata w sposéb dzielgcy poszczegélne
budynki na etapy koniecznym bedzie skuteczne oddzielenie obu etapéw Inwestycji aby w
maksymalny sposéb oddzieli¢ etap juz zakoriczony (lub niezakoniczony lecz w zaawansowane]
fazie) od nowego etapu poprzez dodatkowe ogrodzenia, siatki ochronne, daszki itp.

7. Szkolenie pracownikéw przed przystgpieniem do pracy:

Przed przystapieniem DO KAZDEJ Z ROBOT MUSI BYC WYKONANA OCENA RYZYKA DLA
ZADANIA ORAZ INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT (IBWR). WSZYSCY
PRACOWNICY MUSZA ZAPOZNAC SIE Z IBWR ORAZ PODPISAC DOKUMENT POTWIERDZAJACY.
Prace szczeg6lnie niebezpieczne musza by¢ wykonywane na osobne skierowanie przez
kierownika budowy. Do prac szczegdinie niebezpiecznych zalicza sie:

- prace na wysokosci pow. 1m

- prace w wykopach o gtebokosci 1m

- prace przy czynnych liniach energetycznych

- prace w studzienkach itp.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw. Nieprzestrzeganie przepisoéw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Osoba kierujgca pracownikami jest
obowigzana:




- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, '
- dba¢ o sprawnosc $r. ochrony indywidualnej oraz stosowac wg ich przeznaczenia,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o '
sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie: '
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku

pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej '

Kierownik budowy powinien podja¢ srodki profilaktyczne majace na celu: l
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie l
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan

w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni

w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu '
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez

pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi '
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).Kierownik
budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi .
srodkami.

7. Zakres komunikacji i wspotpracy:

Podczas przebywania pracownikow na terenie budowy, nalezy zapewnic tgcznosc telefoniczng z
kierownictwem budowy. Przynajmniej jeden z pracownikéw powinien by¢ wyposazony w telefon
komérkowy lub podobny rodzaj tgcznosci. Odpowiedzialnos¢ za tacznosé spoczywa na I
wiascicielu firmy wykonujacej prace. Wypadek na budowie musi by¢ zgtoszony, poza
formalnos$ciami regulowanymi przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a
pod jego nieobecnos¢ przedstawicielowi generalnego wykonawcy. Punkt pierwszej pomocy I
sanitarnej winien znajdowac sie u majstra budowy.

Telefony alarmowe: '
— 0golny telefon alarmowy: 112

— pogotowie ratunkowe: 999

- straz pozarna: 998

— policja: 997

Powyisze telefony i adresy winny by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
kazdemu wykonawcy, podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego na budowie.
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Niezaleznie od powyzszych wskazan, kierownik budowy opracowujgc plan BIOZ zobowigzany
jest uwzgledni¢ wymogi przepiséw:

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywahia robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).

2. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy ( Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ).

3. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 62, poz. 26,
poz. 313 ze zm. Dz. U. Nr. 56, poz. 462 ).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie rodzajéw
prac, ktére musza by¢ wykonywane przez co najmniej przez dwie osoby ( Dz. U. Nr 62, poz. 288 ).
5. Inne przepisy z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy tematycznie zwigzane z zakresem
wykonywanych robét i wyposazenia technicznego budowy.

6. Jezeli na terenie budowy jednoczesnie wykonujg pracownicy réznych pracodawcéw, nalezy
zapewnié nadzér bezpieczeristwem i higieng pracy wedtug zasad okreslonych w art. 208
Kodeksu pracy.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(D.U. 03.120.1126) z uwagi na roboty okreslone ww. opracowaniu kierownik budowy
zobowiazany jest do wykonania planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem
wymogow okreslonych w rozporzadzeniu Ml z 6.02.2003r. oraz norm branzowych.
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