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r.w sprawie samodzienych funkeji technicamych w budownichade (D 11, 2 20046 r, Nr 83 poz 578
Z pidan. Im. ), wEwiazhn zar 104 § 17 2 Kodeksu postpowania sdministracyjnego (Dell. z 2013
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gtwierdzomy, 2¢

Pan WOUICIECH JONIEC
magisier inZinier
(hicrunek stodiow- elekiroiechnikay
ur. 07 wreesnia | 984 1., micisce urodzenia - Luobaciow

olra vyl

UPRAWNIENLA BUDOWLANE

numer ewidencyiny PDK/02Z46/PWOE/M3

do projektowania i kierowania roebotami budowlanymi bez ograniczen
W alnodci instalacyjne) ;
w zakrasle siecl , Instalac)i | urzadzen slektryeznych | slektrosnergatycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku 7 uwzgldnienizm w cabodcl swdenia strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowanin administoeyinego Dz, 2 2013 r, poe267 ) odstepujc sig od uzasadaienia decyzji,

Eakres nadanych oprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decvaji.
Posczenie

L. Zgodmiz zart. 12 ast, T wiw ustawy Prawo budowlan: - podaaws do wykonywenia samodzieinrch fundicji
terhmicrnach w hodoanicmvie slanowd wpie do centribnego sejenru GBasrsps  Inspaktars  Madenm
Budowarego oraz wpis m liste czlonkow whdciwe] @hy samorzadn swadowems

20d mingjseej decyy)l shury odwotani: db Krajows) Komisi Kwalifkicyjne] Pobkie) lzby InZynierdw
Bodownictwa w Waeszawie, za podrednicraem Podkarpackiaj Okregows) Izby Intynisréw Bodownictwa w
Breseowie wierminis 14 dni od daty jef domezenia.
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Kreragdlamy valros nprawmicd
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniceen
w specjalnosed instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen elektrycznych
| elektroenergety cenveh

Pan Waojciech Joniee

L Namoey art. 12 ust] pkt 12§ ast, 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budewlane, w zakresie
ohbjetym wyzej wymicniong specjalnodeia niniejsre upravmicaia stanowia podstame do:

L. projeltowania, spraowdzania projektiv architektonicno - budowlanych
w specjalnodel ohjgte] niniejszymi uprawaieniomi i sprawowania nadzoru
autorskisgo,

2. Kierowania buadows lnb imnymi rebotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementiw budowlanyeh oraz
nadzory | kentroli technicene] wytwarzania tyeh elemen tiw,
wylknonanis nodearn inwsrtorskiogn,

5. sprawowania kontroli technicene] utrzymania obiektiw budowlanyveh.

IL Namoey § 15 ust. 11 § 24 ust | rozporzadzenia Ministra Transporiy i Budownictwa z dnia 28

kwiztnia 20406 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicmmycl w budownictwie {Diz L 2 2006 ¢, My £3
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- projektowania obiektu budowlinego lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obickiem budowlanym, takim jak: sieci Instalacje i ursgdeenia  elekiryezne
i elektroenergetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i teamwajowe sieci trakeyjne wraz
£ instalacjami i ureadzenismi technicenymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trokjhusowe] § ramwajowej sieci trakeyvinej oraz elektrycenego ogrzewania rozjazd6w,

- sporegdzania projeltdw zagospodarewania dzialid lub ferenu w enkeesie specjalnosc objgre]
niniejszymi uprewnieniami, '
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Pan Wojciech Joriec o numerie ewidencyjnym POEACD071L/14

adres zamieszkarnia m. Borek Stary 131, 36-020 Tyczyn

jost czbonkiem Podkarpackicj Okrggowej lzby Indynierdw Budownictws i posiada swymagane
sbempieczenie od odpowiedzalnodel cypwilnej,

Winiejsze zadwiadczenie jest waine do dnis 2018-01-31.

laswiadczenie zostele wygenerowane elektronicenie | opatrzone bezpizcanym podpisem elaktronicznym
werylikowanym prey pomocy wainego kwalifikewanego certylikaty w dniv 2017-01-16 rozu pree::
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Od ninigjsze] decyzji shuky odwolasie do Glownego Inspdctora Madsom Budowlinego
w Warszawie, za podrednictwen Waojewody Podarpackiego, wterminde 14 dni od dety jo
ofrzymanea,

Otrzyenji:

LPanmpgr bk Zygrmust Eraweeyk T
ul. Bolarza 20427 (%)
25-125 Rzosabiw o

1. afa =




POLSEKR
i 2 B i
INIYNIEROW
JUDOWNICTWA

Zaswiadczanie

O R Ay RRaL YTy

PDEK-FLP-KXC-37F =

Pan Zygmunt Krawciyk o numerze ewidencyjrym POK/E/D946/03
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1 WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego branzy elektrycznej
dla zadania pn.: ,,Plac Wolnosci otwarty na kulture i integracje” w miejscowosci Parczew.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowiag:

e mapa do celéw projektowych,

e warunki techniczne przytaczenia,

e inwentaryzacja w terenie inwestycji,

e wytyczne Inwestora,

e Uzgodnienia, opinie, decyzje branzowe,

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego branzy elektrycznej dla
Placu Wolnosci otwartego na kulture i integracje w Parczewie, jako integralnej czesci
opracowania catosci dokumentacji, obejmujgcego swym zakresem:

e Rozdzielnice gtéwng RG:
o zasilanie wypustu elektrycznego 400VAC dla potrzeb fontanny,
o zasilanie gniazd wtykowych przy tawkach,
o zasilanie systemu instalacji monitoringu placu,
o zasilanie oswietlenia terenu — Placu Wolnosci.

e Likwidacja istniejacych stupow oswietlenia terenu wraz z odtgczeniem linii kablowej
zasilajgcej istniejgce obwody.

2 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA UKLADU ZASILANIA

Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje uktad sieciowy TN-C. Projektuje sie
wykonanie rozdziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN na oddzielny przewdd ochronny
PE i neutralny N w celu zasilania nowoprojektowanych odbiornikéw elektroenergetycznych,
ktore docelowo pracowac bedg w uktadzie sieciowym TN-C-S. Rozdziatu nalezy dokonaé¢ w
projektowanej rozdzielnicy RG, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi
dla tego typu instalacji.
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3 ZASILANIE

Zasilanie rozdzielnicy gtdwnej RG realizowane bedzie dzieki projektowanemu ztgczu
kablowo — licznikowemu typu ZK(2RL2+RLOO) + 2P za posrednictwem linii kablowej typu YKY
4x35 mm2 o dtugosci okoto 10 metréw, zgodnie z warunkami przytaczenia nr 17-
C4/UP/01349. Rozdzielnica gtéwna RG, zlokalizowana bedzie na elewacji istniejgcego
budynku na dziatce ewidencyjnej nr 918/2 obok projektowanego ztgcza kablowo -
licznikowego, dzieki ktorej odbywac sie bedzie dystrybucja energii elektrycznej na
poszczegdlne obwody elektroenergetyczne. Na schemacie E/1 w czesci rysunkowe;j
przedstawiono wszystkie odbiory elektroenergetyczne wraz z wyposazeniem i doborem kabli
oraz zabezpieczen, ktére postuzg realizacji zadania pn.: ,,Plac Wolnosci otwarty na kulture i
integracje”.

Wszystkie linie kablowe zasilajgce /sterownicze/ od rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy
uktadac w rurze ochronnej typu DVK o $rednicy odpowiednio dobranej do ilosci wcigganych
kabli w celu tatwego wciggania kabli oraz zabezpieczeniem przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywem czynnikdw atmosferycznych.

4 ROZDZIELNICE

Zastosowano obudowe rozdzielnicy w kolorze szarym sktadang z elementéw
wykonanych z tworzywa termoutwardzalnego. Zapewnia skuteczng ochrone zamontowanych
wewnatrz urzgdzen. Nadaje sie do wykorzystania na zewngtrz. Obudowy tego typu
charakteryzuja sie konstrukcjg modutowa.

Projektuje rozdzielnice gtéwna RG, montowana natynkowo, o stopniu ochrony IP44,
wykonanie w Il klasie izolacji. Z rozdzielnicy projektuje sie zasilanie obwoddw tj.:

e (OT1 - obwdd nr 1 oswietlenia terenu placu

e OT2 - obwdd nr 2 oswietlenia terenu placu

e (T3 - obwdd nr 3 oswietlenia terenu placu

e OT4 — obwdd nr 4 oswietlenia terenu placu

e T1-obwdd termowentylatora w celu uzyskania dodatniej temperatury, dla
zachowania poprawnosci dziatania elementdw i aparatury elektroenergetyczne;.

e UZ1 - obwdd zasilenia automatu zmierzchowego wraz z fotokomdrka zewnetrzng,
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e GN-M — obwdd gniazd wtykowych podwdjnych ogdlnego przeznaczenia oraz na
potrzebny zasilenia elementdw instalacji systemu monitoringu — 230VAC/ 16A, 1P44

e GNS - obwdd gniazda sitowego - 400VAC/ 16A, P44,

e GNF - obwdd wypustu sitowego 400VAC dla potrzeb zasilenia fontanny.

5 OSWIETLENIE

Projektuje sie oswietlenie terenu objetego niniejszg inwestycjg poprzez zastosowanie
opraw os$wietleniowych LED sterowanych z automatu zmierzchowego wraz z fotokomérka
hermetyczng zewnetrzng. Automat zmierzchowy sterowac bedzie zatgczaniem i wytgczaniem
obwoddéw oswietleniowych OT1, OT2, OT3, OT4 oraz opraw LED zainstalowanych na stupach
o$wietleniowych oraz w posadzce / chodniku, rozmieszczonych zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Projektuje sie oprawy LED taczone przelotowo, zasilane
bezposrednio z rozdzielnicy gtdwnej RG, linig kablowg typu YKYzo 5x16 mm?2 dla opraw
stupowych, uktadang w rurach ochronnych, typu DVK o srednicy 75 mm oraz linig kablowa
typu YKYzo 5x1,5 mm?2 dla opraw dekoracyjnych (montowanych w posadzce), uktadang w
rurach ochronnych, typu DKV o $rednicy 75 mm.

5.1 Oprawy parkowe

Projektuje sie oprawe wykonang w technologii LED o mocy 42W, IP66, IK0S8,
montowang bezposrednio na koronie stupa poprzez przykrecenie prefabrykowanego
uchwytu montazowego dostarczanego w komplecie z oprawg, ktérej celem bedzie
oswietlenie ciggu komunikacyjnego na terenie Placu Wolnosci. Szczegdty i parametry
techniczne przedstawione zostang na etapie projektu wykonawczego.

5.2 Oprawy parkowo-dekoracyjne

Projektuje sie oprawe wykonang w technologii LED o mocy 48W, IP65, IK0S8,
montowang bezposrednio na koronie stupa poprzez przykrecenie prefabrykowanego
uchwytu montazowego dostarczanego w komplecie z oprawg, ktorej celem bedzie
o$wietlenie /doswietlenie/ pomnika zlokalizowanego na terenie Placu Wolnosci. Szczegdty i
parametry techniczne przedstawione zostang na etapie projektu wykonawczego.
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5.3 Oprawy dekoracyjne /posadzkowe/

Projektuje sie oprawe wykonang w technologii LED o mocy 12x1W, IP67, IK10,
montowang bezposrednio w posadzce, chodniku /terenie utwardzonym/, ktdrej celem
bedzie oswietlenie dekoracyjno-estetyczne, dodatkowe przy ciggach komunikacyjnych,
tawkach parkowych oraz roslinnosci na terenie Placu Wolnosci. Szczegdty i parametry
techniczne przedstawione zostang na etapie projektu wykonawczego.

5.4 Oswietlenie stupowe

Projektuje sie oprawy oswietlenia terenu zgodne z powyzszym opisem pkt. 4.1i4.2 w
ilosci 21 sztuk jako oprawy parkowe oraz w ilosci 4 sztuk jako oprawy parkowo-dekoracyjne
dla potrzeb oswietlenia pomnika, zasilone bezposrednio z RG z obwoddw elektrycznych OT1,
OT2 i OT3, tgczone przelotowo.

Projektuje sie stanowiska stupowe parkowe, aluminiowe cylindrycznie stozkowe
anodowane na kolor czarny bez wysiegnika o wysokosci 5 metréw w ilosci 25 szt. Ponad to w
celu co zapewnienia stabilnosci catej konstrukcji stupy zaprojektowane sg ku podstawie:

e Srednica przy podstawie fi 146 mm
e podstawa stupa o wymiarach 260 x 260 mm
e rozstaw $rub 200 x 200 mm

Stup zabezpieczony technologig anodowania, a minimalna warto$¢ anody to od 20 do 25
mikron. Powtoka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie
ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien posiadac
deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta.

6 MONITORING

Projektuje sie system instalacji monitoringu wizyjnego, obejmujgcego plac
przedmiotowej inwestycji. System sktadac sie bedzie z czterech kamer oznaczonych kolejno
K1, K2, K3, K4, (lub dodatkowo jako wersja opcjonalna dodatkowo K5 i K6 po decyzji
Inwestora na etapie wykonawstwa) zainstalowanych bezposrednio na stupach
oswietleniowych na odpowiednich elementach montazowych. W celu prawidtowego
dziatania instalacji monitoringu placu, system musi sktadac sie minimum z:

e Rejestrator cyfrowy 16-to kanatowego (1 szt.)

e Dysk twardy 4TB, praca 24/7 (1 szt.)

e Kamera tubowa, 12MPx, kat obserwacji 45..101 stopni z adapterem do montazu na
stupie (4 szt.)

e Kamera panoramiczna, 12MPx, kat obserwacji 360 stopni z adapterem do montazu
na stupie (2 szt.) / lub réwnowazne — wersja opcjonalna

e Okablowanie do kamery w odlegtosci ponizej 90 m - kat.6 FTP UV zelowany
FTPw4x2x0.5 / lub rGwnowazne

e Okablowanie do kamery w odlegtosci powyzej 90 m — kat.6 FTP UV zelowany
FTPw4x2x0.5 / lub rownowazne + dodatkowo YKYzo 3x1,5 m2

e Przetgcznik sieciowy ze switchem zarzadzalnym
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Ekstender do wydtuzenia transmisji danych IP (po stronie switcha) (1 szt.). Extender
pozwala na wydtuzenie transmisji danych oraz zasilania za pomoca kabla UTP.
Urzadzenie pracuje od strony switcha PoE); Zasilacz o parametrach 48V/75W/1,6A na
szyne DIN (32x125x102, (1 szt.)

e Ekstender do wydtuzenia transmisji danych IP (po stronie kamery), Obudowa
plastikowa, hermetyczna IP65, ABS z blachg montazowsg i dtawnicg izolacyjng M12 — 2
szt. i M16 — 1 szt.; Extender pozwala na wydtuzenie transmisji danych oraz zasilania
802.3 at/af za pomocg kabla UTP. Nadaje sie do montazu zarGwno wewnatrz
pomieszczen, jak i na zewnatrz. Urzadzenie pracuje od strony kamery.; Zasilacz o
parametrach 48V/75W/1,6A zamontowany na szynie stalowej.

o Skretke kat.6 FTP UV do kamer nalezy uktada¢ wspdlnie w wykopie z liniami
kablowymi do opraw oswietleniowych, skretka na catej dtugosci dodatkowo
zabezpieczona dodatkowo rurami ochronnymi DVK o $rednicy 50 mm. Wszystkie w/w
elementy / osprzet systemu instalacji monitoringu zlokalizowany bedzie w
projektowanej rozdzielnicy gtdwnej RG (ostateczna lokalizacja zostanie okreslona na
etapie wykonawstwa po uzgodnieniu z Inwestorem).

14



W projekcie nie uwzgledniono przesytu danych od rejestratora do miejsca odbioru
(wyswietlania) sygnatu wizyjnego, gdyz szczegbty oraz ustalenia zostang zatwierdzone i
sprecyzowane na etapie wykonawstwa bezposrednio z Zamawiajgcym, producentem i firmg
wykonujacg instalacje monitoringu.

7 ZASILANIE FONTANNY

Zasilanie i sterowanie fontanng multimedialng realizowane bedzie za posrednictwem
wyprowadzonego z rozdzielnicy gtdwnej RG obwodu sitowego 400VAC, wykonanego kablem
typu YKYzo 5x4 mm?2 i zakor\czonego w puszcze rozgateznej szczelnej.

Alternatywne rozwigzanie (po ustaleniach na etapie wykonawstwa)

Zasilanie i sterowanie fontanng multimedialng realizowane bedzie za posrednictwem
autonomicznej szafy, dostarczanej przez dostawce wyposazenia fontanny. Szafa zasilana
bedzie kablem typu YKYzo 5x4 mm?2 z rozdzielnicy gtdwnej RG. Schemat zasilania i sterowania
fontanng zostanie przedstawiony w odrebnym opracowaniu technicznym.

8 ZASILANIE GNIAZD WTYKOWYCH
8.1 Gniazda estradowe

Projektuje sie gniazda sitowe 400VAC / 32A, IP67 oznaczone kolejno GSE1 i GSE2
zabezpieczone dodatkowo w skrzynce kablowej zamykanej dla potrzeb zasilenia techniki
estradowej linig kablowg typu YKYzo 5x16 mm2, uktadang w rurach ochronnych, typu DVK o
$rednicy 75 mm.

8.2 Gniazda ,tawkowe”

Projektuje sie zestawy gniazd wtykowych 230VAC / 16A, IP67 oznaczone kolejno od
GNL1 do GNt3 dla potrzeb podtaczenia sprzetu elektronicznego mieszkaricow miasta Parczew
linig kablowg typu YKYzo 5x2,5 mm2, uktadang w rurach ochronnych, typu DVK o srednicy 75
mm.
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9 OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH, SIEC UZIEMIAJACA

Zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym, jako system ochrony od porazen
elektrycznych dla powyzszych obiektéw projektuje sie szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie
sieci TN-C-S. Wszystkie obwody elektryczne posiadajg wytgczniki zwarciowe i nadmiarowo
pragdowe. Dodatkowo dla obwoddéw oswietlenia ulicznego zastosowano wytgczniki
réznicowo-pradowe o rédznicowym pradzie wytgczalnym 100mA, a dla obwodoéw gniazd
wtykowych 230VAC / 400VAC zaprojektowano dodatkowe wytgczniki réznicowo-pragdowe o
réznicowym pradzie wytgczalnym 30mA.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzié skutecznos¢ ochrony od
porazen elektrycznych przez wykonanie pomiardw, potwierdzonych odpowiednio
sporzgdzonym protokotem.

We wspdlnym wykopie, miedzy stupami oswietleniowymi i rozdzielnicami, nalezy
wykona¢ sie¢ uziemiajgca z tasmy FeZn 30x4 mm (bednarki) prowadzong réwnolegle do linii
kablowych zasilajgcych. Wszystkie czesci przewodzace prad (konstrukcje wsporcze, stupy,
metalowe elementy itp.) nalezy podtaczy¢ do sieci uziemiajacej bezposrednio lub za pomoca
linki LgY 16 mm?2.

10 LIKWIDACIJA

Nalezy zlikwidowa¢ istniejgce stupy oswietleniowe zlokalizowane w centralnej czesci
Placu Wolnosci, a takze odtgczy¢ od zasilania istniejace linie kablowe niskiego napiecia /
obwody elektroenergetyczne oraz szczelnie zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie
zewnetrznych czynnikdw atmosferycznych do ich wnetrza. Przed przystgpieniem do
likwidacji, odtgczenia oraz robdt towarzyszacych koniecznie nalezy poinformowaé Wtasciciela
w/w urzadzen elektroenergetycznych, a takze Gestora sieci Zaktadu Energetycznego PGE
Dystrybucja S.A.

11 UWAGI KONCOWE

e Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetg sztuka
budowlang, obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP pod nadzorem
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane,
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Ewentualne zmiany, sg mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem w
ramach nadzoru autorskiego.

Materiaty budowlane powinny odpowiadac co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonym w art. 10
Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z pézin.
Zmianami), Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. ,,0 wyrobach budowlanych
(Dz.U. z 2004r. nr 92, poz. 881 z pdzn. Zmianami, wymaganiom Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru robét oraz posiadaé atesty techniczne lub
certyfikaty.

Rzuty, przekroje, rysunki szczegdtowe i opisy nalezy rozpatrywac facznie z
pozostatymi opracowaniami branzowymi dla niniejszego zadania.

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi i Polskimi Normami oraz z zachowaniem zasad p.poz. i
BHP.

Na etapie wykonawstwa nalezy uzgodnié szczegdty rozmieszczenia punktow
oswietleniowych z Inwestorem poprzez wykonanie projektu
powykonawczego, a takze sprawdzic¢:

0 zgodnos¢ i jakos¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektows,

o skutecznosc dziatania aparatury zabezpieczajgco — fgczeniowej,
potwierdzong raportem z badan i pomiardw,

o zgodnos¢, aktualne aprobaty oraz certyfikaty zainstalowanych
urzadzen i elementéw elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania
na ich rynku polskim.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzgdzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wyfaczonych spod napiecia nalezy:

o zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym
zatgczeniem napiecia,

o oznakowac tablicg ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o
tresci: "Nie zatgczad!",

o sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie odpowiednim
narzedziem,

o uziemic¢ wytgczone urzadzenia, zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy
odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi.
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e Wytgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno
by¢ dokonane w taki sposéb, aby uzyskaé przerwe izolacyjng w obwodach
zasilajgcych urzadzenia i instalacje

e Prace pod napieciem nalezy wykonywac w oparciu o wtasciwg technologie
pracy i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych,
okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac

e Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkow
ochronnych odpowiednich do wystepujacych warunkdéw pracy.

e Przed przystapieniem do robdt ziemnych, nalezy szczegétowo zapoznac sie z
usytuowaniem urzadzen podziemnych wskazanych na podktadach
geodezyjnych oraz bezwzglednie wykonac przekopy kontrolne w celu
szczegdtowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Przekopy wykonaé
pod nadzorem wtascicieli tego uzbrojenia. Dotyczy to miejsc, gdzie przebiegi
podziemnego uzbrojenia terenu budzg watpliwosci (zostaty zlokalizowane
przyrzgdami) oraz gdzie istniejgce kable zblizajg sie lub krzyzujg z innymi
obiektami infrastruktury podziemnej.

e Ze wzgledu na bogate uzbrojenie podziemne, rowy kablowe, nalezy
wykonywaé w sposdb reczny.

e W przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli niz podane na mapie, kable
te nalezy zidentyfikowaé, powiadomic ich wtasciciela o zaistniatej sytuacji, a
nastepnie zabezpieczy¢ je i nanies¢ na mape.

e Kable energetyczne i sterownicze uktadaé w rurach ochronnych przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z uzbrojeniem podziemnym oraz przejsciach pod
drogami i chodnikami o srednicy odpowiednio dobranej do ilosci uktadanych
kabli.

Projektant oswiadcza, ze uzyte w niniejszej dokumentacji znaki towarowe, patenty lub
informacje dotyczace pochodzenia zastosowanych w projekcie urzadzen i wyrobdéw,
stanowig jedynie informacje dodatkowa w celu uscislenia parametréow technicznych
urzadzen, materiatow, aparatury, elementow wyposazenia itp., ktérych projektant nie
mogt opisac za pomoca wystarczajgco doktadnych parametréw technicznych, (np.
koniecznos$¢ uzyskania wymaganych efektéw eksploatacyjnych, uzytkowych lub
zapewnienia wtasciwej wspétpracy zaprojektowanych urzadzen). W takich przypadkach
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kazdorazowo poduszcza¢ sie bedzie zastosowanie zamiennikéw réwnowainych.
Projektant zachowuje przy tym prawo do okreslanie niezbednych warunkow takiej zmiany,
przy rownoczesnej akceptacji ze strony Inwestora.

Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcow materiatow i
urzadzen, oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzadzen
oraz materiatow spetniajacych wszystkie parametry techniczne, cechy jakosciowe i
wytrzymatosciowe, jak zawarte w dokumentacji. Nazw producentéw uzyto wytgcznie
celem zdefiniowania wymaganych parametrow jakos$ciowych urzadzen i materiatéw.
Wszedzie tam gdzie podano konkretne parametry jakosciowe itd. nalezy czyta¢ w
rozumieniu ze stowem nie gorsze lub r6wnowaine.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Joniec
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12 CZESC RYSUNKOWA

PZT
E/1

ZAL.1 -

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
IDEOWY SCHEMAT ROZDZIELNICY GtOWNEJ RG

WARUNKI PRZYLACZENIA NR 17-C4/WP/01349

20



21



22



23



24



25



INFORMACIJA BIOZ
W ZWIAZKU Z REALIZACIA ZADANIA

‘PLAC WOLNOSCI OTWARTY NA KULTURE | INTEGRACJE’

KLASYFIKACIA
ROBOT WG, CPV

453 10000-3 - ROBOTY INSTALACHINE ELEETRYCINE
AS000000-7 - Wisasana DGOLNE

45311100-1 - ROBOTY W ZAKRESIE ORABLOWANLE

T iz GETHCTHYE
45231400-9 - ROSOTY W ZAKRESIE EXERGETYCZNYCH LINI ELERTEYCIMESD

BABLORAYCH ML
45311200-2 - ROBOTY '\ TAKRESIE INSTALACH ELEKTRYCINYCH
453161109 - INSTALOWANIE DROGOAWEGD SPRIETU

CEARETLEMNEED 4531 7300-5 - INSTALOWAMIE ELEETRVCZNYCH URZADZEN

ROIOTIELCTVCH
453156004 - INSTALACIE NISKIEGD MAPIECIA
4531100040 - ROBOTY W ZAKRESIE PRIEWODOW INSTALACH LTSN 8 - LIZADTENA DO MATZORL WIRED

ELEKTRYCINYCH | OF RAW ELEETRYCINYCH
324120004 - SIEQ KOMUNIEACTINE

INWESTOR

GMINA PARCIEW
UL Warszawska 24, 21-200 PARCIEW
MNIF 5351436567, REGOMN 030237434

ADRES INWESTYC

MR EWIDENCYINE DZIALEK: 918/1, 902/1, 917/1, 918/2, 930, 9173

ULICA: PLAC WOLNOSCI

MIEISCOWOSE: PARCZEW

GMINA: PARCZEW

POWIAT: PARCZEWSKI

WOJEWODZTWO: LUBELSKIE

JEDMOSTE! EWIDENCYINE: 061304_4.0001.918/1, 061304_4.0001.902/1,
061304_4.0001.317/1, 061304_4.0001.918/2, 061304_4.0001.930, 061304_4.0001.917/3
OBREE EWIDENCYINY: 0001

HKATEGORIA IX
OBIEETU BUD.
DATA LISTOPAD 2017 r.

OPRACOWANIE

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USLUGOWE ,BROS"
FIOTR POROSA

UL. STEFANA GROTA ROWECKIEGD 7

£1-635 POZMAN

Zgodnie z art. 21a ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdin. zmianami
LKierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o ninigjszg informacje / instrukcje BIOZ,
sporzadzic lub zapewnic sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiekiu budowlanego i warunki prowadzenia
robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych
i produkcji przemystowej”.
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1 Podstawa opracowania
e Normy i przepisy obowigzujace:

o Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.04.2003 r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (z pézn. zm.),

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
wraz z pézn. zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.04.180.1860 z pézn. zm.:
Dz.U.05.116.972, Dz.U.07.196.1420 z pdzn. zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w
sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U.96.62.287 z p6zn. zm.),

o Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 02.09.1997 r. w sprawie stuzby
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.97.109.704 z pdin. zm.: Dz.U.04.246.2468,
Dz.U.05.117.986 z pdzn. zm.),

o Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 . w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Jednolity tekst
Dz.U.03.169.1650 z pdzn. zm.: Dz.U.07.49.330, Dz.U.08.108.690, Dz.U.11.173.1034 z
pdin. zm.),

0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy. (Dz.U.02.191.1596 z pdzn.
zm.: Dz.U.03.178.1745 z pdizn. zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz. 401; Dz.U.03.47.401 z pdzn. zm.),

o Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Jednolity tekst
Dz.U.09.178.1380 z pdzn. zm.: Dz.U.10.57.353 art.1: Dz.U.12.908 art.7; Dz.U.13.1635
art.24 z péin. zm.),
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0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U.02.108.953 z pdzn. zm.: Dz.U.04.198.2042 z p6zn. zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdzn. zm.).

2 Wstep

Instrukcja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia integralnie zwigzany jest z budowg, oraz
z wytycznymi i organizacjg budowy, co lezy w gestii i obowigzku Wykonawcy Robdt. Zakres
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji zadania powinien ujmowac wszelkie
aspekty wynikajgce z przepiséw BHP, obowigzujgcych Wykonawce Robét i powinien by¢,
wspodlnie z projektem organizacji budowy zaakceptowany i przyjety przez Inwestora. Ze
strony Projektanta — w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane —lezy poinformowanie o
aspektach bezpieczenstwa.

3 Zakres robat oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych prac / obiektow

Kolejnos¢ realizacji robdt budowlanych i montazowych zostanie ustalona przez
Wvykonawce Robét i przedstawiona w harmonogramie.

Likwidacja sieci — zarys ogdlny:

e wytyczenie geodezyjne punktdéw charakterystycznych obiektow
przewidzianych do wykonania,

e wykonanie niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,

e zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

e wytyczenie robét,

e przygotowanie i oznakowanie miejsca pracy,

e ewentualne usuniecia zieleni,

e odtaczenie i zabezpieczenie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego
napiecia,

e wykonanie robét ziemnych (wykopdéw) z ich odwodnieniem,
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odkopanie fundamentéw stupa niskiego,

demontaz stupa niskiego napiecia,

inwentaryzacja powykonawcza robot ulegajgcych zakryciu,
odbiory robot ulegajacych zakryciu,

zasypka wykopow z zageszczeniem,

proby odbiorowe, odbiory czesciowe robét,

niwelacja terenu, prace zwigzane z przywrdéceniem terenu do stanu zastanego
(sprzed robét),

likwidacja niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,
roboty wykonczeniowe,

odbiér kornicowy robét.

Doprowadzenie zasilania — zarys ogdlny:

wytyczenie geodezyjne punktéw charakterystycznych obiektéw
przewidzianych do wykonania,

wykonanie niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
wytyczenie robét,

przygotowanie i oznakowanie miejsca pracy,

wykopanie nowych rowéw kablowych dla nowoprojektowanej trasy kablowej
nN wraz z ich odwodnieniem,

ufozenie nowoprojektowanej trasy kablowej nN,

zabezpieczenie nowoprojektowanej trasy kablowej nN rurami ochronnymi,
podtaczenie nowoprojektowanej linii kablowej niskiego napiecia
inwentaryzacja powykonawcza robét ulegajacych zakryciu,

odbiory robdt ulegajgcych zakryciu,

zasypka wykopdw z zageszczeniem,

proby odbiorowe, odbiory czesciowe robét,

probna eksploatacja, rozruch wykonanych obiektow i instalacji,

niwelacja terenu, prace zwigzane z przywréceniem terenu do stanu zastanego
(sprzed robot),

likwidacja niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,
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roboty wykonczeniowe,
odbidr koncowy robét, przekazanie do eksploatacji.

Oswietlenie i monitoring terenu — zarys ogdlny:

wytyczenie geodezyjne punktdéw charakterystycznych obiektow
przewidzianych do wykonania,

wykonanie niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
wytyczenie robdt,

przygotowanie i oznakowanie miejsca pracy,

wykopanie nowych rowdéw kablowych dla nowoprojektowanej trasy kablowej
nN wraz z ich odwodnieniem,

utozenie nowoprojektowanej trasy kablowej nN,

zabezpieczenie nowoprojektowanej trasy kablowej nN rurami ochronnymi,
utozenie réwnolegle do trasy kablowej nN skretki min. kat.6 FTP
zabezpieczonej rurami,

obsadzenie fundamentow stupdw,

zabezpieczenie fundamentow stupow,

montaz stupow,

montaz opraw oswietleniowych,

podtaczenie linii kablowych do opraw,

montaz kamer

podtgczenie skretki do kamer

inwentaryzacja powykonawcza robét ulegajacych zakryciu,

odbiory robét ulegajacych zakryciu,

zasypka wykopdw z zageszczeniem,

préby odbiorowe, odbiory czesciowe robot,

probna eksploatacja, rozruch wykonanych obiektéw i instalacji,

niwelacja terenu, prace zwigzane z przywréceniem terenu do stanu zastanego
(sprzed robdt),

likwidacja niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,

roboty wykoniczeniowe,
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e odbiodr koncowy robodt, przekazanie do eksploataciji.

Czas wykonywania poszczegdlnych czesci inwestycji nalezy okresli¢ w ,,planie bioz”

zgodnie z harmonogramem inwestyciji.

4 Wykaz istniejgcych obiektow na placu budowy

e elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napiecia 0,4kV,
e stupy oswietleniowe niskiego napiecia,

5 Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz
przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

e instalacje sitowe, gniazd wtykowych, oswietleniowe, uziemiajace;

6 Przewidywane zagrozenia

Podczas realizacji robét wystapi ryzyko powstania nastepujacych zagrozen dla
pracownikéw lub oséb postronnych:

e porazenia prgdem elektrycznym,
e upadek z wysokosci;

7 Prowadzenie robét elektrycznych wymaga:

e wygrodzenia i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W czasie
wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace.

e publicznego obwieszczenia o przystgpieniu do robét przed ich rozpoczeciem

przez umieszczenie w odpowiednich miejscach i ilosciach tablic
informacyjnych,

e wyposazenia pracownikéw w indywidualny sprzet ochronny i wtasciwg odziez

roboczg oraz nadzoru, aby byty one uzywane,
e przestrzegania instrukcji obstugi sprzetu, instrukcji montazu elementdw,
instrukcji obowigzujacej na danym stanowisku pracy,
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e wyposazenia zaplecza budowy w srodki fgcznosci, sSrodki pierwszej pomocy
medycznej, wykaz telefondéw alarmowych (w tym do kierownictwa budowy)
oraz instrukcje stanowiskowe,

e uzywania sprawnych i sprawdzonych urzadzen, sprzetu i narzedzi,

e przestrzegania szczegélnych srodkdw ostroznosci przez pracownikéw
przebywajacych w zasiegu pracy sprzetu ciezkiego,

e spetnienia wymogdw p.poz. dla placu budowy,

e zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacjg roboét.

e ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

e stosowanie przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokét budowy dotyczgcych nadmiaru hatasu, wibracji i zanieczyszczen ciekdw
wodnych pytami i Srodkami toksycznymi

8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej, przez ochrone instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

9 Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas realizacji robot

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. Personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajacych,
socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy
prowadzi¢ dopiero po ich wytgczeniu lub w razie koniecznosci pracy pod napieciem - na
pisemne polecenie pracy.
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10 Zagrozenia wystepujace przy robotach elektrycznych.

Roboty powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

11 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji robdt upowazniona osoba z kierownictwa budowy
winna przeszkoli¢ pod wzgledem BHP robotnikéw i operatorow sprzetu na stanowisku pracy
ze specjalnym zwrdceniem uwagi na zasady wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych,
zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia oraz koniecznosci stosowania
srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen. Wazne jest
omowienie podstawowych, najczesciej wystepujacych bezposrednich przyczyn wypadkéw na
budowach o podobnym charakterze (np. btedy w organizacji pracy, nieprawidtowy nadzér,
ryzykowne zachowania pracownikéwy), a takze przyczyn posrednich (np. pospiech, cheé
zaoszczedzenia na kosztach sprzetu lub materiatow).

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne
e szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne, ogdlne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp i regulaminach pracy, zasadami
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na trzy
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
Zycia oraz zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bhp dotyczace:
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e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw;

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

e udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

12 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwem

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiedni kierownik budowy (kierownik robot) oraz kierownik zespotu, stosownie
do zakresu obowigzkdéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.

13 Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy

e niewfasciwa ogdlna organizacja pracy
e niewfasciwa organizacja pracy

14 Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy

e niewfasciwy stan czynnika materialnego

e niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego
e wady materiatowe czynnika materialnego

e niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego

15 Zobowigzanie osoby kierujacej pracownikami

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp
e dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie z
przeznaczeniem
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organizowad, przygotowacd i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych

okres$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

wykazu prac wymagajacych szczegblnej sprawnosci psychofizyczne

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na
celu:

zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposodb zabezpieczajgcy
pracownikdéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych

zapewnienia likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie
przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych
takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw,
osoba kierujgca pracownikami, obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia odpowiednich dziatarn w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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