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Il. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr. Nazwa Skala Strona

1. S-01 PROJEKT USYTUOWANIA SIECI UZBROJENIA TERENU — 1:500 20
ODWODNIENIE PLACU
2. S-02 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - CZ. | 1:100; 1:500 21
3. S-03 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ - CZ. 1l 1:100; 1:500 22
4. S-04 SCHEMAT SKRZYNEK SK1 - 23
5. S-05 SCHEMAT SKRZYNEK SK2 - 24
6. S-06 SZCZEGOL STUDNI @425 - 25
7. S-07 SZCZEGOL STUDNI 600 - 26
8. S-08 SZCZEGOt. STUDNI OSADNIKOWEJ 21200 - 27
9. S-09 PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO 1:100; 1:500 28
10. S-10 SZCZEGOt. KOMORY WODOMIERZOWEJ - 29
11. S-11 WYPOSAZENIE KOMORY TECHNICZNEJ - 30
lll. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Nazwa
1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
2.

Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
3. )

Zaswiadczenie o przynaleznosci do SOIIB projektanta
4.

Stwierdzenie przygotowania zawodowego sprawdzajacego
5.

Zas$wiadczenie o przynaleznosci do SOIIB sprawdzajgcego







OSWIADCZENIE

Raciborz, paZdziernik 2017 r.

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany instalacji sanitarnych dla inwestycji pn.

JPLAC WOLNOSCI OTWARTY NA KULTURE | INTEGRACJE’, obiekt: Plac Wolnosci w
Parczewie, lokalizacja: Gmina Parczew, Powiat: Parczewski, Woj. Lubelskie, dz. nr : 918/1,
917/1, 918/2, 930, 917/3 w zakresie branzy sanitarnej - odwodnienia placu zostat
sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:
Lp. Imie i nazwisko Podpis
1 mgr inz. Igor Adamek
' nr uprawnien OPL/1353/PWBS/17
SPRAWDZAJACY:
Lp. Imie i nazwisko Podpis

mgr inz. Beata WRANIK
nr uprawnien SLK/0596/PWQOS/04







s OPOLEKA
OKREGDWA
1 Z B A
- INZYNIEROW

BUDCWHICTVA

Opolska Okregowa lzba Indynierbw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syq. aki OPL.OKK.0054-55-152517

Opole, dnia 12 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Ma podetawis arl. 24 ust1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach rawodowych archilekibw oraz
Inzynientw budownictea (Dz. Uz 2014 r,, poz. 1946 z pdén. zm.) i arl. 12 ust. 2, ust 3 | ust. 4o phkd 3, an. 14 wst. 1 pli
4 0. b ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane (Lj. Dz. U, r 2013 r, poz. 1408 r pdén Bm.) oraz
§ 14 ust 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych

funkeji techiicenyeh w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
wz:MWuﬂwmpﬂmnluwlnumm budoeiana

Pan mgr inz. inzynierii $rodowiska lgor Adamek
urodzony dnia 21 tego 1985 roku w Opolu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1353/PWBSMT

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazrowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzghednieniem w caloécd 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstgpuje sig od uzasad-
nienia decyz). Zekres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzj.

POUCZENIE
Od ninejsze] decyz)i shidy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Indynierow Budownictwa

w Warszawie, za poSrednictwem Okrggowe| Komisji Kwalifikacyine] Opolskie] Okrggowe) kzby InZynierow Budownic-
twa w Opolu w terminiz 14 dni od daty jej doreczenia,




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1- 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-
ne oraz w zwiazku z § 101 § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkc]i technicznych w budownic-
twie Pan mgr in ingynierii Srodowiska lgor Adamek jest uprawniony w specjalnogci
instalacyjne] w zakresie siecl, instalaci | urzadzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych | kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiekidéw budowlanych takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, ga-
zowe, wodociggowe | kanalizacyjne,

. sprawdzania projekidw budowlanych w specjalncsci objgtej ninigjszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: siecl | instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe | kanalizacyjne,

. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

6. sprawowania kontroll technicznej utrzymania obiekidw budowlanych,

. sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objgte]
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczeri.
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1. dring. Wiklor Abramek ..
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Zaswiadczenie
O NiMarae venyfikacy nyem:

OPL-1RD-BIB-PNX *

Pan IGOR ADAMEK o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0057/17

adres zamieszkania ul. KONOPNICKIE] 8/3, 47-300 KRAPKOWICE

jest czfonkiem Opolskie] Okregowe] [zby Intynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezrpieczenie od adpowiedzialnodel eywilnej.

MNiniejsze radwiadczenie jest waine do dnia 2018-02-28.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elaktronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-01 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskie] Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa.

[Ipodnie art. 5 ust 2 wstaay @ dnla 15 wrzednia 2001 r. o podpisie ebekironicanygm (D2, U, 2001 Nr 130 paoe. 1450) dane w posiad
elektroniczne] opatrzone berpiscznym podoisem elelironicznym wenyfikowanym prry pomocy watnego kealifikowanego ceryfikam =3
T pod waglgdem siutkiw D ych dak ntam opatrzonym podpisami sdasnorgoanymi. )

* weryikacyy poprawncdo danych w ninigjszym zatwiadczeniu modna sprawdzid 2a pomocy numery wengfikacynepo rafwiadcrenia na

stronie Polskie) Ity Indyniertw Budownictwa www.pliboorg.pl lub kontaktujge sk 2 biurem wiastiwej Okrggowe] lzby Indynbsrdw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/0596/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 -grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p62n. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (DzU. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdin. zm) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.-1071 z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Beacie Wranik
Magr inz. inzynierii érodowiska
ur. dnia 03-05-1972 w.Raciborzu

~ UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0596/PWOS/04

do projektow'ania i kierowania robotami budowlia_n'ymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa. Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie .protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwatg Nr 14/04 Z dnia 29 listopada 2004 r. stwierdzita, ze Pan(i) Beata Wranik posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz uzyskal(@) pozytywny wynik egzaminu

- konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami -

budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji | urzadzen
cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kana_lizacyjnych,

Szezegélowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkdji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wiaéciwe] izby samorzadu zawadowego. )
2.0d niniejszej decyzji siuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.011B w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

PRZEWODNICZACY

OKREGOWE KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

OREGORE) ZBY INZTHIERGN BUDDWHICTHA
v 1 J

mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
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Ma—© POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-V25-SDN-1IXT *

Pani Beata Wranik o numerze ewidencyjnym SLK/IS/2970/05

adres zamieszkania ul. Szczeciriska 91, 47-400 Racibérz

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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IV. OPIS
TECHNICZNY

1 . PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zlecenie Inwestora,
e Podkiady architektoniczne,
e  Opinia geotechniczna,

e Obowigzujgce w Polsce przepisy i normy techniczne.
2. ZAKRES OPRACOWANIA:
- odprowadzenie wod deszczowych.

3. ZASILANIE W WODE FONTANNY

Projektowana fontanna zasilana bedzie w wode z zewnetrznej sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytgcze.
4. ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

4.1. Opis instalacji

Zgodnie z opinig geotechniczng warunki geotechniczne w podfozu terenu badan uwaza sie za proste.
Teren wykonanych badan zlokalizowany jest w obrebie jednostki geomorfologicznej Zaklesto$¢ Sosnowicka - obnizenia,
kotliny, wieksze doliny i rowniny akumulacji wodnej (czesciowo z wydmami). Powierzchnia terenu ukfada sie na rzednych
ok. 149,9 + 150,9 m npm. Na podstawie wykonanych wiercerr w podtozu stwierdza sie wystepowanie od powierzchni terenu:

e nasyp niebudowlany (utwory antropogeniczne),
e piaskéw drobnych i Srednich (utwory rzeczne).

Zwierciadta wéd gruntowych do 3m nie nawiercono. Wg opinii geotechnicznej zaktada sie wystepowanie poziomu
wodonos$nego na gtebokosci okoto 5 m p.p.t.

Ze wzgledu na brak mozliwosci witgczenia woéd opadowych do kanalizacji deszczowej projektuje sie skrzynkowy system
retencyjno-rozsgczajacy.

System sktada sie ze dwdch pol skrzynek z PP oraz elementéw tgczgcych i uzupetniajgcych.
Modut SK1 i SK2, sktadajgcy sie z 240 skrzynek rozsgczajgcych kazdy, owijany jest geowtdkning. Skrzynki wykonane sg z
PP oraz charakteryzujg sie nastepujgcymi parametrami:

wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz 14,5 kN/m
wytrzymatos¢ na rozcigganie wszerz 17,5 kN/m
wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym 0,078 m/s
masa powierzchniowa 200 g/m2

grubos¢ 2,3 mm

Odpowiednie utozenie skrzynek w dolnej czesci zbiornika zapewnia utworzenie azurowego kanatu inspekcyjnego o $rednicy
powyzej 500 mm na catej dlugosci tak aby byta mozliwo$¢ prowadzenia inspekcji i czyszczenia catego zbiornika. Dostep do
kanatéw inspekcyjnych za pomoca studzienki zabudowanej na zbiorniku o srednicy min. 600 mm w Swietle.

Wody opadowe z powierzchni placu odprowadzane beda do skrzynek rozsgczajgcych za pomocg odwodnienia

szczelinowego o $rednicy wewnetrznej 250mm. Odwodnienie szczelinowe wyposazy¢ w 2 ruszty. Korytka kanalizacji
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szczelinowej uktada¢ na fundamencie betonowym o grubosci 15 cm. Catos¢ odwodnienia montowac zgodnie z instrukcjg
producenta odwodnienia.

Wody opadowe z powierzchni parkingu zbierane bedg za pomocg 3 wpustéw deszczowych, nastepnie kierowane bedg
do separatora substancji ropopochodnych, w ktérym nastapi proces oczyszczenia.

Kanaty deszczowe zaprojektowano z rur PVC-U SN 8 SDR11, fgczonych na uszczelki gumowe w kielichach.
4.2. Montaz i eksploatacja

Minimalna gtebokos$¢ przykrycia modutu w terenie utwardzonym (obcigzenie ruchem drogowym) 0,7 m, w terenie
zielonym 0,3 m. Maksymalne przykrycie gruntem do 5 m.

W miejscu posadowienia skrzynek rozsgczajgcych nalezy wymieni¢ grunt nieprzepuszczalny (gliny) na grunt
przepuszczalny o wspétczynniku filtracji nie mniejszy niz 5x10-6 m/s. Wymiane gruntu nalezy wykonaé do istniejgcej
warstwy przepuszczalne;.

Skrzynki rozsaczajgce nalezy wykonaé¢ po uprzednim przygotowaniu podioza: podioze powinno byé¢ gtadkie i
wypoziomowane bez wystajgcych punktéw i ostrych progéw. Skrzynki uktadaé na sztucznie uformowanym podfozu tj. na
warstwie zwiru o grubosci min. 40,0 cm. Skrzynki zasypa¢ zwirem do 40 cm ponad skrzynki. Podsypke i obsypke wykonaé o
granulacji 8-16 lub 16-32 mm.

Minimalna odlegto$¢ dna skrzynek rozsgczajgcych od poziomu wéd gruntowych powinna wynosi¢ 1,0 m.
Odpowietrzenie ukfadu nalezy wykona¢ za pomocg rury wywiewnej 160 mm (podtgczenie do skrzynek ¢160 mm w gornej
czesci) i wyprowadzi¢ nad teren min. 0,5 m.

Przytgcze do skrzynek wykonac z rur PCV-U klasy S lite (SN8) SDR34 ¢$315 mm. Przed wtgczeniem wod deszczowych
do skrzynek rozsaczajgcych nalezy zastosowac urzadzenia podczyszczajgce (studnie osadnikowe)

Przy uktadaniu systemu rozsgczajgcych wymagane sg nastepujgce odlegtosci:

od budynku z izolacjg — 2,0 m,

od drzew — 3,0 m,

od rurociggéw gazowych i wodociggowych — 1,5 m,
od kabli energetycznych — 0,8 m,

od kabli telekomunikacyjnych — 0,5 m.

Urzadzenia podczyszczajagce wody deszczowej przed systemem skrzynek rozsgczajgcych powinny byé regularnie
kontrolowane w celu zapobiegania i usuwania zamulenia.

Inspekcja urzgdzen podczyszczajgcych powinna odbywac sie co pét roku, celem usuniecia lisci i osadow.
4.3. Dobor systemu skrzynek rozsaczajacych
4.3.1. Dane do doboru

Dla terenu, dla ktérych projektuje sie kanalizacje deszczowg wyznaczono zlewnie o catkowitej powierzchni 0,634 ha. Do
obliczen ilosci wod opadowych przyjeto powierzchnie:

= czes$¢ utwardzona (parking i drogi — z kostki betonowej) 0,5246 ha,
= dach 0,0593 ha,
=  zieleh 0,05 ha.

Zredukowana powierzchnia zlewni — 4730 m?,

Poziom wod gruntowych — 5 m,

Rodzaj gruntu — piasek drobny k= 1x10° m/s,

Natezenie deszczu — 211 I/s/ha (dla m. Parczew, wg modelu Bogdanowicza i Stachy, C=5 lat, T= 15 min)

Czas trwania deszczu — 15 minut.
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4.3.2. Maksymalny sekundowy zrzut sciekow

llos¢ wéd deszczowych obliczono metodg statych natezen deszczowych, z uwzglednieniem wspoétczynnika opdznienia.

Odptyw ze zlewni obliczono wg wzoru:
Q=F x ¢z x g x ¥ [dm?/s]

gdzie:
Q - ilos¢ wdd opadowych [dm?¥/s];
F - powierzchnia zlewni [ha];
¢ - zastepczy wspotczynnik sptywu powierzchniowego;
g - natezenie deszczu miarodajnego (dla m. Parczew, wg modelu Bogdanowicza i Stachy, C=5 lat, T= 15 min) — 211 dm?¥/
(s*ha)

Zastepczy wspotczynnik sptywu wyznaczono, uwzgledniajgc zréznicowang wartos¢ wspotczynnika w zaleznosci od
rodzaju powierzchni:
¥, = 0,8 tereny utwardzone , gdzie F; = 0,5246 ha;
Y, = 0,9 dla dachu, gdzie F, = 0,0593 ha,

Y3 = 0 dla zieleni, gdzie F3; = 0,05 ha — pominieta w dalszych obliczeniach.

W, = (W1 x F1 + W2 x Fo+ W3 x F3))/ (F1 + F2 + F3) = (0,8 x 0,5246+0,9 x 0,0593+0 x 0,05) / (0,5246+0,0593+0,05)
Y. =0,746
Stad maksymalny sptyw wdd deszczowych wynosi:
Q=0,634x 0,746 x 211
Q =99,8 [dm¥/s]

4.3.3. Wyniki doboru
Na potrzeby odprowadzania wod deszczowych z projektowanego terenu dobrano 2 zbiorniki sktadajgcy sie z 240

skrzynek rozsgczajgcych kazdy.

Dane techniczne zbiornikéw:

OPIS Zbiornik SK1 Zbiornik SK2
Szerokos$¢ zbiornika 12m 9.6m
Dtugosé¢ zbiornika 72 m 9m

Wysoko$é zbiornika 123 m, 1.23 m,
Objetosc¢ zbiornika 106.27 m® 106.27 m?
Czas oprozniania systemu ok. 22 godzin ok. 22 godzin

4.4. Dobor separatora

Maksymalna ilos¢ woéd opadowych skierowanych do separatora obliczono metodg statych natezen deszczowych
wedtug wzoru:

Qua=a*Y *F[1/s],
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gdzie:
q — jednostkowe natezenie deszczu
W — wspofczynnik sptywu powierzchniowego

F — powierzchnia zlewni

q= 211 I/s*ha dla m. Parczew, wg modelu Bogdanowicza i Stachy, C=5 lat, T= 15 min
W= 0,80 - dla parkingow i drég dojazdowych
F= 365 m? dla parkingéw i drég dojazdowych
Qua=q*¥*F
max

Q,,.=6.16[l/s]

llos¢ Sciekdbw wymagajacych podczyszczenia obliczono wedlug wzoru (na podstawie wytycznych projektowych

producenta separatorow substancji ropopochodnych- Ecol Unicon):

Qnom:qnom*FZR[ I/S],

gadzie:
gnom — Obliczeniowe natezenie opadu ze zlewni
F.-— powierzchnia zlewni zredukowanej

fa— wspodtczynnik cieczy separujgcej

Qnom = 15 I/s*ha
Fzr= 262 m? Zlewnia zredukowana
fy= 1.5

Q0 =0, F yo*[,=15%0,0262%1 5
Q,,,=0.59[1/s]

Dobrano zelbetowy separator substancji ropopochodnych z wkiadem koalescencyjnym, by-paseem i osadnikiem o

przeptywie nominalnym Q.= 1,5 dm®s i przeptywie maksymalnym Qma= 15 dm®/s .
4.5. Studnie kanalizacji deszczowej

Studnie betonowe

Studnie nalezy wykona¢ z PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne i PN-EN 476:2001. Wymagania
ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej, z kregéw betonowych z betonu minimum
C35/45, wodoszczelnych, mrozoodpornych, fgczonych na uszczelki elastomerowe, z dnem prefabrykowanym petnym, z
zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym.

Dna studzienek powinny by¢ wykonane fgcznie z kregami dolnymi. Studnie powinny posiadaé fabrycznie wykonane
kinety z manszetami umozliwiajgcymi podtaczenie kanatu bocznego bez koniecznosci ingerencji w konstrukcje studni.
Manszety muszg by¢ zaslepione z zewnatrz korkiem systemowym.

W studniach nalezy stosowa¢ witazy zeliwne wg PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig. Wtazy
winny by¢ montowane z zamkami. Kazdy wtaz powinien by¢ zamykany pokrywa, oparty na pierscieniach odcigzajacych,

zatrzaskowy z wktadkg gumowsg. Wiazy muszg by¢ wentylowane.
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Studnie powinny by¢ zakonczone pierscieniem odcigzajgcym i ptyta odcigzajacg. W studniach nalezy zastosowaé
stopnie wlazowe Zzeliwne, zabezpieczone antykorozyjnie np. powlokg z tworzywa sztucznego. Studnie powinny byc¢
zaopatrzone w przejscia szczelne dla podtgczenia rurociggow.

Z uwagi na mozliwos¢ agresywnego dziatania wod gruntowych w stosunku do betonu nalezy studnie betonowe z
zewnatrz zabezpieczy¢ masg bitumiczna, asfaltowo - kauczukowa.

Kaskady zewnetrzne na kanatach (przy réznicach pozioméw h>0,50m) nalezy wykonywac z rur i ksztattek takich jak
przewody gtéwne a nastepnie obetonowaé¢ betonem min. C16/20.

Studnie z tworzywa sztucznego

Dla kanatéw sanitarnych zaprojektowano studnie z PE, zgodnie z PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki
kanalizacyjne i PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej, z kinetami prefabrykowanymi z PE wraz z uszczelkg, rurami trzonowymi karbowanymi SN4, kroécami
kielichowymi zintegrowanymi z kinetg oraz wtazami zeliwnymi.

Studnie powinny by¢ zwienczone zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym i teleskopowym adapterem do wiazow.
Studzienki kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu C16/20. Géry wlazéw w studzienkach nalezy pasowac
do poziomu, na ktérym sg zlokalizowane a korekty rzednych wtazéw dokonywacé przy uzyciu pierscieni dystansowych.

Na wejsciach kanatéw do studzienek nalezy stosowac tzw. krocce dostudzienne. taczniki w $Scianach studzienek
osadzac pod katem dostosowanym do spadkéw kanatéw.

Kaskady zewnetrzne na kanatach (przy réznicach pozioméw h>0,50m) nalezy wykonywac z rur i ksztattek takich jak

przewody gtéwne a nastepnie obetonowaé betonem min. C16/20.
4.6. Roboty ziemne

Instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ metodg rozkopu w waskoprzestrzennych wykopach umocnionych
i zabezpieczonych.

Wykopy wykona¢ zgodnie z trasg pokazang w czesci graficznej niniejszego projektu. Ziemie z wykopu sktada¢ na
odktad po jednej stronie wykopu w odlegtosci 0,5 m od krawedzi. Uktadanie rur nalezy wykona¢ po uprzednim
przygotowaniu podtoza. Rury uktadaé na sztucznie uformowanym podtozu tj. na warstwie piasku o grubosci 10,0 cm.
Rurocigg zasypa¢ piaskiem do 20 cm ponad rure, a reszte ziemig (bez kamieni) pozostatg z wykopu, z ubiciem co 20-30 cm.

Prace ziemne w obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé¢ recznie, pod nadzorem dysponenta danej
sieci.

Wykopy nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu doktadnego ustalenia przebiegu tras i rzednych istniejgcych
urzadzen podziemnych. Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia.

W wypadku niezgodnosci w podanych uzgodnieniach z rzeczywistymi wynikami usytuowania urzadzer podziemnych
proponuje sie uwzgledni¢ w czasie robot nadzor autorski, celem dokonania niezbednych zmian projektowych.

Po utozeniu kanatu przed zasypaniem zgtosi¢ do namiaru geodezyjnego oraz do dysponenta sieci. Po wykonanych robotach

teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
5. SKRzYZOWANIA Z ISTNIEJACYM LUB PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM

Skrzyzowania projektowanych instalacji zewnetrznych z istniejagcym lub projektowanym uzbrojeniem - siecig
wodociggowa, kablami energetycznymi i kablami teletechnicznymi — zaprojektowano w odlegtosciach pionowych i
poziomych zgodnie z wytycznymi wtascicieli tych urzadzen.

Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ recznie po uprzednim wykonaniu przekopéw kontrolnych, pod

nadzorem przedstawicieli zarzadcéw danej sieci.
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Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ wszystkich zarzadcéw sieci o ich rozpoczeciu. Dokfadne
pofozenie naniesionych sieci w miejscach kolizji nalezy ustali¢c za pomocag przekopow kontrolnych, wykonanych
recznie.

Jezeli podczas wykonywania wykopdw natrafi sie na urzgdzenia podziemne niewskazane na planie sytuacyjnym i
wiasciciela tych urzadzen, niezwtocznie nalezy przerwaé roboty ziemne i powiadomi¢ zarzadce danej sieci. Dalsze roboty
wokot istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac pod nadzorem uzytkownika danej sieci. Nalezy rowniez uwzgledni¢ nadzoér
autorski, celem dokonania niezbednych zmian projektowych.

Skrzyzowanie z siecig wodociggowg

Wodocigg utozony na gtebokosci ok. 1,6 m. Doktadne potozenie naniesionych sieci w miejscach kolizji nalezy ustali¢ za
pomoca przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie.

Przy gtebokich wykopach - ponizej poziomu wodociggu - rurociggi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zerwaniem
przez podwieszenie na belkach. Przed rozpoczeciem robot nalezy zleci¢ nadzér branzowy do dysponenta danej sieci.
Skrzyzowanie z kablami energetycznymi

Naniesione trasy urzgdzen energetycznych sg orientacyjne i doktadne ich potozenie nalezy ustali¢ (w miejscach kolizji)
poprzez przekopy kontrolne wykonane recznie.

Zabrania sie prowadzi¢ roboty sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od zlokalizowanych
przekopem kontrolnym kabli.

Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie¢ odkrywania czynnych kabli
energetycznych.

Kable nN na odcinkach kolidujgcych z projektowanymi sieciami nalezy odkopac¢ i zabezpieczy¢ rurami ochronnymi,
dwudzielnymi fi110mm koloru niebieskiego.

Kable SN w miejscu skrzyzowania nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi, dwudzielnymi fi 160mm koloru czerwonego. Rury
ochronne powinny wykracza¢ min. 1 m poza obreb kolizji.

Przy gtebokich wykopach — ponizej poziomu kabli, nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zerwaniem przez
podwieszenie na belkach. Przed rozpoczeciem robot nalezy zleci¢ nadzér branzowy do dysponenta danej sieci.
Skrzyzowanie z kablami teletechnicznymi

Doktadne potozenie naniesionych kabli w miejscach kolizji nalezy ustali¢ za pomoca przekopdw kontrolnych,
wykonanych recznie. Zabrania sie prowadzi¢ roboty sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m z obu stron od
zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabla telefonicznego lub kanalizacji teletechnicznej. Wykopy w poblizu kabli
prowadzi¢ recznie.

Odkryte kable ziemne nalezy w miejscu skrzyzowania ostoni¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Przy gtebokich wykopach - ponizej poziomu kabli, nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zerwaniem przez

podwieszenie na belkach. Przed rozpoczeciem robét nalezy zleci¢ nadzoér branzowy do dysponenta danej sieci.
6. Uwacl KONCOWE

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzegaé ogolne zasady BHP oraz zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
nr 129/97 poz. 844 i nr 91/02 poz. 811) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/03 poz. 401).

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ z uzyciem wyrobéw i materiatdéw, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie tj. wyroby, na ktére wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat

zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normag, aprobate techniczna, oznaczone znakowaniem CE. Kierownik budowy
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obowigzany jest na okres prowadzenia robot budowlanych przechowywaé w/w o$wiadczenia i certyfikaty oraz udostepniaé

je przedstawicielom uprawnionych organdw.

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom |l

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanych instalacji nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” cz. I

oraz odpowiednimi przepisami BHP.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowej” —

Wymagania Techniczne zawarte w zeszycie nr 3

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” —

Wymagania Techniczne zawarte w zeszycie nr 9.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego opracowania.

7. ZESTAWIENIE MATERIALOWE
Lp. | Nazwa Ios¢ Uwagi
Rura PVC klasy S lite (SN8) SDR34 ¥315 30 mb
Rura PVC klasy S lite (SN8) SDR34 ¢$250 120 mb
Rura PVC klasy S lite (SN8) SDR34 ¢$200 210 mb
Rura PVC klasy S lite (SN8) SDR34 ¢160
26 mb
(odpowietrzenie)
Kominek wentylacyjny $160 (odpowietrzajgcy) | 2 szt.
Pole skrzynek rozsaczajaco - retencyjncyh
sktadajacy si¢ z 240 skrzynek PP oraz elementéw | 2 kpl
uzupehniajacych
Zelbetowy separator z wktadem koalescencyjnym,
osadnikiem i by-passem o przeptywie nominalnym Lol
Qn= 1,5 dm3/s i przeplywie maksymalnym Qmax= P
15 dm3/s
Studnia osadnikowa z kregéw betonowych
1200 z dnem prefabrykowanym petnym, z
¢ P i ym peiny 2 kpl Dol, Do2
zelbetowym pierécieniem odcigzajgcym, z
wilazem Zeliwnym klasy B125
Studzienka PE $600 mm z ptytg nastudziennag 7 kol D1-D8; D12,
p
z wtazem zeliwnym klasy B125 D17; Dk1-Dk7
Studzienka PE $425 mm z ptytg nastudzienng 10 kol D10-D11; DI13-
p
z wtazem zeliwnym klasy B125 D16; D18-D21
Odwodnienie szczelinowe z rusztem podiuznym, | 288 mb Osz
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korytko o szerokosci wewnetrznej 250 mm

Element rewizji do odwodnienia szczelinowego

5 kpl R
250mm
Studzienka wylotowa z odwodnienia

17 kpl Sz1-Sz17
szczelinowego z tapaczem zanieczyszczen
Whpust uliczny D400 400x600 3 kpl Wpl-Wp3
Rura ochronna typu AROT 35 mb

8. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH GEOGRAFICZNYCH STUDNI

Nr Y X

Dk-1 8423843.266 5723523.575
Dk-2 8423845.835 5723525.811
Dk-3 8423847.823 5723527.455
Dk-4 8423847.309 5723533.274
Dk-5 8423848.894 5723531.472
Dk-6 8423850.447 5723529.702
Dk-7 8423852.858 5723526.968
Do-1 8423841.429 5723521.924
Do-2 8423845.91 5723534.859
SRK 8423804.37 5723553.953
Nr Y X

D-1 8423837.654 5723526.336
D-2 8423824.892 5723541.053
D-3 8423816.024 5723540.432
D-4 8423805.197 5723553.001
D-5 8423803.58 5723554.863
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D-6

8423813.996

5723563.94

D-7 8423836.461 5723583.459
D-8 8423850.004 5723511.708
D-9 8423857.121 5723518.33

D-10 8423865.581 5723527.484
D-11 8423875.697 5723538.431
D-12 8423834.148 5723515.575
D-13 8423843.449 5723504.851
D-14 8423846.792 5723500.985
D-15 8423827.242 5723523.595
D-16 8423814.016 5723538.705
D-17 8423833.768 5723548.675
D-18 8423841.475 5723555.352
D-19 8423852.493 5723564.879
D-20 8423853.531 5723541.423
D-21 8423864.746 5723551.096
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz. U. 80 poz. 718. art. 20. ust.1. pkt. 1b,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 06 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. nr 120 poz. 1126

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow:

Zakres robot obejmuje wykonanie zewnetrznej kanalizacji deszczowej (odwodnienia) dla placu wolnosci w Parczewie,
dz. nr: 918/1, 917/1, 918/2, 930, 917/3.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na dziatce, na ktdrej zlokalizowane sg przedmiotowe budynki, w trakcie realizacji budowy nie wystepujg szczegdlne

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

W procesie wykonywania robét mogg powsta¢ zagrozenia osunieciem mas ziemnych, upadku pracownikéw, spadku

narzedzi lub materiatbw budowlanych w miejscu wykonywania robot ewentualnie w miejscu sktadowania materiatow.

Zagrozenia te mogg wystgpi¢ w poblizu krawedzi wykonywanych wykopow, w miejscu sktadowania materiatéw itp.

Podczas realizacji inwestycji wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy prowadzeniu prac budowlanych a w

szczegolnosci:

Prace

wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopoéw o

bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
prowadzenie robét ziemnych w poblizu sieci uzbrojenia terenu
prowadzenie prac przy pomocy sprzetu zmechanizowanego

prowadzenie prac montazowych w kanatach i studniach

budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami bhp, warunkami technicznymi wykonywanych robét oraz

polskimi normami i przepisami szczegotowymi.

Inne zagrozenia moggce wystgpi¢ w czasie prowadzenia inwestycji:

zastosowanie materiatdw - wszystkie materiaty uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny by¢ zgodne z polskimi

normami i powinny posiadac stosowne aprobaty techniczne i dopuszczenia.

wykorzystanie sprzetu budowlanego i urzadzen technicznych - wszystkie urzgdzenia techniczne oraz sprzet
budowlany zastosowany w czasie realizacji inwestycji powinien posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia
do eksploatacji zapewniajgce bezpieczne funkcjonowanie zgodnie z przepisami szczegétowymi i normami. Nalezy
zwrdci¢ szczegolng uwage na stan i jako$¢ urzgdzen technicznych oraz sprzetu budowlanego przez osoby

naprawiajgce i eksploatujgce w/w urzadzenia.

ochrona przeciwpozarowa - pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne urzgdzenie tymczasowe na

placu budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony przeciwpozarowej

22



O prowadzonych robotach oraz srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac¢ w czasie trwania prac, pracodawca winien

poinformowaé pracownikéw przebywajgcych na terenie prowadzenia robét lub w jego sgsiedztwie.

Teren prowadzenia robdt powinien by¢ oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace

0 zagrozeniu oraz stosowac $rodki chronigce przed skutkami zagrozenh (np. siatki, barierki).

Prowadzenie robdét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
gazowej, centralnego ogrzewania itp., powinno by¢ poprzedzone okresleniem bezpiecznej odlegtosci. Bezpieczng odlegtosc
wykonywania robdt okredla ich kierownictwo w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktérych zarzgdzie lub

uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek przewoddéw instalacji, nalezy
niezwtocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w

tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robdt ziemnych niewypatdéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji
nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu

niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy niezwlocznie zawiadomic organy Polic;ji.

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogg byé wykonywane tylko w gruntach

suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu, a wykop wykonuje sie:
— w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym - do gtebokosci 2 m,
— w pozostatych gruntach - do gtebokosci 1 m.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia:

Miejsca pracy maja byé oznakowane tablica z napisem "Uwaga! Roboty budowlane" oraz tablica "Osobom

postronnym wstep wzbroniony !".

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie

niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem robo6t osoba nadzorujgca pracownikéw informuje pracownikow o zasadach bezpiecznego
wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Wskazuje miejsca, w ktérych zabronione jest wchodzenie z
otwartym ogniem. Informuje pracownikow, ze w przypadku nie zastosowania sie¢ do polecen kierownika mogg byé

niedopuszczeni do wykonywania dalszych prac.
a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

w przypadku wystgpienia zagrozenia powiadomi¢ wtasciwe stuzby, stosownie do rodzaju zagrozenia (pogotowie, straz
pozarna, policje)
b) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby:

e kierownik robét jest obecny przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych

e osoba nadzorujgca pracownikow informuje pracownikow o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych
sygnatach ostrzegawczych.
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e przy wykonywaniu robo6t spawalniczych nalezy przestrzega¢ bezpieczenstwa pozarowego, prace wykonywac przy
asekuracji drugiego pracownika

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen:

Podczas wykonywania prac, miejsce robét winno by¢é zabezpieczone przed przemieszczaniem sie os6b nie

zwigzanych z realizacja inwestycji tablica ostrzegawcza - "Uwaga! Roboty budowlane".

W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy narzedzia robocze zabezpieczy¢ przed ich przypadkowym

uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych pracach.

Pracownicy winni by¢é wyposazeni w ubrania robocze i ochronne zgodnie z wykonywana praca i przewidzianymi dla
danego stanowiska. Na terenie budowy, w miejscu oznakowanymi nieutrudnionym dojsciem nalezy umiesci¢ apteczke
pierwszej pomocy z wyposazeniem zatwierdzonym przez lekarza medycyny pracy. Na budowie nalezy umiesci¢ tablice
informacyjna z aktualnymi telefonami do pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji. Stanowisko spawacza nalezy
wyposazy¢ w gasnice Sniegowe i koc gasniczy. Drogi komunikacyjne nalezy utrzymywaé niezastawione i oczyszczone z

przedmiotow stwarzajgce zagrozenie.

Niedopuszczalne jest podczas roboét:,

1) Stosowanie materiatéw bez atestow i aprobat technicznych.
2) Stosowanie niesprawnych narzedzi bez aktualnych atestow,
3) Stosowanie ochron pracownikéw bez aktualnych atestéw
4) Przebywanie oséb niezatrudnionych.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji

maszyn i innych urzadzen technicznych:
Dokumentacja budowy w trakcie wykonywania roboét - na placu budowy, w pomieszczeniu

udostgpnionym przez Inwestora na potrzeby kierownika budowy i pracownikow.

Opracowat:

mgr inz. Igor Adamek
Nr uprawnien: OPL/1353/PWBS/17
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