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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca geotechniczne warunki posadowienia
na terenie dziatki nr 918/1 obreb Parczew Miasto (061304_4.0001.918/1 ) w miejscowosci Parczew
w ramach zadania ,Plac Wolnosci otwarty na kulture i integracje”

1. WSTEP

Opracowanie sporzadzono na zlecenie firmy PPHU BROS PIOTR POROSA

majacej siedzibe w Poznaniu przy ul. Grota Roweckiego 7. Inwestorem jest Gmina Par-
czew majaca siedzibe w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.

Opracowanie wykonano w celu okreslenia geotechnicznych warunkéw posado-
wienia na terenie dziatki nr 918/1 zlokalizowanej w Parczewie na terenie parku
przy ul. Plac Wolnosci dla potrzeb przebudowy i budowy nowych obiektow w obrebie
parku w ramach zadania ,Plac Wolnoéci otwarty na kulture i integracje”. Obszar badan
znajduje sie w catosci w obrebie miasta Parczew, gminy miejsko-wiejskiej Parczew,
powiatu parczewskiego, wojewodztwa lubelskiego.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geo-

technicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463).

2. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAtOW

Ponizej przedstawia si¢ wykaz podstawowych dokumentow wykorzystanych
do wykonania opracowania:

[11 PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

[2] PN-B-02481:1998 Geotechnika; Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

[3] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

[4] PN-EN ISO 14688:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw.

[5] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowe.

[6] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

[71 PN-EN1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie poditoza gruntowego.

[8] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

[8] Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz 678 Parczew,
wraz z objasnieniami. Paristwowy Instytut Geologiczny. Warszawa 1977.

[10] Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, arkusz 678 Parczew,
wraz z objasnieniami. Paristwowy Instytut Geologiczny. Warszawa 2011.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca geotechniczne warunki posadowienia
na terenie dziatki nr 918/1 obreb Parczew Miasto (061304_4.0001.918/1) w miejscowosci Parczew
w ramach zadania ,,Plac Wolnosci otwarty na kulture i integracje”

3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Na dokumentowanym terenie przewiduje sie przebudowe istniejacych oraz
budowe nowych obiektéw na terenie parku zlokalizowanego u zbiegu ulic 11
Listopada i Placu Wolnosci w miejscowosci Parczew w ramach zadania ,Plac
Wolnosci otwarty na kulture i integracje’. Obecnie teren ten nie wykorzystuje
swojego potencjatu zwigzanego z bardzo dobrg lokalizacjg w centrum miasta.
Teren parku stanowig pojedyncze drzewa i krzewy nasadzone na trawniku.
Centralnie zlokalizowana jest fontanna oraz plac z kilkoma odsunietymi od siebie
w znacznej odlegtosci fawkami, co nie sprzyja integracji lokalnego spoteczenstwa.

Zakres prac przewidzianych do wykonania na terenie parku obejmuje m.in.:

— projekt zagospodarowania terenu Placu Wolno$ci;

— wyposazenie Placu w ujednolicone elementy matej architektury takie jak:
tawki, kosze na $mieci, tablice informacyjne, stojaki rowerowe;

— projekt nowoczesnej podswietlanej fontanny strumieniowej;

— projekt ciggu pieszo-jezdnego;

— projekt miejsc postojowych z uwzglednieniem miejsc dla niepetnosprawnych;

— uporzadkowanie terendéw zieleni i wprowadzenie nowych nasadzen;

— wymiana nawierzchni Placu;

— ustalenie wytycznych posagu z herbem miasta - jeleniem;

— zmiana lokalizacji istniejgcych pomnikéw i ich aranzacja;

— projekt podestéw scenicznych

— projekt elektryczny uwzgledniajace nowe projektowane oswietlenie
I monitoring

— projekt sieci wodno-kanalizacyjne;.

Teren objety projektem znajduje sie w zabytkowej czesci Miasta Parczew.
Projektowana inwestycja podniesie walory estetyczne parku oraz sprawi, ze
stanie sie on miejscem spotkan mieszkancow miasta. Zaktada sie mozliwo$é
wprowadzenia nowo projektowanych obiektéw i urzadzen w ramach docelowego
zagospodarowania, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
terenu. Proponuje sie zakwalifikowaé projektowang inwestycje do pierwszej
kategorii geotechnicznej (wg [8]). Finalnie kategorie geotechniczng ustali
Projektant obiektow.

GEO ART INVEST Centrum Badan Geologicznych, ul. Moscickiego 1, 24-110 Putawy, tel. 507 061 244
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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca geotechniczne warunki posadowienia
na terenie dziatki nr 918/1 obreb Parczew Miasto (061304_4.0001.918/1) w miejscowosci Parczew
w ramach zadania ,Plac Wolnosci otwarty na kulture i integracje”

4. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

Na badanym terenie wykonano 3 otwory geotechniczne o gtebokosci 3,0 m p.p.t.

kazdy (facznie 9,0 m.b.) oraz 1 sondowanie dynamiczne DPL o giebokosci 3,0 m p.p.t.

-

,-

przy otworze OW-2. Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono w Zat. 2.0. Cechy
gruntéw, jako podtoza budowlanego okreslono na podstawie wynikéw badan polowych
oraz laboratoryjnych. W zakres prac terenowych wchodzito:

- makroskopowa analiza rodzaju gruntéw z uwzglednieniem (wyniki w Zat. 4.0),

>

- okre$lenie poziomu zwierciadta wod podziemnych (wyniki w Zat. 4.0),

- pobér préb do badan laboratoryjnych,

- okreslenie stanu gruntéw (wyniki w Zat. 4.0),

- sprawdzenie przebiegu infrastruktury podziemnej w miejscu wykonanego otworu.
W zakres prac laboratoryjnych wchodzito:

- analiza granulometryczna,

- okreslenie wilgotnosci gruntéw, gestosci objetosciowe;.

4.1 Wiercenie otworow
Wiercenia wykonano zestawem recznym. W trakcie wiercen wykonano badania

gruntu zgodnie z [3] i [4]. Podczas wiercenia prowadzono badania makroskopowe grun-
tow (wyniki w Zat. 3.0 i Zat. 4.0).

4.2 Sondowanie dynamiczne DPL

Lokalizacje sondowania dynamicznego DPL przedstawiono na mapie dokumen-
tacyjnej w zat. 2.0. Sondowanie DPL zostato wykonane dla okreslenia stanu gruntéw
niespoistych w warunkach ,in situ”. Sondowanie wykonano sondg reczng firmy
GEOLAB. Wymiary stozka sondy jak i procedura badania sg zgodne ze standardami
migdzynarodowymi i wymogami norm. Warto$¢ stopnia zageszczenia uzyskang z son-
dowania dynamicznego interpretowano w oparciu o wzér podany w normie [5,6,7]:

I,=0429-logN,, +0,071,

gdzie Nqg — ilo§¢ uderzen na 10 cm wpedu sondy.

Sondowanie DPL pozwolito okresli¢ stan gruntéw niespoistych a na tej podstawie

okreslono parametry geotechniczne uzywajac zaleznosci korelacyjnych z normy [5,6,7].

5 GEO ART INVEST Centrum Badar Geologicznych, ul. Moscickiego 1, 24-110 Putawy, tel. 507 061 244
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OPINIA GEOTECHNICZNA
okre$lajgca geotechniczne warunki posadowienia
na terenie dziatki nr 918/1 obreb Parczew Miasto (061304_4.0001.918/1) w miejscowosci Parczew
w ramach zatlania ,Plac Wolno$ci ofwarty na kulture i integracje”

5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW

POSADOWIENIA

5.1 Warunki gruntowo — wodne

Teren wykonanych badan zlokalizowany jest w obrebie jednostki geomorfolo-
gicznej Zaklestos¢ Sosnowicka - obnizenia, kotliny, wieksze doliny i réwniny akumulacij
wodnej (czeSciowo z wydmami). Powierzchnia terenu ukiada sie na rzednych
ok. 149,9 = 150,9 m npm. Na podstawie wykonanych wie}ceﬁ (por. Zat. 4.0) w podtozu
stwierdza sie wystepowanie od powierzchni terenu:

— nasyp niebudowlany (utwory antropogeniczne),
— piaskdéw drobnych i srednich (utwory rzeczne).

Nawiercone w terenie grunty pochodzg z okresu stadialu mazowiecko-
podlaskiego zlodowacenia pétnocnopolskiego. Schemat budowy geologicznej przed-
stawiono na przekrojach geotechnicznych w Zat. 3.0.

Zwierciadta wod gruntowych nie nawiercono. Zgodnie z [10] zakiada sie wyste-
powanie  poziomu wodonosnego na gtebokosci okoto 3-5 m p.p.t
(146,5 — 144,9 m npm). Nalezy pamieta¢, ze od powierzchni terenu nie jest on izolowa-
ny gruntami spoistym, w zwigzku z tym jego gteboko$¢ moze ulega¢ okresowym waha-
niom zwigzanym ze zmieniajacymi sie warunkami atmosferycznymi (dtugotrwate ulewy
lub susze, roztopy).

Na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe (wg [8]).

5.2 Charakterystyka warstw geotechnicznych

W podtozu na podstawie wykonanych badan wydziela sie trzy warstwy geotech-
niczne. Zestawienie wyprowadzonych parametréow geotechnicznych przedstawia
Tab. 1.0

a) Warstwa geotechniczna |

Nasypy niebudowlane. Sg to grunty antropogeniczne powstate na wskutek wymieszania
gruntéw rodzimych (piaskéw drobnych) z gruzem czerwonych cegiet. Sg to utwory luzne

nie nadajgce sie do bezposredniego posadowienia.

GEO ART INVEST Centrum Badan Geologicznych, ul. Moscickiego 1, 24-110 Putawy, tel. 507 061 244 6
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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca geotechniczne warunki posadowienia
na terenie dziatki nr 918/1 obreb Parczew Miasto (061304_4.0001.918/1) w miejscowosci Parczew
w ramach zadania ,Plac Wolnosci otwarty na kulture i integracje”

b) Warstwa geotechniczna IIA

Wyksztatcona w postaci gruntéw niespoistych: piaskéw drobnych, matowilgotnych.
Grunty te wystepuja w stanie sredniozageszczonym, parametr wiodacy — stopien za-
geszczenia Ip= 0,40. Utwory o genezie rzecznej.

c) Warstwa geotechniczna IIB

Wyksztatcona w postaci gruntéw niespoistych: piaskéw $rednich, wilgotnych. Grunty
te wystepuja w stanie sredniozageszczonym, parametr wiodacy — stopien zageszczenia

Ip = 0,59. Utwory o genezie rzecznej.

Tab. 1.0 Zestawienie parametréw warstw geotechnicznych

i antropogeniczne Grunty stabonosne, wystepujgce przypowierzchniowo, nie nadajgce sie
nasypy niebudowlane | (rodzime wymie- | holocen do bezposredniego posadowienia obiektow.
gleba, piaski szane z gruzem)

1A

utwory niespoiste osady rzeczne plejstocen 0,40 1,65 6,80 30 40 51
Pd
1B

utwory niespoiste osady rzeczne plejstocen 0,59 1,85 14,09 33 95 109
Ps

6. USTALENIE PRZYDATNOSCI GRUNTOW NA POTRZEBY BUDOWNICTWA

Na podstawie wykonanych prac terenowych i laboratoryjnych wynika jedno-
znacznie, ze obiekty bedace przedmiotem projektowanej inwestycji zostang posado-
wiony na gruntach stabonos$nych jednorodnej litologicznie i genetycznie warstwy geo-
technicznej |. Wydzielone warstwy geotechniczne llA i IIB uznane zostaty za no$ne oraz
przydatne dla potrzeb budownictwa. Warstwe stabonos$ng | nalezy uzna¢ za nieprzydat-
ne dla budownictwa w obecnym stanie. Wymaga ona wzmocnienia lub wymiany.

W przypadku nowo projektowanych obiektéw poziom posadowienia, z uwagi
na gteboko$¢ przemarzania terenu, nie moze by¢ mniejszy niz 1,0 m p.p.t. [5].
W zaktadanym poziomie oraz miejscu posadowienia obiektéw znajduja sie grunty war-
stwy geotechnicznej nr .

7 GEO ART INVEST Centrum Badan Geologicznych, ul. Moscickiego 1, 24-110 Putawy, tel. 507 061 244
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OPINIA GEOTECHNICZNA
okre$lajgca geotechniczne warunki posadowienia
na terenie dziatki nr 918/1 obreb Parczew Miasto (061304_4.0001.918/1) w migjscowosci Parczew
w ramach zadania ,Plac Wolnosci otwarty na kulture i integracje”

Dla wyréwnania osiadan zaleca sie posadawia¢ obiekty w obrebie jednorodnej
warstwy geotechnicznej. Wszystkie roboty ziemne proponuje sie prowadzié¢ pod nadzo-
rem geotechnicznym. Wszelkie odstepstwa od zatozonego modelu podtoza nalezy
zgtosic¢ zespotowi projektowemu.

7. WNIOSKI|ZALECENIA

1. Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie jednej jednostki geomorfologicznej: Zakle-
sto$¢ Sosnowiecka - obnizenie, kotliny, wieksze dolin} i réwniny akumulacji wodnej
(czgsciowo z wydmami) [9]. Projektowany obiekt wg [8] proponuje sie zaliczyé
do pierwszej kategorii geotechnicznej. W podiozu, w miejscu posadowienia obiek-
tow, wystepujg proste warunki gruntowe (wg [8]).

2. Wyrdznia sie trzy warstwy geotechniczne. W podiozu wystepujg grunty nos$ne
warstw geotechnicznych IlA i lIB oraz stabono$ne grunty warstwy geotechniczne;j |,
wymagajace wzmochnienia lub wymiany.

Wykonanymi otworami nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.
Projektowane obiekty proponuje si¢ posadowi¢ na gruntach noénych jednorodnej
warstwy geotechnicznej IIA lub wzmocni¢ (odpowiednio zagesci¢) warstwe geo-
techniczng 1, tak, aby mozliwe byto stateczne posadowienie projektowanych obiek-
tow.

9. W przypadku realizacji nowo projektowanych obiektéw i urzadzeri grunty w dnie
wykopow nalezy chroni¢ przed wplywem dtugotrwatych, niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych (intensywne opady, roztopy) oraz przed przemarzaniem,
aby nie pogorszy¢ parametréw wytrzymatosciowych. Nalezy zapewnié statecznosé
$cian wykopu fundamentowego.

6. Wszystkie roboty ziemne proponuje sie prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.
Wszelkie odstgpstwa od zatozonego modelu podioza nalezy zgtosié zespotowi pro-

jektowemu.

GEO ART INVEST Centrum Badarn Geologicznych, ul. Moscickiego 1, 24-110 Putawy, tel. 507 061 244 8
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Przekrd;
geotechniczny
OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca geotechniczne warunki posadowicnia
nu terenie dzialki nr 918/1 obreb Parczew Miasto
(061304 4.0001.918/1) w miejscowosci Parczew w ramach zadarnia
“Plac Wolnosci otwarty na kultwrg i integracie”
Data: Nazwisko: Podpis:
Opracowal: 09.2017 | Paulua Szast
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Przekroj
geotechniczny

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgea geotechniczne warimki posadowienia
na terenie dzialki nr 9181 obreh Parczew Miasto
(061304_4.0001.918/1) w micjscowosci Puyczew w ramach zadania
“Plac Wolnosci otwarty na kulnorg § integracie”

Data: Nazwisko: Podpis:
Opracowal: 09.2017 . Paula Szast
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Zat.4.1
B~ | Geo arT INVEST KARTA OTWORU e
&5 | OEQ ARTINVEST GEOTECHNICZNEGO
; cenlrum badan geologicznych
. Migjscowosé: Parczew Obickt: dziatha nr 918/1, ul Plac Wolnosci, Parczew Skala 1:50 | WysokoS¢: 150.7 . npm
Gmina: Parczew Zleceniodawca: PPHU BROS PIOTR POROSA Rzgdna x: 426608.33 y: 769756.60
Powiat: parczewski Wiercenie: mafosrednicowe, sonda okienkowa Data wiercenia: 09.2017 »
Wojewodztwo: lubelskie \ '
‘ Karte opracowal: mgr Paula Szast
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, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
A - Nasyp nicbudowlany, grunty rodzime wymieszane z gruzem )
P T Ler o Nn 1 mw - -
,,,,,, ] czerwonych cegiet .
0.30
777777 1.0
""" Piasek drobny, ciemnobrazowy, z pojedynczymi otoczakami Pd A mw szg -
Q skal pémocnych o $rednicy do 2 cm
""" 2.30
Piasek $redni, ciemnobrazowy, ze zwirem i otoczakami skat Ps 1B | w s7g -
—————— pohnocnych o $rednicy do 3 em
""" 3.0k 3.00
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Zat4.2

Migjscowosé: Parczew
Gmina: Parczew
Powiat: parczewski
Wojewodztwo: lubelskie

Obiekt: dziatka nr 918/1, ul Plac Wolnosci, Parczew
Zleceniodawca: PPHU BROS PIOTR POROSA
Wiercenie: matosrednicowe, sonda okienkowa

Skala 7:50

?Wysokoéé: 150.5 m. npim

Rzedna x: 426644.04 y: 769731.33

Data wiercenia: (09.2017 »

Kart¢ opracowal: mgr Paula Szast

w8 = S 5
25 s - £ g3 g o2
2E5 | 5 3 - E 23 ¢ g5 BE
28¢ 139 Profil 2 Opis b £ &£ 23 n & ; -
2 7 2 | litologiczny &~ litologiczny g g B IR Z2E
6] E < 2 S8 = =25 "
~ N = = >3 e Y =
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I s 2 g =
[mpp.t] [m] [m] s
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 1
rrrrr —
,,,,,, -
*
; -
Nasyp niebudowlany, grunty rodzime wymieszane z gruzem Nn I mw
rrrrrr czerwonych cegiet
....... 10
1.80
Piasek $redni, ciemnobrazowy, ze zwirem 1 otoczakami skal Ps B w S7g -
poélnocnych o Srednicy do 3 em
3.00
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. OW-3
Miejscowosc: Parczew Obiekt: dziatka nr 918/1, ul.Plac Wolnosci, Parczew Skala 1:50  \Wysoko&¢: 149.8 m. npm
Gmina: Parczew Zleceniodawca: PPHU BROS PIOTR POROSA Rzedna x: 426616.00 y: 769705.67
Powiat: parczewski Wiercenie: mafosrednicowe, sonda okienkowa Data wiercenia: 09.2017 »
Wojewodztwo: lubelskie . L
Karte opracowal: mgr Paula Szast
% %; > £ = é - § N7 £ -
R b 2 S ¢ S =k ks
2 98 g Profil o Opis *?n B é £ § < =8
52% 2 liolgomy | & itologic: s | E5 5558 2
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- - Nasyp niebudowlany, grunty rodzime wymieszane z gruzem
...... : Nn I mw - -
czerwonych cegict
- 1.10
0 Piasek drobny, Ciemnobr_qzowy, z pojedynczymi otoczakami ] . )
skatl potnocnych o $rednicy do 2 cm Pd A - mw 528
- 180
...... Piasek $redni, ciemnobrazowy, ze Zwirem i otoczakami skat Ps B w 878 -
polnocnych o §rednicy do 3 cm
""" 3.00
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Wyniki badan sonda dynamiczng lekka DPL 721 5.0
Numer otworu: 1
Obiekt: Dziatka nr 918/1, ul.Plac\WWolnosci, Parczew
) Miejscowoéc’: Parczew Zleceniodawca: Opracowat:
Gmina: Parczew PPHU BROS PIOTR POROSA mgr tukasz Pajgk
Powiat: parczewski
Wojewoddztwo: lubelskie
o 9 > Interpretacija _
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