Inwestor: Wykonawca:

GMINA PARCZEW Biuro Projektow

21-200 Parczew, ul. Warszawska 24 1 Wycen Majatkowych MDM
Piotr Dawidziuk
ul. Waska 2a

21-530 Piszczac

Przedmiar robot

Nazwa budowy: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN STARE]
KOTLOWNI NA MLODZIEZOWY OSRODEK KULTURY

W RAMACH ZADANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA PARCZEW NA LATA
2017-2023

Adres budowy: dz. nr ewid. 1886; 21-200 Parczew,

Obiekt: Mtodziezowy Osrodek Kultury ,Stara Kottownia”

Rodzaj robdét: roboty budowlane, sanitarne, elektryczne

Data oprac.: 2020-12-04

Zataczniki:

Podstawa opracowania: KNNR, KNR, KNR-W, NNRKB, AW, KNNR 4, KNNR Wacetob 4, KNR 4-01I

Sporzadzit: Sprawdzit:
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1. Przedmiar robot
Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | Jm.
wyceny
1 2 3 4 5
1 Roboty budowlane
1 PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH (zejicie
do piwnicy)

1 KNR Rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki 35,00 m2
0805-01-00-05
0

2 KNR Rozebranie reczne podbudowy betonowej o grubosci: 12 cm 35,00 m2
0801-01-00-05
0

3 KNR Rozebranie istniejgcych obrzezy 2,00 m
0814-01-00-04
0

4 KNR Rozebranie istniejgcego zadaszenia wraz z konstrukcjg 12,48 m2
0209-02-00-95 p.z.
0

5 KNR Roboty ziemne reczne z przewozem gruntu taczkami na odleglos¢ | 76,00 m3
0307-02-00-06 | do 10 m: grunt kat. 111
0

6 KNR Rozebranie - reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych - 7,98 m3
0212-03-00-06 | istniejgcy murek, schody
0

7 KNR Rozebranie Scian, filaréw, kolumn, wykonanych z cegiet na 1,53 m3
0349-02-00-06 | zaprawie cementowo-wapiennej
0

8 KNR Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegiel na zaprawie 6,00 m
0336-07-00-04 | cementowo-wapiennej
0

9 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 16,69 m3
0108-11-00-06 | samowyladowczymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
0 odleglosc: do 5 km -za 1 km

10 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 16,69 m3
0108-12-00-06 | samowyladowczymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
0 odleglos¢: za kazdy nastgpny 1 km Krotnosé 4

11 KNR Analogia Utylizacja gruzu (koszty sktadowania na wysypisku) 30,04 t
1104-01-00-03
4

12 KNR Podklady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa 0,77 m3
1101-01-00-06 | ogdlnego, wykonane recznie z betonu: zwyklego z kruszywa
0 naturalnego - chudy beton

13 KNR Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokqtne o szerokosci: ponad 1,85 m3
0202-02-00-06 | 0,6 do 0,8 m
0

14 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, 4,62 m2
0603-01-00-05 | wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa
0

15 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, 4,62 m2

0603-02-00-05
0

wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: kazda nastepna warstwa
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16 KNNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne powierzchni 2,31 m2
0601-02-10-05 | poziomych, dwuwarstwowe, wykonywane na gorgco lepikiem
0 smot.,z zagr.podioza emulsjq asfalt.

17 KNR Sciany zelbetowe grubosci 20 cm, proste - za 12 cm - $ciana 29,80 m2
0207-03-00-05 | oporowa
0

18 KNR Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci sciany | 29,80 m2
0207-07-00-05 | Krotnos¢ 8
0

19 KNR Sciany zelbetowe grubosci 15 cm, proste - za 12 cm - studzienki 5,90 m2
0207-03-00-05 | przyokienne
0

20 KNR Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci sciany 5,90 m2
0207-07-00-05 | Krotnos¢ 3
0

21 KNR Stopnie zelbetowe schodow zewnetrznych i wewnetrznych na 0,14 m3
0218-01-00-06 | gotowym podtozu
0

22 KNR Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia 0,06 t
0290-01-00-03 | elementow budynkow i budowli pretami stalowymi okrqglymi
4 gladkimi o Srednicy: do 7 mm

23 KNR Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia 0,34 t
0290-01-10-03 | elementow budynkow i budowli pretami stalowymi okrqglymi
4 gladkimi o Srednicy: 8 do 14 mm

24 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, 35,94 m2
0603-01-00-05 | wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa
0

25 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, 35,94 m2
0603-02-00-05 | wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: kazda nastgpna warstwa
0

26 KNR Tynki zewnetrzne zwykte: - cementowo-wapienne; kat.I11 16,25 m2
0802-02-050

27 KNR Malowanie dwukrotne tynkow zewnetrznych 16,25 m2
1519-02-10-05
0

28 KNR Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, 16,32 m
0407-05-00-04 | z wypeln.spoin zapr.cem.
0

29 KNR Warstwy odsqczajqce na poszerzeniach - zageszczenie 14,40 m2
0104-03-00-05 | mechaniczne: grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
0

30 KNR Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboscipo | 14,40 m2
0114-05-00-05 | zageszczeniu: 15 cm
0

31 KNR Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - 14,40 m2
0511-02-00-05 | szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm
0

32 KNNR Wykonanie zadaszenia nad zejsciem do piwnicy - kompletne 12,48 m2
0506-01-00-05 | (konstrukcja + pokrycie)
0

33 KNR Analogia Montaz kraty wema na studzienkach 2,00 m2

1202-07-00-05
0
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34 KNR Pochwyty ze stali nierdzewnej 3,75 m
1208-03-00-04
0

35 KNR Dostarczenie i utozenie belek stalowych 6,00 m
0317-05-00-04
0

36 KNR Umocowanie siatki na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj 6,00 m
0703-03-00-04 | belki (stalowe, prefabrakowane)
0

37 KNR Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych 76,00 m3
0320-02-00-06 | wraz z rozplantowaniem nadmiaru ziemi
0

Razem:

2 BUDOWA SCHODOW WEWNETRZNYCH

38 KNR Rozebranie - rgczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych 3,58 m3
0212-03-00-06
0

39 KNR Rozebranie $cian, filarow, kolumn, wykonanych z 6,63 m3
0349-02-00-06 | cegiet/bloczkow z betonu komdrkowego na zaprawie
0 cementowo-wapiennej

40 KNR Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegiel na zaprawie 5,92 m
0336-07-00-04 | cementowo-wapiennej
0

41 KNR Wykucie z muru o$cieznic drewnianych/stalowych 2,00 szt
0354-04-00-02
0

42 KNR Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie 10,34 m3
0106-04-00-06
0

43 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 10,34 m3
0108-11-00-06 | samowyladowczymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
0 odleglosc: do 5 km -za 1 km

44 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 10,34 m3
0108-12-00-06 | samowyladowczymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
0 odleglos¢: za kazdy nastgpny 1 km Krotnosé 4

45 KNR Analogia Utylizacja gruzu (koszty sktadowania na wysypisku) 18,61 t
1104-01-00-03
4

46 KNR Uzupelnienie Scian lub zamurowanie otworow o objetosci do 2,0 0,59 m3
0304-02-10-06 | m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu komorkowego na
0 zaprawie cementowowapiennej,przy uzZyciu ciasta wapiennego

47 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na 3,95 m2
0604-03-01-05 | lepiku smolowym na gorgco, z zagruntowaniem podtoza lepikiem
0 smotowym, pierwsza warstwa z papy: smotowej

48 KNR Sciany budynkéw z bloczkéw z betonu komérkowego diugosci 59 | 40,11 m2
0108-03-00-05 | c¢m, o grubosci: 24 cm, w bud. 1-kondygnacyjnych o wys.do 4,5 m
0

49 KNR Tynki wewnetrzne: - cementowo-wapienne zwykle; kat.Il i 111 86,18 m2
0801-02-050

50 NNRKB Gruntowanie podlozy preparatem gruntujgcym 86,18 m2
1134-01-00-05
0

51 KNNR Malowanie tynkéw wewnetrznych gladkich farbq, bez 86,18 m2

1401-06-00-05
0

gruntowania, - trzykrotne
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52 KNR Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 12 cm - za 8 cm 8,15 m2
0218-02-00-05
0

53 KNR Dodatek za kazdy 1 cm rozZnicy grubosci plyty Krotnosé 4 8,15 m2
0218-06-00-05
0

54 KNR Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia 0,02 t
0290-01-00-03 | elementow budynkow i budowli pretami stalowymi okrqglymi
4 gladkimi o Srednicy: do 7 mm

55 KNR Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia 0,07 t
0290-01-10-03 | elementow budynkow i budowli pretami stalowymi okrqglymi
4 gladkimi o Srednicy: 8 do 14 mm

56 KNR Dostarczenie i utozenie belek stalowych 5,92 m
0317-05-00-04
0

57 KNR Umocowanie siatki na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj 5,92 m
0703-03-00-04 | belki (stalowe, prefabrakowane)
0

58 KNR Balustrady schodowe 6,70 m
1207-01-00-04
0

59 NNRKB Gruntowanie podlozy poziomych preparatem gruntujgcym 11,04 m2
1134-01-00-05
0

60 KNR Przygotowanie podtoza pod okladziny schodow z plytek z kamieni | 11,04 m2
1121-01-00-05 | sztucznych na klej, uktadanych metodg kombinowang
0

61 KNR Okladziny schodow z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na 11,04 m2
1121-05-00-05 | klej metodg kombinowamgq, wymiar plytek: 30 x 30 cm
0

Razem:

3 REMONT POMIESZCZEN PIWNICY

62 KNR Rozebranie - rgczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych 2,15 m3
0212-03-00-06
0

63 KNR Skucie istniejgcej posadzki 138,23 m2
0804-07-00-05
0

64 KNR Rozebranie $cian, filarow, kolumn, wykonanych z 0,63 m3
0349-02-00-06 | cegiet/bloczkow z betonu komorkowego na zaprawie
0 cementowo-wapiennej

65 KNR Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegiel na zaprawie 2,60 m
0336-07-00-04 | cementowo-wapiennej
0

66 KNR Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na 407,21 m2
0701-05-00-05 | Scianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na rodzaj podioza,z
0 ewentualnym usunigciem osiatkowania lub dranic - tynki z

zaprawy: cementowo-wapiennej

67 KNR Wykucie z muru o$cieznic drewnianych/stalowych 2,00 szt
0354-04-00-02
0

68 KNR Wykucie z muru: podokiennikow 2,32 m
0354-12-00-04
0

69 KNR Analogia Demontaz istniejgcego kanatu wentylacyjnego 9,60 m2

0101-01-00-05
0

(stalowego)
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70 KNR Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapow, 0,81 m2
0535-08-00-05 | kotnierzy, gzymsow itp. z blachy: nie nadajqcej si¢ do uzytku
0

71 KNR Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie 22,77 m3
0106-04-00-06
0

72 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 22,77 m3
0108-11-00-06 | samowyladowczymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
0 odleglosc: do 5 km -za 1 km

73 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 22,77 m3
0108-12-00-06 | samowyladowczymi, z zaladowaniem i wyladowaniem, na
0 odleglos¢: za kazdy nastgpny 1 km Krotnosé 4

74 KNR Analogia Utylizacja gruzu (koszty sktadowania na wysypisku) 40,99 t
1104-01-00-03
4

75 KNR Analogia Podwaliny fundamentowe Zelbetowe prostokgtne o 0,65 m3
0202-01-00-06 | szerokosci: do 0,6 m
0

76 KNR Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia 0,01 t
0290-01-00-03 | elementow budynkow i budowli pretami stalowymi okrqglymi
4 gladkimi o Srednicy: do 7 mm

77 KNR Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia 0,05 t
0290-01-10-03 | elementow budynkow i budowli pretami stalowymi okrqglymi
4 gladkimi o Srednicy: 8 do 14 mm

78 KNR Uzupelnienie Scian lub zamurowanie otworow o objetosci do 2,0 1,19 m3
0304-02-10-06 | m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu komorkowego na
0 zaprawie cementowowapiennej,przy uzZyciu ciasta wapiennego

79 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na 1,68 m2
0604-03-01-05 | lepiku smolowym na gorgco, z zagruntowaniem podtoza lepikiem
0 smotowym, pierwsza warstwa z papy: smotowej

80 KNR Scianki dzialowe pelne z pustakéw betonowych 27,28 m2
0126-02-00-05
0

81 KNR Dostarczenie i utozenie belek stalowych 2,60 m
0317-05-00-04
0

82 KNR Dostarczenie i ulozenie belek stalowych - belka kratownicowa 5,20 m
0317-05-00-04
0

83 KNR Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu na 2,60 m
0703-03-00-04 | rodzaj belki (stalowe, prefabrakowane)
0

84 KNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii - folia PE 138,69 m2
0607-02-00-05
0

85 KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z piyt 138,69 m2
0609-03-00-05 | styropianowych, ukladane na wierzchu konstrukcji: na sucho,
0 Jedna warstwa - styropian gr. 8 cm

86 KNR Posadzki cementowe grubosci 60 mm z cokolikami, zatarte: na 138,69 m2
1106-02-00-05 | gladko - za 25 mm
0

87 KNR Pogrubienie posadzki cementowej o 1 cm Krotnosé 3,5 138,69 m2
1106-03-00-05
0
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88 KNR Dopltata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkq stalowg 138,69 m2
1106-07-00-05
0
89 NNRKB Gruntowanie podloZy poziomych preparatem gruntujgcym 138,69 m2
1134-01-00-05
0
90 KNR Przygotowanie podloza pod posadzke utozong z plytek z kamieni 4,87 m2
1118-01-00-05 | sztucznych na klej
0
91 KNR Przygotowanie podtoza pod cokoliki z plytek z kamieni sztucznych | 11,70 m
1119-04-00-04 | uktadanych na klej
0
92 KNR Posadzki z plytek z kamieni sztucznych ukladanych na klej 4,87 m2
1118-09-00-05
0
93 KNR Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych 11,70 m
1119-06-00-04
0
94 KNR Posadzki z wykiadziny rulonowej, tekstylnej, dywanopodobnej 18,10 m2
1113-01-00-05
0
95 Podloga podniesiona monolityczna wiorowa konstrukcja typu 112,40 m2
Analiza audytorium - kompletna - plyty -wysoko zageszczona plyta
wiasna-050 anhydrytowa z domieszkq wiokien celulozowych, o wymiarach
600(1200)x600x44mm, krawedzie tqgczone metodg podwojne
"pioro-wpust"; - konstrukcji wsporczej - wolno stojgce stupki
klejone lub przykrecane do podioza w technologii producenta w
rozstawie 600x600mm, powyzej 0,5m spiete trawersami lub
profilami C40x40 - stopki do podlogi podniesionej -plynna
regulacja wysokosci Tak przygotowang podioge wylozyé
wykladzing dywanowq - nierozprzestrzeniajgcg ogien
96 Dostawa + montaz - krzesta widowni 42,00 szt
Analiza
wiasna-020
97 KNR Odgrzybianie Scian 406,74 m2
0401-05-00-05
0
98 KNR Tynki wewnetrzne: - cementowo-wapienne zwykle; kat.Il i 111 429,04 m2
0801-02-050
99 NNRKB Gruntowanie podlozy preparatem gruntujgcym 429,04 m2
1134-01-00-05
0
100 KNR Analogia Wylozenie sufitu i fragmentu scian plytami 154,90 m2
2007-03-00-05 | akustycznymi
0
101 KNR Konstrukcje rusztow z ksztattownikow metalowych, pod okladziny | 34,48 m2
2007-03-00-05 | z phvt gipsowych
0
102 KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe ukladane na sucho | 34,48 m2
0613-06-00-05 | z plyt z welny mineralnej
0
103 KNR Oldadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych /suche tynki 34,48 m2
2006-03-10-05 | gipsowe/ powierzchni Scian, na gotowym ruszcie, przy grubosci
0 phyt: 12,5 mm
104 KNR Analogia Wylozenie stupow i Sciany przy schodach zejsciowych 41,67 m2
0931-02-00-05 | betonem architektonicznym
0
105 KNNR Malowanie tynkéw wewnetrznych gladkich farbq, bez 239,66 m2

1401-06-00-05
0

gruntowania, - trzykrotne
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106 KNNR Osadzenie podokiennikow prefabrykowanych 2,32 m
0302-07-00-04
0
107 Platforma schodowa na torze prostym zgodnie z projektem 1,00 kpl
Analiza
wiasna-090
Razem:
4 STOLARKA DRZWIOWA
108 KNR Drzwi stalowe EI 30, z osadzeniem - szczegotowy opis wg PT - 2,10 m2
1203-02-00-05 | oznaczenie D1
0
109 KNR Drzwi stalowe EI 60, z osadzeniem - szczegotowy opis wg PT - 5,99 m2
1203-02-00-05 | oznaczenie D2, D3, D4
0
110 KNR Drzwi aluminiowe EI 60: jednoskrzydtowe - szczegolowy opis wg 2,10 m2
1040-01-00-05 | PT - oznaczenie D5
0
111 KNR Drzwi aluminiowe: dwuskrzydtowe - szczegotowy opis wg PT - 2,94 m2
1040-02-00-05 | oznaczenie Dz1
0
Razem:
Razem:
2 Roboty sanitarne
1 Instalacja co.
112 Spuszczenie wody i zakorkowanie instalacji 1,00 kpl
Kalk.
wiasna-090
113 Demontaz instalacji co. (orurowanie, grzejniki) 1,00 kpl
Kalk.
wiasna-090
114 Reczne przenoszenie grzejnikow 5,00 szt
Kalk.
wiasna-020
115 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe 22K/600 diugosé 1200mm 1,00 szt
N0040418050
0000-020
116 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe 22K/600 diugosé 1400mm 3,00 szt
N0040418050
0000-020
117 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe 33K/600 diugosé 1400mm 1,00 szt
N0040418110
0000-020
118 KNNR 4 Zawory grzejnikowe termostatyczne dnl5 5,00 szt
N0040412010
0000-020
119 KNNR 4 Zawory odcinajace z nastawg wstepng z mozliwosciq spustu 5,00 szt
N0040412010 | dnl5
0000-020
120 KNNR 4 Glowice termostatyczne 5,00 szt
N0040412010
0000-020
121 KNNR 4 Ustawienie nastaw zaworow termostatycznych 5,00 szt
N0040435010
0000-020
122 KNNR 4 Rurociggi stalowe o srednicy nominalnej 12 mm , na scianach w 21,70 m
N0040403010 | budynkach
0000-040
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123 KNNR 4 Rurociggi stalowe o srednicy nominalnej 15 mm , na scianach w 85,00 m
N0040403010 | budynkach
0000-040

124 KNNR 4 Rurociggi stalowe o srednicy nominalnej 18 mm , na scianach w 29,00 m
N0040403020 | budynkach
0000-040

125 KNNR Dodatki w rurociggach stalowych za wykonanie obejs¢ 2,00 szt
Wacetob 4 elementow konstrukcyjnych, rur o srednicy nominalnej 15 mm
0118-010-020

126 Montaz tuleji ochronnych 6,00 szt
Kalk.
wiasna-020

127 Montaz otulin p.poz. 2,00 szt
Kalk.
wiasna-020

128 KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o Srednicy 15 mm 4,00 szt
N0040412060
0000-020

129 KNNR 4 Zawory kulowe o Srednicy nominalnej 15 mm 4,00 szt
N0040411010
0000-020

130 KNNR 4 Plukanie instalacji c.o. 114,00 m
N0040128010
0000-040

131 KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur 114,00 m
N0040406020 | stalowych w budynkach niemieszkalnych
0000-040

132 KNNR 4 Proba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z 5,00 szt
NO0040436010 | dokonaniem regulacji
0000-020

133 KNR 4-011 Przebicie otworow o grubosci 30 cm w elementach z betonu 6,00 szt
401102080300 | zwirowego o powierzchni do 0,05 m2
00-020

134 KNR 4-011 Zabetonowanie powierzchni otworow do 0,2 m2 przy glebokosci 6,00 szt
401102060400 | ponad 10 cm w stropach i Scianach
00-020

135 Wiaczenie do istniejgcego wezlq (pompa obiegowa, zawor 26,00 szt
Kalk. mieszajacy, zawory odcinajqce, filtr, zawor zwrotny , sterownik
wiasna-020 ukladu)

Razem:

2 Instalacja wentylacji

1 Roboty budowlane

136 KNR-W Przebicie otworow o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 o grubosci do 20 cm 1,10 m2
0209-03-050

Razem:

2 Kanaly wentylacyjne + osprzet + izolacje

137 KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokqgtne, typ A/l o 3,63 m2
0102-06-050 obwodzie do 4400 mm - udzial ksztaltek do 55 %

138 KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokqgtne, typ A/l o 23,40 m2
0101-05-050 obwodzie do 1800 mm - udzial ksztaltek do 35 %
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139 KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokqgtne, typ A/l o 19,86 m2
0101-04-050 obwodzie do 1400 mm - udzial ksztaltek do 35 %
140 KNR Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokqgtne, typ A/l o 5,63 m2
0101-03-050 obwodzie do 1000 mm - udzial ksztaltek do 35 %
141 KNR Ttumiki akustyczne plytowe prostokgtne 600x400mm L=1000mm 1,00 SZT.
0154-05-112
142 KNR Kratki dwurzedowe o wym 400x250mm z przepustnicq 4,00 SZT.
0138-02-112 regulacyjng
143 KNR Kratki dwurzedowe o wym 400x200mm z przepustnicq 2,00 SZT.
0138-02-112 regulacyjng
144 KNR Kratki dwurzedowe o wym 300x250mm z przepustnicq 1,00 SZT.
0138-02-112 regulacyjng
145 KNR Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 21,50 m2
0110-02-050 samoprzylepng matq lamelowg o grubosci 30mm - kanatly
nawiewne i wywiewne wewnetrzne
146 KNR Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 56,90 m2
0110-02-050 samoprzylepng matq lamelowg o grubosci 100mm - kanaly
czerpne i wyrzutowe wewnetrzne
147 KNR Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub.0.55 mm na 56,90 m2
0601-04-050 izolacji
Razem:
3 Urzadzenia wentylacyjne
148 Zakup i dostawa: Centrala nawiewno-wywiewna NW1 z 1,00 kpl.
-115 wymiennikiem
obrotowym o sprawnosci min 82,9%
Vn/Vw = 1800m3/h / 1800m3/h; Sprez min. 350Pa
Nagrzewnica glikolowa (35%) - moc min. 5,4kW
Chilodnca freonowa - moc min. 7,5kW
Wentylator nawiew - 3x400V;
Wentylator wywiew - 3x400V;
149 Zakup i dostawa: Automatyka centrali nawiewno-wywiewnej 1,00 kpl.
-115 NwW1
z wymiennikiem obrotowym o sprawnosci min 82,9%
Vn/Vw = 1800m3/h / 1800m3/h; Sprez min.350Pa
Nagrzewnica glikolowa (35%) - moc min.5,4kW
Chilodnca freonowa - moc min. 7,5kW
Wentylator nawiew - 3x400V; Wentylator wywiew - 3x400V;
150 KNR Montaz automatyki centrali nawiewno-wywiewnej NW1 1,00 SZT.
0323-01-112 z wymiennikiem obrotowym o sprawnosci min 82,9%
Vn/Vw = 1800m3/h / 1800m3/h; Sprez min. 350Pa
Nagrzewnica glikolowa (35%) - moc min. 5,4kW
Chilodnca freonowa - moc min. 7,5kW
Wentylator nawiew - 3x400V;
Wentylator wywiew - 3x400V
151 Okablowanie i uruchomienie centrali nawiewno-wywiewnej NW1 1,00 SZT.
-112
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Razem:
4 Agregat klimatyzacyjny centrali wentylacyjnej
152 Zakup i dostawa agregatu chiodzqcego freonowego do centrali 1,00 kpl.
-115 wentylacyjnej NWI - Moc chlodnicza nominalna - min.
6,80kW,poziom glosnosci max 55dB(A); przytacza chlodnicze
9,52/15,88mm;
wraz z zaworem rozpreznym modutem komunikacji z centralg i
sterownikiem
153 Montaz osprzetu agregatu klimatyzacyjnego wraz z dostawq i 1,00 kpl.
-115 montazem instalacji chlodniczej wykonanej z przewodow
miedzianych w izolacji, uzupelnieniem czynnika chlodniczego i
uruchomieniem (bez doprowadzenia zasilania do agrgatu)
Razem:
Razem:
Razem:
3 Roboty elektryczne
1 Budowa linii zalicznikowej WLZ od RG do TB-1
154 KNNR Podlgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 50 4,00 kpl.
3-05-115 mm?2 pod zaciski lub bolce
155 | KNNR Montaz gtéwnego wylgcznik pozarowego 1,00 kpl.
1-01-115
156 KNR Mechaniczne wykucie bruzdy 40,00 m
0105-0302-040
157 KNR-W Przewod kabelkowy plaski - tgczny przekroj zyt do 16 mm2, 45,00 m
0209-05-040 ukltadany w tynku - Lyl16mm2 mm2/750V ukladany w rurze fi 32.
158 KNR Naprawa bruzdy przy pomocy zaprawy naprawczo-renowacyjnej | 40,00 m
0105-0201-040
159 | KNNR Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy 1,00 kpl.
2-03-115
160 KNNR Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) 1,00 kpl.
4-01-115
Razem:
2 Tablice i aparaty
161 KNR-W Montaz obudow tablic rozdzielczych o powierzchni 0.40-0.50 m2 1,00 kpl.
0405-05-115 TB -1
162 KNR-W Montaz obudow tablic rozdzielczych o powierzchni 0.40-0.50 m2 1,00 kpl.
0405-05-115 1B -W
163 KNR-W Montaz obudow tablic rozdzielczych o powierzchni 0.40-0.50 m2 3,00 kpl.
0405-05-115 TB -W/I do TW-3
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Razem:

3 Montaz przewodéw wewnatrz budynku

164 KNR Mechaniczne wykucie bruzdy 1100,00 m
0105-0302-040

165 KNR Naprawa bruzdy przy pomocy zaprawy naprawczo-renowacyjnej | 1 100,00 m
0105-0201-040

166 KNR-W Przewod kabelkowy plaski - tgczny przekroj zyt do 7.5 mm?2, 680,00 m
0209-05-040 ukladany w tynku - YDYp 3x2,5 mm2/750V

167 KNR-W Przewod kabelkowy plaski - tgczny przekroj zyt do 7.5 mm?2, 650,00 m
0209-05-040 ukladany w tynku - YDY 3x1,5 mm2/750V

168 KNR-W Przewod kabelkowy plaski - tgczny przekroj zyt do 7.5 mm?2, 200,00 m
0209-05-040 ukladany w tynku - YDY 4x1,5 mm2/750V

Razem:

4 Montaz osprzetu ekektrycznego gn i wyl.przyciskow

169 KNR-W Przygotowanie podloza pod mocowanie osprzetu na zaprawie 43,00 SZT.
0301-19-112 cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych otworow

mechanicznie w gazobetonie

170 KNR-W Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o sr.do 21,00 SZT.
0302-01-112 60mm

171 KNR-W Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o sr.do 21,00 SZT.
0302-02-112 80mmy, il. wylotow 3, przekroj przewodu 2.5 mm2

172 KNR-W Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych 2,00 SZT.
0307-03-112 podtynkowych jednobiegunowy w puszce instalacyjnej IP 44

173 KNR-W Montaz na gotowym podtozu tgcznikow instalacyjnych 6,00 SZT.
0307-03-112 podtynkowych swiecznikowych w puszce instalacyjnej IP 44

174 KNR-W Montaz na gotowym podtozu , przycisk roletowy 1,00 SZT.
0307-02-112

175 KNR-W Montaz na gotowym podtozu , przycisk dwu pozycyjny do 1,00 SZT.
0307-02-112 sterowania oprawami LED ( poprzez zmiang natezwnia osw.)

176 KNR-W Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych | 21,00 SZT.
0309-01-112 2-bieg. z uziemieniem 16A4/2.5mm?2 koncowych z blokadg stykow

pradowych

177 KNR-W Montaz do gotowego podloza gniazd wtyczkowych 1-bieg.z 6,00 SZT.

0309-05-112 uziemieniem p/t 16A4/2.5mm?2 IP 44 z blokadg stykoéw pradowych
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Razem:
5 Montaz oprawy o$wietleniowych
178 KNR-W Przygotowanie podloza pod oprawy oswietleniowe (il. mocowan 66,00 kpl.
0502-09-115 2)
179 | KNR-W Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych LED n/t Strumien 4,00 kpl.
0511-09-115 swietlny 1900 Im, moc 20- 24W. ( system opraw z mozliwoscia
sterowania oSwietlenia poprzez zmiang natgzenia oswietlenia )
Opis w/g proj i specyfikacji.
180 | KNR-W Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych LED n/t Strumien | 16,00 kpl.
0511-09-115 swietlny 850 Im, moc min 8W, z kierunkiem swiatta 45" Opis w/g
proj i specyfikacji.
181 KNR-W Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych LED n/t Strumien 3,00 kpl.
0511-09-115 swietlny 3950Im, moc 35-39W.
Opis w/g proj i specyfikacji.
182 | KNR-W Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych LED n/t Strumien | 21,00 kpl.
0511-09-115 swietlny 3050Im, moc 24-29W.
Opis w/g proj i specyfikacji.
183 | KNR-W Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych LED n/t Strumien 6,00 kpl.
0511-09-115 swietlny 2950Im, moc 24-26W.
Opis w/g proj i specyfikacji.
184 KNR-W Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych LED AW Wersja 10,00 kpl.
0511-09-115 awaryjna , tryb ciggly. moc min 3,9W, 2h. 248Im. Opis w/g proj
i specyfikacji
185 | KNR-W Montaz na gotowym podtozu opraw ledowych LED AW 6,00 kpl.
0511-09-115 kierunkowa Wersja awaryjna . min 1W, 1h. Opis w/g proj i
specyfikacji.
186 KNR Montaz czujki ruchu- mikrofalowa 230V 5,00 SZT.
0201-03-112
Razem:
6 Pomiary elektryczne
187 Pomiary elektryczne kpl. 1,00 kpl
-090
Razem:
7 Instalacje niskopradowe RTV
188 | KNR-W Przewody RG-6 CU 75 Om 300,00 m
0207-01-040
189 KNR-W Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych | 10,00 SZT.
0309-01-112 RTV
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Razem:
8 Instalacje niskopradowe sieci logiczne , urzadzenia aktywne
sieci komputerowej
190 KNR-W Przewody skretka 4x2x0,5mm2 kabel F/FTP 4p, 250-600MHz, | 600,00 m
0207-01-040 kat. 6 podwojnie ekranowany
191 KNR-W Rury winidurowe karbowane (gietkie) ukladane p.t. w gotowych 300,00 m
0109-02-040 bruzdach (srednicy do 23 mm podloze betonowe)
192 KNR Mechaniczne wykucie bruzdy pod rury ochronne 300,00 m
0105-0102-040
193 KNR-W Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych | 10,00 SZT.
0309-01-112 RJ45 KAT.6 ekranowane podwojne
Razem:
9 Demontaz starych instalacji urzadzen i osprzetu
194 | KNR Demontaz przewodow, opraw zwyklych sciennych, sufitowych lub 1,00 kpl.
1135-02-115 pothermetycznych z podloza betonowego, osprzetu gn. wyl. oraz
RG i TB z utylizacja i zamurowaniem wnek i uzupelnieniem
ubytkow .
Razem:
10 Instalacja system naglo$nienia i emisji filmow
195 Instalacja sieci wewngtrznej LAN (;wzmacniacz, procesor, 1,00 kpl.
-115 odtwarzacz CD, USB, blutu, szafa RACK,SWITCH SIECIOWY
(wi-fi), zestaw mikrofonow i tablet w/g rys. nr WE/4 i WE-3)
196 KNR-W Przewod wtynkowy - tqczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podloze 240,00 m
0209-01-040 betonowe) uktadany w tynku przewod glosnikowy 2x4mm?2
197 KNR-W kabel sterujgcy kategorii 7a 4K 40,00 m
0209-01-040
198 KNR-W kabel sterujgcy kategorii 5 80,00 m
0209-01-040
199 KNR-W kabel mikrofonowy wieloparowy - 12 par 40,00 m
0209-01-040
200 KNR-W Montaz urzqdzen lgcznosci wewnetrznej - Naglosnienie 1,00 kpl.
0406-02-115 Zestaw kina kpl. wg rys. nr WE-3 i WE-4 szafa rack, mikser, szafa
mobilna naglosnienia z glosnikami o mocy 200W szt. 2, 400W
szt.1, 300W szt. 1, 150W szt. 4 z mocowanie do Sciany i
okablowaniem
201 KNR montaz projektora multimedialnego Typ matrycy 3LCD 1,00 szt
1007-02-020 Full HD/ HD Ready Moc lampy min. 200 W
202 KNR montaz elektrycznej rolety sterowanej pilotem do wyswietlania 1,00 kpl.
1007-02-115 obraz z projektora 3D
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Razem:
11 Instalacja wyréwnawcza
203 KNR-W Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gleb. do 0.8 m w 12,00 m
0611-05-040 gruncie kat 111
204 KNNR Zlgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach 2,00 SZT.
2-06-112 wyrownawczych - polgczenie pret-plaskownik
205 KNNR Miejscowa szyna polgczen wyrownawczych 2,00 kpl.
2-06-115
Razem:
Razem:

Razem kosztorys:
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