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1.1. Nazwa nadana zaméwieniu: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
STAREJ KOTLOWNI NA MLODZIEZOWY OSRODEK KULTURY

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wykonanie prac remontowo-budowlanych w czesci
pomieszczen piwnicznych w zakresie robo6t budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w przedmiarze robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Zakres robét objetych ST:

Spis dziatdow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) Wymagania ogélne zawarte w
ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi SST:

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco: Budowa - wykonywanie
obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocga przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak:

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska
odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze

czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottdéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow skitadajgcych sie na catos¢
uzytkowa.

CzesS¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkciji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy. Dokumentacja
powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedgcg zatacznikiem do szczegdtowych warunkach umowy.

Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy. Droga - wydzielony pas
terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Inspektor Nadzoru Inwestorskieqo — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.

Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przeglgdéw i zabiegdéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedilug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowag odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksigga obmiardw, rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
budowlanego.




Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen odruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla stanowigca catosé
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami lub obiekt matej architektury. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ -
zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na
Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Organy samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.)

Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Opfata — kwota naleznosci
wnoszona przez zobowigzanego za okres$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi

oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi

i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na

drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg byc¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone Urzadzenia
i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podfoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania. Podwykonawca - oznacza
kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla
czesci Robét; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robdét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie
potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robaét.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Specyfikacja— oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w postepowaniu
przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru roboét, bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukonczenia
Robét oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdét Tymczasowych, Sprzetu
Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatdéw, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych czesé
Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostepnione przez Zamawiajgcego do

uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikaciji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie

przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b)
bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu goérniczego.




Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdélne Umowy, Warunki Ogoélne Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z
zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne
dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Ystalenia—techriczne——ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach
technicznych.

Witasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbiér Robot.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i wigczone
do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Roboét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcéw tej
osoby(6b).

Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gfeboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szeroko$ci dna wigkszej od 1,5 m;

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach pionowych bgdz nachyleniu 1:0,25;
Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacjg umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

Zatgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatgcznik do oferty”, ktére sg zatgczone do Oferty i
stanowig jej czesé.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzgdzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwiehn (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczgce procedur udzielania zamodwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspdiny Stownik Zaméwien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do zaméwien publicznych,
w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu
zamowienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajagce Rozporzgdzenie (WE)
numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamoéwien publicznych w
zakresie zmian CPV.

2.0. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ ze specyfikacjami technicznymi (ST),
oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja projektowa, ST i ewentualnymi wskazéwkami
Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami
prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byé zgodne ST i przedmiarem robét.

Dane okreslone w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu toleranc;ji.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnosé z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych
elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.



2.1. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w terminie przewidzianym umowg nastepujgce dokumenty:

- oswiadczenia o0sdb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy robaét),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umows.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz sposéb rozliczania.
Zabezpieczenie terenu budowy

Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazania obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy (wydane
przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢é w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzgdzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggty powinien informowac¢ Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych

dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz musi uzyskaé¢ od
odpowiednich wiadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informac;ji o ich lokalizacji (dostarczone przez
Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robo6t wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji
i urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla

0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych
ochrony srodowiska, obcigzajg wykonawce. Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych
oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty fatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy
realizacji robot przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar
wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.
Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)



Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU
3.1. Materialy
Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zZrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robdt. Jezeli materialy z
akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto
zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykonczeniowe stosowane na pfaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatlu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z
tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem o0soéb trzecich. Wszystkie miejsca
czasowego sktadowania materiatdbw powinny byé po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Proponowane materiaty zamienne muszag charakteryzowa¢ sie parametrami techniczno-uzytkowymi nie gorszymi od
materiatdbw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawi¢
specyfikacje techniczng materiatébw zamiennych popartg wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriéw
technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach wiasnych wskazane w dokumentacji projektowej i SST nalezy
traktowac jako standardy okreslajgce wymagania jakosciowe i techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie

technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.



Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktérych
ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje wszystkie niezbedne dokumenty wymagane przepisami do prowadzenia
robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowg oraz za jakosé stosowanych materiatow i
wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci
PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng (jesli taka jest niezbedna) przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma
prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.1. Program zapewniania jakosci

Na zyczenie Inwestora Wykonawca ma obowigzek opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych

elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét.

W celu potwierdzenia zalozen obliczeniowych dotyczgcych przekrycia drewnianego do opisu zatgczono projekt
wykonania badania wytrzymatosciowego.

5.2. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw
oraz roboét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, o wykonania
roboét zgodnie z PB i PW W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

W miare potrzeby, probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.



Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki
przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg deklaracje

zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

5.8. Dokumenty budowy

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- protokét przekazania placu budowy,

- harmonogram budowy,

- protokéty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatdéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajace utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarze robot nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na
pismie. Przewiduje sie wynagrodzenie ryczattowe za przedmiot zamodwienia i obmiar powykonawczy nie bedzie
wymagany.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robdt zanikajgcych,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi po uptywie rekojmi,

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.



7.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Jakosé i ilosé
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbiér czesciowy

Inwestor nie przewiduje odbioréw i ptatnosci czesciowych.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
zgtoszeniem o zakonczeniu robét dostarczonym Inwestorowi na pismie.

Odbidér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku
odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokédt odbioru ostatecznego sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajgcy:

- Protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym - protokoty préb, badan i sprawdzen,

- Instrukcje obstugi, eksploataciji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen eksploatacyjnych,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jako$ci
(PZJ),

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

- geodezyjny pomiar powykonawczy

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzgdzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i
zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji
projektowej.

Cena obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére mogg wystapi¢ w czasie
realizacji robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OSTKoszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan
ogolnych zawartych w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01
ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111100-9
Roboty w zakresie burzenia

SPIS TRESCI:

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
1.4. WYMAGANIA OGOLNE

. MATERIALY

SPRZET

. TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

©CONOUAWN
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérkg
niezbednych elementéw przy realizacji zadania: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
POMIESZCZEN STAREJ KOTLOWNI NA MEODZIEZOWY OSRODEK KULTURY. Specyfikacja techniczna (ST) jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

2.2 Zakres roboét

Wykucie zniszczonej stolarki i parapetéw, skucie posadzek i oktadzin $ciennych, warstw wyréwnawczych pod posadzki,
tynkow, rozbidrki $cianek dziatowych, demontaz instalacji centralnego wentylacyjnej, wod.-kan., c.o. oraz instalac;ji i
osprzetu elektrycznego. Wywéz i utylizacja materiatow pochodzacych z rozbiorki.

2.3 Materialy pochodzace z rozbiorki
-stolarka drzwiowa

-elementy metalowe

-gruz betonowy

-gruz ceglany

2.4 Sprzet
dowolny.

2.5 Transport
Srodek transportu - samochdd samowytadowczy.

2.6 Wykonanie robot
Prace rozbiorkowe wykonywac recznie, bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP. Harmonogram prowadzenia prac

rozbiérkowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

2.7 Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

2.8 Jednostka obmiaru
Powierzchnia (m2), objetos¢ (m3).

2.9 Odbiér robot
Dokonuje go przedstawiciel Inwestora na podstawie obmiaréw rzeczywistych.

2.10 Podstawa ptatnosci
Zapis w protokole odbioru — m? po odbiorze robot.

13



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

SST 02
ROBOTY MURARSKIE

Kod CPV 45262500-6
Roboty murarskie i murowe

SPIS TRESCI:

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
1.4. WYMAGANIA OGOLNE

. MATERIALY

SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

S OONONAWN
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SST- 02 Roboty murarskie i murowe CPV-45262500-6
1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murowych przy realizacji
zadania: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN STAREJ KOTLOWNI NA
MtODZIEZOWY OSRODEK KULTURY. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot.

2. Zakres robot

- Rozebra¢ sciany wewnetrzne oznaczone na rzucie

- Zamurowac otwory okienne i drzwiowe za pomocg pustaka komoérkowego z wykoriczeniem tynkiem

- Docieplenie $cian zewnetrznych piwnicznych styropianem wraz z hydroizolacja — wg oddzielnego opracowania.

- Projektowane $ciany wewnetrzne na poziomie piwnic wykonac grubosci 12 cm z pustakéw betonowych

- Projektowane $ciany na poziomie parteru, gr 24cm pustakéw z betonu komérkowego (wydzielenie klatki schodowej)

- zamurowanie otworéw drzwiowych (2x1,25x2,0m 2x 1,0x2,0) otworéw okiennych (2x1,16x0,85m)

- w przypadku braku fundamentéw nalezy przy zamurowywaniu otworu wykonaé podwaline o wymiarach 24x24 zbrojong
4x #12 i strzemionami ¢6

3. Materiaty

zaprawa cementowo-wapienna M-8, M-12,
bloczki betonowe,

bloczki z betonu komdrkowego 600

4. Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, pion i sznur murarski,
betoniarka elektryczna, wiadra.

5. Transport
Samochdéd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, taczki, wciggarka reczna.

6. Zasady ogo6lne wykonania robét murowych

Scianami nazywa sie pionowe przegrody obiektéw budowlanych, majace zdolno$¢ do bezpiecznego przenoszenia
wszystkich dziatajgcych na nie obcigzen.

Majg one za zadanie spetni¢ nastepujgce podstawowe funkcje:

-przenoszenie obcigzen od ciezaru wtasnego, stropéw, konstrukcji dachowe;j itd. (Sciany nosne), badz tylko od ciezaru
wiasnego ($ciany dziatowe),

-zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem sie ognia.

Zgodnie z norma PN-B-03002:1999 lub normg réwnowazng $ciany dzieli sie w odniesieniu do charakteru pracy
statycznej i przenoszenia obcigzen na konstrukcyjne i nie konstrukcyjne.

Pierwsze — przenoszg obcigzenia od ciezaru wiasnego i innych elementéw konstrukcyjnych, drugie — nie przejmujg
obcigzen od innych elementéw budynku. Pierwszy typ to inaczej $ciany nosne, drugi to $ciany ostonowe i dziatowe.
Potgczenie elementéw murowych z betonem moze tworzyé konstrukcje:

-murowg zespolong, wykonang z muru z bruzdami lub kanatami, wypetniona betonem lub betonem zbrojonym w celu
tgcznego przenoszenia obcigzen,

-zespolona murowo-betonowa, powstata w efekcie trwatego zespolenia muru i betonu,

- Wymagania szczegodtowe dla muréw w zaleznosci od rodzaju uzytych do murowania elementéw wg odpowiednich
norm.

Do tgczenia elementéw murowych stosowane moga by¢ nastepujgce zaprawy:

- zwykta — do spoin o grubosci wiekszej niz 3 mm (zwykte od 8 do 15 mm), o strukturze zwartej, zawierajgca wytgcznie
kruszywa mineralne, o gestosci objetosciowej w stanie suchym po stwardnieniu nie mniejszej niz 1 500 kg/m3;

-lekka — do spoin o grubosci wigkszej niz 3 mm, zawierajgca: lekkie kruszywa naturalne, produkowane specjalnie lub
bedace materiatem odpadowym (ij. granulowany zuzel wielkopiecowy, keramzyt, perlit i in.), o gestosci objetosciowej w
stanie suchym po stwardnieniu mniejszej niz 1 500 kg/m3;

-do spoin cienkich — do spoin o grubo$ci nie mniejszej niz 1 mm i nie wiekszej niz 3 mm, wytwarzana fabrycznie,
dostarczana na budowe w postaci gotowej mieszanki i zmieszana z wodg przed bezposrednim jej uzyciem.

Ze wzgledu na sklad mieszanki oraz wlasciwosci do wykonania muréw stosowane mogg by¢ zaprawy: cementowa,
cementowo-wapienna, gipsowa, gipsowo-wapienna oraz zaprawa modyfikowana domieszkami poprawiajgcymi np. ich
wiasciwosci izolacyjne (tzw. zaprawa cieptochronna).

Zaprawy murarskie dzieli sie rowniez ze wzgledu na sposéb przygotowania na:

-projektowane — zaprojektowane i wytwarzane w taki sposéb, aby mogty osiggng¢ zaktadang wytrzymatos¢ na Sciskanie,
kontrolowang przez badanie prébek;

-przygotowane wedtug przepiséw— wytworzone przez wymieszanie sktadnikéw w okreslonych proporcjach, wedtug norm
lub innych wytycznych, zapewniajgcych zaktadang wytrzymatosé;

-produkowane fabrycznie — mieszane na budowie z woda, kitdérych wytrzymato$s¢ gwarantowana jest w deklaraciji
producenta.

Zaprawy przygotowywane wedtug przepiséw stosuje sie tylko w tych konstrukcjach, w ktérych wymagana wytrzymatosé
na $ciskanie nie przekracza 5 MPa.
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Zaprawy klasyfikowane sg rowniez w zaleznosci od wytrzymatosci na $ciskanie. Przy projektowaniu muréw zaktada sie
zarowno odpowiednia kategorie produkcji elementdw murowych, jak i kategorii wykonania robdét. W zwigzku z tym
wymagane jest przestrzeganie ich przez wykonawce, podczas realizacji prac budowlanych.

Kategorie produkcji elementéw oznaczone sg cyframi

I'i lIl, a wykonania robot literami A i B.

Kategorie produkcji elementéw murowych wg PN-B-03002:1999 lub normg réwnowazng:

| — producent deklaruje okreslona wytrzymatos¢ na Sciskanie wyrobow; a podczas ich produkcji stosowana jest kontrola
jakosci, z ktoérej wynika, iz prawdopodobienstwo wystgpienia $redniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od
wytrzymatosci zadeklarowanej nie jest mniejsze niz 5%;

Il — producent deklaruje okreslong wytrzymato$¢ na $ciskanie, a pozostate wymagania kategorii Inie sg spetnione.
Kategorie wykonania robot murarskich wg PN-B-03002:1999 lub normg réwnowazng:

A — roboty wykonuje nalezycie wyszkolony zespdt pod nadzorem majstra murarskiego, stosujgc zaprawy wytwarzane
fabrycznie, a w przypadku przygotowania zaprawy na budowie kontrolowane jest dozowanie sktadnikéw i wytrzymato$¢
zaprawy, a jakos¢ robot kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy;

B — nie sg spetnione warunki wykonania robét wedtug kategorii

A; wéwczas nadzor nad jakoscig robdt moze wykonywaé osoba odpowiednio wykwalifikowana upowazniona przez
wykonawce.

W obydwu kategoriach robét nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ ustalen projektowych, wymagan okreslonych w Polskich
Normach i odpowiednich przepiséw dotyczacych wykonania rob6t budowlanych. Konstrukcje murowe wykonywane sg z
przeznaczeniem ich funkcjonowania w roznych warunkach srodowiskowych, podzielonych na klasy. W zaleznosci od
klasy srodowiska nalezy stosowaé odpowiednie rodzaje elementéw murowych oraz klasy Dla klas $rodowiska 1 i 2
zaktada sie réwniez zapewnienie odpowiednich warunkéw podczas realizacji konstrukcji murowej, poprzez
zabezpieczenie jej przed niekorzystnym oddziatywaniem czynnikéw srodowiska zewnetrznego. Przy braku mozliwosci
zastosowania takich zabezpieczen nalezy przyja¢ odpowiednio nizsze klasy srodowiska. Spetnienie powyzszych
wymagan ma decydujacy wptyw na trwato$¢ wykonywanej konstrukcji murowe;.

Spoiny w konstrukcjach murowych

Wiasciwe potgczenie elementéw murowych spoinami ma decydujgcy wptyw na wytrzymato$¢ konstrukgcji i inne cechy
fizyczne ustroju. Zgodnie z wytycznymi normy PN-B-03002:1999 lub normg réwnowazng elementy murowe powinny
nachodzi¢ na siebie na dtugos$¢ rowng co najmniej 0,4 wysokosci elementu lub 40 mm. Przy czym zaleca sie przyjmowac
wartos¢ wiekszg. Ten warunek udaje sie spetni¢ w tradycyjnie stosowanych wigzaniach z cegty, tj. kowadetkowe,
blokowe, krzyzykowe i in., gdzie obowigzuje zasada przesuniecia spoiny co najmniej o 1/4 diugosci cegty. Zaleca sie,
aby w narozach i potgczeniach $cian przewigzanie elementéw nie byto mniejsze od grubosci elementu. W tym celu
mozna stosowac przyciete elementy.

Potgczenia elementéw murowych zaprawa nalezy wykonywac tak, aby powstajgce spoiny wsporne (poziome) i pionowe,
osiggaty grubosci d, w przedziale:

-8 mm <d <15 mm, z zapraw zwyktych i lekkich; -1

mm < d < 3 mm, z zapraw do spoin cienkich.

Spoina pozioma musi by¢ wypetniona zaprawa na catej grubosci i szerokosci spoiny. Natomiast spoina pionowa moze
by¢ wypetniona co najmniej na 0,4 dtugosci spoiny.

Jezeli wykonywana jest konstrukcja, w ktdérej elementy nie sg fgczone zaprawa w spoinie pionowej, to elementy te muszg
Scisle przylegac¢ do siebie.

Minimalna grubos¢ Sciany konstrukcyjnej uzalezniona jest od wytrzymatosci charakterystycznej na sciskanie muru fk i
réwna sie:

-100 mm, przy fk 2 5 MPa;2

-150 mm, przy fk < 5 MPa

przy czym warunek ten mozna uzna¢ za spetniony tylko w przypadku zapewnienia w trakcie wznoszenia konstrukgciji
odchytek wymiarowych mniejszych od dopuszczalnych. Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac:
-w pionie 20 mm na wysokosci kondygnacji lub 50 mm na wysokosci budynku;

-poziome przesunigcie 20 mm w osiach $cian nad i pod stropem;

-odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie wiecej niz 20 mm na 10 m.

W przypadku gdyby okazato sie, iz nie mogg by¢ spetnione powyzsze wymagania, nalezy przeprowadzi¢ dodatkowag
analize wytrzymatosciowg konstrukcji, z uwzglednieniem rzeczywistych odchytek wymiarowych. Podczas wykonywania
$cian lub innych prac w wykonanym wczes$niej murze niejednokrotnie istnieje potrzeba wykonania bruzd, wnek lub wcigé.
Elementy te naruszajg strukture muru i w pewnych przypadkach mogg w istotnym zakresie obnizy¢ nosnosé konstrukcji.
Norma PN-B-02002:1999 lub norma réwnowazng podaje zakres wymiarow bruzd i wnek, jak réwniez innych wytycznych,
przy spetnieniu ktérych nie jest naruszana nosnos¢ konstrukg;ji.

1. Pionowe bruzdy nie siegajg wiecej niz na 1/3 wysokosci $ciany pod stropem, mogg mie¢ gtebokosé 80 mm i
szerokos$¢ do 120 mm, jezeli grubos$¢ sciany wynosi nie mniej niz 225 mm.

2. Zaleca sie, aby odlegtos¢ w kierunku poziomym sasiednich bruzd lub od bruzdy do wneki lub otworu byta nie mniejsza
niz 225 mm.

3. Zaleca sie, aby odlegtos¢ w kierunku poziomym miedzy sagsiednimi wnekami, jezeli wystepujg po tej samej stronie
Sciany lub po obu stronach $ciany lub od wneki do otworu, byta nie mniejsza niz dwukrotna szeroko$¢ szerszej z dwdch
wnek.

4. Zaleca sig, aby fgczna szeroko$¢ pionowych bruzd i wnek nie przekraczata 0,13 dtugosci $ciany.

W zwigzku z powyzszymi wytycznymi nalezy sie kierowaé przy tworzeniu bruzd i wnek we wznoszonych $cianach i
wykonywaniu podobnych elementéw we wzniesionych juz $cianach, w przypadku kiedy elementy te nie zostaly
szczegotowo rozwigzane w projekcie. Zaleca sie je sytuowaé w 1/8 wysokosci sciany w $wietle pod lub nad stropem. Ich
gtebokos¢ powinna byé mniejsza od wymiaru podanego ponizej:

1.0dlegtosé pozioma miedzy koncem bruzdy a otworem powinna by¢ nie mniejsza niz 500 mm.
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2. Odlegtos¢ pozioma miedzy bruzdami o ograniczonej dtugosci, niezaleznie od tego, czy wystepuja po jednej, czy po
obu stronach $ciany, powinna by¢ nie mniejsza niz dwukrotna dlugos¢ dtuzszej bruzdy.

3. W Scianach o diugo$ci wigkszej niz 150 mm dopuszczalna gteboko$¢ bruzdy mozna zwiekszy¢ o 10 mm, jezeli bruzdy
$g wycinane maszynowo na wymagana gtebokosc¢. Jezeli maszynowo wycina sie bruzdy o gtebokosci do 10 mm, mozna
wycinac je z obu stron, pod warunkiem, ze grubo$¢ $ciany jest nie mniejsza niz 225 mm.

4. Zaleca sie, aby szerokos¢ bruzdy nie przekraczata potowy grubosci Sciany w miejscu bruzdy.

wiekszej niz 225 mm zaleca sie wykonywac naciecia za pomoca pit tarczowych.

Sciany prostopadte lub ukosne wzgledem siebie powinny byé ze sobg potgczone, co zapewnia przenoszenie obcigzen
pionowych i poziomych miedzy nimi. Potgczenia te, zapewniajgce sztywnos¢ konstrukcji, nalezy wykonywaé za pomoca:
-przewigzania elementéw murowych.

-fgcznikow metalowych, sciggéw, kotew (np. ptaskowniki ze stali nierdzewnej) lub zbrojenia tgczgcego Sciany.
Usztywnienie wzdtuz krawedzi pionowej $cian uwaza sie za zapewnione, jezeli spetnione zostang nastepujace warunki:

- wykonane zostanie przewigzanie lub potgczenie tgcznikami lub za pomoca zbrojenia Scian prostopadtych wzgledem
siebie, o podobnych wiasciwosciach;

-dtugo$¢ Scian usztywniajgcych jest nie mniejsza niz 0,2 wysokosci $ciany dla $ciany petnej lub 0,1 (h1 + h2) + t dla
$ciany z otworami, a grubos¢ nie mniejsza niz 0,3 grubosci $ciany usztywniajgcej i nie mniejsza niz minimalna grubos$é¢
Sciany konstrukcyjne;j.

Potaczenia Scian prostopadtych i ukosnych nalezy realizowaé rownoczesnie, przy czym tgczniki metalowe stosuje sie
zazwyczaj przy pofgczeniu $cian wykonywanych z elementéw o réwnych gabarytach, kiedy brak jest mozliwosci
zastosowania przewigzania elementow.

- Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie rownomiernie na catej dtugosci;

- Dopuszczalne odchytki $cian w pomieszczeniach w poziomie (+,-) 3 cm, w pionie 0 cm
- Najwieksze dopuszczalne odchyiki od przewidzianych w projekcie wymiaréw otworéw dla zamocowania stolarki wg
odpowiedniej normy;

7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci bloczkéw z betonu komérkowego oraz bloczkéw typu silka nalezy przeprowadzaé posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$é cech uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami. Badaniu jakosci podlega¢ bedzie ksztatt,
uszkodzenia, oraz odchytki. Sprawdzenie jakosci materiatow stosowanych do zapraw oraz jako$¢ zapraw badana bedzie
na podstawie wymaganej recepty laboratoryjnej a konsystencja zaprawy wg stozka pomiarowego. Sprawdzenie efektu
ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw muréw podanych w warunkach technicznych poz.4.7. tj.
odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi, odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy
muru pod stropem przy uzyciu piondw, tat lub poziomic 2m oraz przymiarow katowych, sprawdzenie wykonania
nadprozy, sprawdzenie wykonania kominow (jako$¢ wykonania i przelotowos¢ przewodoéw).

8. Jednostka obmiaru i odbior

Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci
wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania. W szczegdlnosci podlega
sprawdzeniu:

-Zgodnosé¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng; -

Grubos$é muru;

-Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych;

-Pionowos$¢ powierzchni i krawedzi;

-Poziomos$¢ warstw bloczkow i cegiet

-Grubos$¢ spoin i ich wypetnienie;

-Zgodnos$é uzytych materiatdw z wymaganiami projektu;

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréow czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzenia z dokumentacjg projektowsg.

9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczegdlnych robot
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zbrojenia betonu. Przy schodach i murku oporowym

W zakres tych robét wchodzg:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O i A-I.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-ll i A-III.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w mniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za Jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 lub norma réwnowazng
Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002 lub normg rownowazng. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica preta Granica Wytrzymatosé na Wydtuzenie Zginanie
plastycznosci Fozcigganie trzpienia A - Srednica

mm MPa MPa % d - probki

StOS-b 5,5-40 220 310-550 P2 d=2a(180)

St3SX-b 5,5-40 240 370-460 P4 d=2a(180)

18G2-b6-

32355

34GS-b 6-32 41 Omin. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknie¢ naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow
niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, witrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

2. jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,

19



3. jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm,

4. zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

Odbiér stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub
wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé: znak wytworcy, srednice nominalng, gatunek stali, numer wyrobu lub partii,
znak obrobki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy
kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, lodpadajacej rdzy, Ittuszczéw, [Ifarb lub innych zanieczyszczen,

Odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla
danej klasy stali w normach panstwowych, prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii
prostej wiekszego niz 5 mm na | m diugosci preta.

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),[Jnasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych, stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystos$¢é powierzchni zbrojenia.

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az
do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi
zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich koroz;ji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane. Haki, odgiecia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002 lub
normy réwnowaznej. taczenie pretdw nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 lub
normg réwnowazng

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub fgczy¢ specjalnymi zaciskami lub normy réwnowaznej.

Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia

deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen wytwoérczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw
powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie
wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukfadane
wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie. Dla zachowania wlasciwej otulmy nalezy uktadane w deskowaniu
zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. KONTROLA ROBOT
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem,

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostkg obmiarowg jest | tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. fgczng dtugosé pretéw
poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy
taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty o podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru korcowego - wg
opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu ,Wymagania ogdine".
8.2. Odbidr koncowy
8.3. Odbiodr zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do
dziennika budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegdinych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretow betonem,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za | tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, fgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza
teren robét.
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji i
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie betonu i
podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

Betony konstrukcyjne : schody, ptyty spocznikowe, stupy ,trzpienie ,podciggi ,fundamenty
Podbetony: fundamenty

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Skfadniki mieszanki betonowe;j
2.1.1. Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990 lub normy rownowaznej o nastepujacych markach:

»29" - do betonu klasy B7.5-B20

»39" - do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Wg ustalerr normy PN-B-30000:1990 lub normy réwnowaznej oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:

Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%,

Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7% ,

Zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%,

Zawartos$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%,

Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-
76/P-79005 lub normg réwnowazng.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajgcy nastepujgce dane:

oznaczenie

nazwa wytworni i miejscowosci

masa worka z cementem

data wysytki

termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikdow i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypdw i wysypow.

Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN
147-2 lub norma réwnowazng.
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Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera.

Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN - EN 196- 1:1996, PN - EN 196-
3:1996 i PN - EN 196-6:1997 lub norm réwnowaznych , a wyniki ocenione wg normy PN- B - 30000:1990 lub norm
réwnowaznych. Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgce;j:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 lub norm réwnowaznych
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 lub norm réwnowaznych,
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

- dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego
sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. Podtogi magazynéw zamknietych powinny byé suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu
zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno byé przechowywana w sposob umozliwiajgcy
jej tatwe rozroznienie.

2.1.2. Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B- 06712/A1:1997 lub norma
réwnowazng, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢
wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuj oznaczenia:
skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 lub norm réwnowaznych ,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 lub norm réwnowaznych ,

zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13 lub norm réwnowaznych,

zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12 lub norm réwnowaznych .

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 lub norm réwnowaznych i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

(C20/25) B-25 dla wykonania konstrukcji

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1 ;2003 lub norm réwnowaznych, tj.:
nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%

spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

B-10 dla podbetondéw i podktadéw Wymagania ogdélne wg PN-EN 206-1:2003 lub normy réwnowaznej.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B 10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na
ciskanie.

Orientacyjny skfad podbetonu:

pospotka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%.
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Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 == 20%, 0/2 - 30%

2.4. System mocowan kotwigcych zgodny z przyjetym rozwigzaniem systemowym. Kazdy element systemu winien
spetnia¢ wszystkie wymagania powyzszej ST oraz norm panstwowych. Mocowanie, instalowanie systemowego
rozwigzania winno odbywac sie przez odpowiednio przeszkolonych ludzi, zgodnie z wszelkimi wymogami producenta .
Zaleca sie by system zamontowany zostat przez pracownikdéw poleconych przez dostawce rozwigzania.

3. SPRZET

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac¢ wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT

4. |. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

4.1.1. Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). llos¢ ,gruszek" nalezy
dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

4.1.2. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1 ;2003 i PN-63/8-06251 lub normy
réwnowaznej.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

5.2.1. Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytgcznie wagowo, z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

5.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2
minuty.

5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuj

odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej
przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku
gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi, przy
wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o
grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowacé belki wibracyjne.

5.2.4. Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
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-Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgar na minute, z butawami o Srednicy nie wigkszej niz
0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziome;.

-Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora. Podczas zageszczania
wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w
jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

-Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

-Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac¢ sie jednakowymi
drganiami na catej dlugosci.

-Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do
60 sekund.

-Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugosci elementu.

-Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
-Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.5.Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez:

-usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

-obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczehstwa

pracy.

5.2.7. Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-
1:2003 lub normy réwnowaznej oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom
technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania powinny obejmowac:
[badanie sktadnikéw betonu

[Jbadanie mieszanki betonowej

[Obadanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposdb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni swiezego betonu.

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
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Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku
temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

5.4.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy
temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pOzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe). Nanoszenie bton nie przepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie fgczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN
1008:2004 lub normy réwnowaznej. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i
drganiami.

5.4.2. Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od zabetonowania. Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylgcznie w
temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.4.3. Zabezpieczenie podczas opadoéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposdéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.

5.4.4. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku
temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.4.5. Wykanczanie powierzchni betonu
5.4.5.1 Réwnos$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuj g nastepujagce wymagania:

Owszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebieh miedzy ziarnami

[0 kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

[pekniecia sg niedopuszczalne,

[Jrysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina

[Jzbrojenia betonu min. 2,5cm,

Opustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem,

[lotulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

[réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢é wymaganiom normy
PN-69/B-10260 lub normg rownowazng, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.4.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
Owszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow,

Oraki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymaé
réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow,

Owyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowa¢ wilgotng szczotkg
aby usungé powierzchnie szkliste.

5.4.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie
technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w
sposo6b ciagty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI
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Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:
1m? wykonanej konstrukciji.
1 m wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych powyzej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje :
-dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgciji

-oczyszczenie podtoza

-wykonanie deskowania z rusztowaniem

-utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
-zabetonowaniem zakotwien i marek,

-zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni

-pielegnacje betonu

-rozbiérkg deskowania i rusztowan

-oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m?® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
Owyréwnanie podfoza,

Oprzygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu,
[oczyszczenie stanowiska pracy.

28



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 05
ROBOTY TYNKARSKIE

Kod CPV 45410000-4
Tynkowanie

Spis tresci:

8.
9.

S N

. Przedmiot

Zakres

Materiaty

Sprzet

Transport

Warunki techniczne realizacji i wykonanie robét -Podtoze z
betonéw komérkowych -Wykonywanie tynkéw zwyktych -
Wymagania dla spoiw:

-Kruszywa

-Woda zarobowa

-Zaprawa cementowo-wapienna

-Wymagania dotyczgce wykonywania tynkéw zwyktych

. Warunki techniczne odbioru tynkéw zwyktych

-Badania kontrolne tynkéw zwyktych
-Warunki techniczne wykonania tynkéw cienkowarstwowych
-Wymagania dotyczgce wykonywania tynkéw cienkowarstwowych -Warunki
techniczne odbioru tynkéw cienkowarstwowych
- Warunki techniczne wykonania i odbioru tynkéw wykonywanych z mieszanek
tynkarskich zawierajgcych gips
-Warunki techniczne odbioru tynkéw wykonanych z fabrycznie gotowych mieszanek tynkarskich
zawierajacych gips
Kontrola jakosci
Jednostka obmiaru

10. Odbior
11. Podstawa pfatnosci
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1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t murowych przy realizacji
zadania: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN STAREJ KOTEOWNI NA
MLODZIEZOWY OSRODEK KULTURY. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot.

2. Zakres
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot tynkarskich w
czasie budowy i obejmuja:

potozenie wewnetrznych tynkéw cementowo-wapiennych kat. 11l $cian po wczesniejszym zbiciu tynkéw

uzupetnienie wewnetrznych tynkéw cementowo-wapiennych kat. Ill $cian po bruzdach i przebiciach

uzupetnienie wewnetrznych tynkéw cementowo-wapiennych kat. Ill w osciezach okiennych i drzwiowych
uzupetnienie wewnetrznych tynkéw cementowo-wapiennych kat. Il $cian pod glazure

- potozenie tynku mozaikowego przy zejsciu do pomieszczen remontowanych

3. Materiaty
Zaprawy zwykte cementowo-wapienne z gotowych, suchych mieszanek lub przygotowywane na budowie, woda.

4. Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb, pojemniki i wiadra, betoniarka
elektryczna, pedzle.

5. Transport
Dostawa — samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach transport reczny.

6. Warunki techniczne realizacji i wykonanie robot

Przed przystgpieniem do roboét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw. ,stanu surowego”
oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Wykonywanie tynkéw zwyktych

Sposob wykonywania tynkéw zwyktych jedno i wielowarstwowych okreslony jest w normie PN-70/B-10100 lub normie
réwnowaznej. Do robot tynkarskich zgodnie z art. 10 Ustawy — Prawo Budowlane nalezy stosowaé materiaty
dopuszczone do powszechnego stosowania. Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu
budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 lub normie rownowaznej. Suche mieszanki tynkarskie
przygotowywane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub normie réwnowaznej lub
aprobat technicznych.

Wymagania dla spoiw:

-cementy portlandzkie powinny spetniaé wymagania normy PN-B-19701:1997 lub normie réwnowaznej i nie mogg
zawiera¢ stwardniatych grudek;

-wapno powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-30020:1999. lub normie réwnowaznej Wapno gaszone zwykie nie
powinno zawiera¢ szkodliwych domieszek, takich jak np. rozpuszczalnych siarczkéw i chlorkéw, ktére powodujg
powstawanie wykwitdw na tynku.

Wapno musi by¢ catkowicie zgaszone, gdyz dogaszajgce sie w tynku czastki wapna tworzg pecherze i powodujg
pekniecia wyprawy;

- wapno hydratyzowane gaszone i sproszkowane fabrycznie powinno by¢ wymieszane z woda, w miare mozliwosci na
24 do 36 godzin przed dosypaniem piasku. Wapno suchogaszone hydrauliczne odznacza sie dtugim okresem
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poczgtkowym wigzania i wiekszg wytrzymatoscig i odpornoscig ma dziatanie wilgoci niz wapno gaszone zwykie i
hydratyzowane;

Kruszywa

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 lub normie réwnowaznej. Kruszywo naturalne powinno by¢
czyste, wolne od domieszek organicznych wptywajgcych szkodliwie na wigzanie i wytrzymatosé zaprawy.

Piasek powinien zawiera¢ frakcje roznych wymiaréw: piasku drobnoziarnistego od 0,25 do 0,5 mm, piasku
gruboziarnistego od 0,5 do 1,0 mm, piasku gruboziarnistego od 1,0 do 2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy
stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek $rednioziarnisty, a do gtadzi piasek drobnoziarnisty
przesiany przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Woda zarobowa

Za odpowiednia do wykonywania tynkéw uwaza sie wode, ktéra nadaje sie do picia, z wyjgtkiem wod mineralnych. Gdy
jakos$¢ wody budzi zastrzezenia, nalezy przed jej uzyciem wykona¢ badania laboratoryjne. Szczegétowe wymagania w
tym zakresie okresla norma PN-75/C-04630 lub normie rownowaznej. Niedozwolone jest uzycie wody o ogodlnej
zawartosci soli przekraczajgcej 5000 mg/l. W wodzie zarobowej niedopuszczalna jest zawarto$¢ siarczandéw wieksza niz
500 mg/l, zawarto$¢ cukréw wigksza niz 500 mg/l, zawarto$¢ siarkowodoru wieksza niz 20 mg/l.

Zaprawa cementowo-wapienna

Zaprawy do robot tynkowych nalezy przygotowywac z zachowaniem wymagan okreslonych w normie PN-90/B-14501 lub
normie réwnowaznej.

Sktad zapraw cementowo-wapiennych nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
od rodzaju cementu i wapna.

Przy mieszaniu zarébwno mechanicznym, jak i recznym nalezy najpierw mieszaé sktadniki sypkie (cement, wapno
suchogaszone, piasek) az do uzyskania jednorodnej mieszaniny.

Nastepnie nalezy doda¢ wode i w dalszym ciggu mieszaé, az do uzyskania jednorodnej zaprawy. Dodatki sypkie (np.
dodatki uplastyczniajgce) nalezy zmieszaé na sucho

z cementem przed zmieszaniem z pozostatymi sktadnikami sypkimi.
W przypadku stosowania ciasta wapiennego, nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw sypkich.

Skiad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka Proporcje ohjetosciowe cement:wapnozpiasek (suchyveh skiadnikaw)
s Mib.6 Mi Mi M4 M7
25 1:2:12 1:2:9 1:0.,5:4.5 - -
do 1:2:12 do L:1:6
35 - - - 1:1:6 1:0.5:4.5

Wymagania dotyczace wykonywania tynkéw zwyktych

Tynki tréjwarstwowe powinny sie sktada¢ z obrzutki i narzutu i gtadzi. Bezposrednio na podtoze nanosi sie obrzutke
natryskowa, ktéra zapewnia lepszg przyczepnos$c do podtoza nastepnych warstw. Obrzutke wykonuje sie kielnig: diuzsza
krawedz kielni utozona jest przy tym réwnolegle do $ciany. Podczas narzucania kielnia podciggana jest energicznie do
gory lub przeciggana do boku. Obrzutka natryskowa jest tak ptynna, ze sptywa po kielni. Podtoze musi zosta¢ uprzednio
namoczone, tak aby woda z zaprawy nie byta zasysana zbyt szybko.

W przypadku nowo wybudowanych muréw wykonuje sie obrzutke natryskowg na wpét kryjaca, w przypadku starych
muréw i muréw mieszanych obrzutka natryskowa musi by¢ kryjaca. Pod stwardnieniu obrzutki natryskowej i ponownym
zmoczeniu podioza przystepuje sie do nanoszenia warstwy wiasciwej obrzutki. Technika nanoszenia obrzutki jest taka
sama jak dla tynku natryskowego albo przez rozprowadzenie pacg. Przy wykonywaniu obrzutki pacg zaprawe nabiera
sie na pace i ciggnie od dotu do goéry z lekkim przewyzszeniem. Rodzaj obrzutki dostosowuje sie do rodzaju podtoza.

Na podtozach ceramicznych z betondéw kruszynowych lub komérkowych obrzutke wykonuje sie z zaprawy

cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10 do 12 cm zagtebienia stozka pomiarowego.

-cementowo-wapienne: do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:2:10 (cement: ciasto wapienne: piasek),
do tynkoéw zewnetrznych o stosunku 1:1:5, tynkdw narazonych na zawilgocenie

1:0,3:4,
Zaprawa uzyta na narzut powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgca 7 do 10 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Tynki dwuwarstwowe zwykte kat. Il mozna wykonywaé bez paséw lub listew. Sciagajac je paca, a nastepnie zacierajac
packa drewniang lub styropianowg na ostro. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 do 15 mm.
Obrzutka i narzut tynkéw tréjwarstwowych muszg by¢é wykonywane zgodnie z wymaganiami dla tynkéw
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dwuwarstwowych kat. Il. Przed zwigzaniem narzutu nalezy nanies¢ warstwe gtadzi z zaprawy o marce
nizszej niz marka zaprawy uzytej na narzut.
Na gtadzie mogg by¢ stosowane zaprawy:

- cementowo-wapienne: w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4 (cement: ciasto wapienne: piasek),
w tynkach narazonych za zawilgocenie 1:1:2. Konsystencja zaprawy uzytej na gtadz powinna odpowiada¢ 7 do 10 cm
zanurzenia stozka pomiarowego.

Tynki trojwarstwowe kat. |l powinny mie¢ gtadz jednolicie zatartg na gtadko packa drewniang lub styropianowg. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonywania gtadzi tynkdéw zwyktych
kat. lll nalezy do zaprawy stosowac¢ piasek drobny o uziarnieniu 0,25 do 0,5 mm.

7 Warunki techniczne odbioru tynkéw zwykiych

Zgodnos$¢ wykonania tynkéw zwyklych stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z
wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w normie PN-70/B-10100 lub normie rownowaznej. Tynk moze by¢ odebrany,
jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie bedzie przyjety. W takim przypadku nalezy przyja¢
jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- wykonawca tynkow jezeli to mozliwe, powinien poprawi¢ tynki i przedstawi¢ je do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, nalezy zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,

- jezeli nie sg mozliwe podane rozwigzania nalezy usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe. Protokot

odbioru gotowych tynkéw powinien zawierac:

- ocene wynikow badan

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub nie zgodnosci wykonania tynkéw z zamoéwieniem.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych przed przystgpieniem do wykonania obrzutki powinien by¢ rowniez przeprowadzony
odbiér miedzyoperacyjny podtoza. W przypadku gdy odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy go przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ wodg. Podtoze, w zaleznosci od rodzaju, powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w punkcie 3.1.6.

8. Badania kontrolne tynkéw zwyktych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykonanych tynkéw z
dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow jakosci materiatow, protokotow
odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.

Powierzchnie tynkéw powinny tworzyé ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe wedtug obrysu
podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset, wnek itp. w stosunku do
projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm dla tynkéw kategorii Il i Il oraz 5 mm Katy dwuscienne
powinny by¢ proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji.

Dopuszczalne sg tylko takie odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszajg norm, a sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢ udokumentowane zapisami w dzienniku budowy
przez nadzér techniczny. Sprawdzenia materiatéw nalezy dokonywaé przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu
stwierdzenia zgodnos$ci uzytych materiatdw z wymaganiami odpowiednich norm i dokumentacji projektowej. Zaprawy
uzyte do wykonania tynkéw powinny by¢é przygotowane w sposéb okreslony w punkcie 3.1.6. i muszg spetniac
wymagania nastepujgcych norm:

- zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503 lub normie réwnowaznej,

- Piasek stosowany do zapraw stuzgcych do wykonywania tynkéw musi odpowiada¢ wymaganiom normy BN-69/6721-
04. Na warstwy spodnie tynkéw: obrzutki i narzutu nalezy stosowa¢ piasek odmiany Il, a na wierzchnig warstwe tynkéw o
gtadkiej powierzchni nalezy stosowaé piasek odmiany Ill. Materiaty, ktdrych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim
zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza sie przez opukiwanie tynku lekkim mitotkiem. Po odgtosie nalezy ustalaé, czy tynk
dobrze przylega do podioza (dzwiek czysty), czy tez jest odspojony (dzwiek gtuchy).

W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielko$ci sity przyczepnos$ci tynku do podtoza wg PN-71/B-
04500 lub normie réwnowaznej.

Minimalne wartosci sit przyczepnosci tynkow zwyktych do podtozy z blokéw betonowych wg normy PN-70/B-10100 lub
normie réwnowaznej

Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkdow zwyktych wewnetrznych (cementowych, cementowo-wapiennych,
wapiennych i gipsowych) wg PN-70/B10100 lub normie réwnowaznej

- Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej dla tynkéw kat. 111 - nie wigksze niz 3 mm w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m

32



- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach o 3.5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej 3.5 m wysokosci

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 3 mm na 1 m nie wiecej ogdétem niz 6 mm
na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ($ciany, belki)

- Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentac;ji nie wieksze niz3 mmna 1 m.
Badania kontrolne tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzac
wzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych. Naroza oraz wszelkie obrzeza
tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg, np. wykohczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane.
Otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi ksztattownikami lub wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy
ocynkowanej. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny
by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy ocynkowane;j.

8. Kontrola jakosci
- badanie przyczepnosci tynku do podtoza przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,
- badania mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

- badania grubosci tynku przez wyciecie pieciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby podtoze byt
odstoniete, ale nienaruszone,

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,
- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku wewnetrznego,
- sprawdzenie kolorystyki i jakosci rob6t malarskich.

9. Jednostka obmiaru
(m2) tynkdéw wewnetrznych.

10. Odbior
Roboty tynkarskie wewnetrzne odbiera Inspektor Nadzoru.

11. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

SST 06

ROBOTY POKRYWCZE PODLOG | SCIAN

Kod CPV 45430000-0
Pokrywanie podtog i scian

SPIS TREScI

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

2.2. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT
3. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA OKLADZIN | WYKLADZIN
4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

4.2. PAKOWANIE | MAGAZYNOWANIE

4.3. TRANSPORT MATERIALOW

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WARSTWY WYROWNAWCZE POD POSADZKI

5.2. POSADZKI Z PLYTEK

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

88.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU OKLADZIN | WYKLADZIN
8.2. ODBIOR PODLOZY

8.3. ODBIOR OKLADZIN | WYKLADZIN Z PLYTEK GRESOWYCH ORAZ TERAKOTY
9. PODSTAWA PLATNOSCI
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1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t murowych przy realizacji
zadania: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN STAREJ KOTEOWNI NA
MLODZIEZOWY OSRODEK KULTURY. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot.

2. Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje wykonanie

-Podktady betonowe

-lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w ptynie z wywinieciem na Sciany do wys. 15 cm -Warstwy
wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40-50

-Posadzki ptytkowe z ptytek gersowych antyposlizgowych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej

-Podtoga z wyktadziny typu audytorium

-Wyltozenie stupéw i $cian przy schodach betonem architektonicznym

3. Materiaty.

Zaprawa cementowa M12, kleje, ptytki gresowe antyposlizgowe o wym. 60x60 cm (kolorystyka do uzgodnienie z
Inwestorem), emulsja polimerowa antyposlizgowa

4. Sprzet.
Mieszadta do zapraw pojemniki i wiadra, szpachle, pace, pedzle.

5. Transport
Samochodowy i reczny.

6. Warunki techniczne wykonania robét

Podtoga jest elementem budowlanym majgcym za zadanie wykonczenie poziomych przegréod w budynku i nadanie im
zgdanych wtasciwosci techniczno - uzytkowych i estetycznych. Wazng funkcje posadzek — jako warstwy wierzchniej
podtogi — jest m. innymi stworzenie warunkéw mozliwie tatwego utrzymania pomieszczen/w nalezytym stanie czystosci.

Podtogi uzytkowane sg w bardzo réznych warunkach, co ,wynika zaréwno przeznaczenia budynkéw i pomieszczen, jak
tez petnienia przez poditogi wlagciwych mi funkcji. Zaden inny element budowlany nie pracuje w tak trudnych
réznorodnych warunkach jak podtogi. Roboty podiogowe nalezy zaliczy¢ do jednych z najtrudniejszych i najbardziej
odpowiedzialnych, majgcych decydujgcy wptyw na wartos¢ techniczng, uzytkowa i estetyczng budynku.

Podstawowe wymagania techniczne

Powierzchnia podiogi powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma, bez nieréwnosci. Dopuszczalne odchylenie od
ptaszczyzny poziomej- mierzone na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia — wynosi 5 mm, przy czym odchylenia
od ptaszczyzny nie powinny mie¢ charakteru uskokéw. W szczegdlnych przypadkach (odnosi sie to np. fazienek) stosuje
sie spadki okreslane w projekcie.

Gtadkosé powierzchni. Wymaganie to ma na celu zapewnienia wygody w chodzeniu, a w przypadkach specjalnych
utatwienie ruchu kotowego. Podtoga gtadka nie powinna by¢ jednak sliska. W przypadku braku gtadkosci podtoza stosuje
sie masy do wygtadzania podktaddéw.

Niezmiennos¢ ksztattu. Podtoga powinna wykazywaé statos¢ objetosci i wymiardw liniowych w normalnych warunkach
uzytkowania. Nie powinna ulega sfalowaniu, skurczom, specznieniu i nie by¢ podatna na powstawanie rys i spekan

Szczelnosé utozenia posadzki i prostoliniowos¢ spoin. Elementy drobnowymiarowe posadzki powinny by¢ utozone
mozliwie szczelnie a spoiny miedzy nimi tworzy¢ lime prostg. Dopuszczalne szerokosci spoin pomiedzy elementami
posadzki oraz dopuszczalne odchylenia od linii prostej, w zaleznosci od rodzaju i charakteru materiatu podtogowego,
podane sg w normach oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru podidg.

Swiattoczuto$é barwy. Wymaganie odpornosci barwy na dziatanie $wiatta dziennego dotyczy zasadniczo posadzek
wykonywanych z ptytek, wyktadzin z tworzyw sztucznych i wyktadzin tekstylnych.

Wyglad zewnetrzny. Wzgledy estetyczne wymagaja, aby powierzchnia podtogi w jednym pomieszczeniu nie
wykazywata réznic odcienia barwy, wzoru, klasy lub gatunku materiatéw, chyba ze jest to zgodne z projektem. Na
powierzchni podtogi nie powinno by¢ plam i uszkodzen mechanicznych, a nadto nie powinny odznacza¢ sie ewentualne
nieréwnosci podktadu. Styki podidg ze $cianami powinny byé wykonczone listwami podfogowymi trwale
przymocowanymi do wykanczanej powierzchni.

Wiasciwosci wytrzymatosciowe

Wymagania w zakresie wiasciwosci wytrzymatosciowych materiatéw podtogowych stosowanych na wierzchnig warstwe
zalezg od rodzaju materiatu. Kryteria dla trzech zasadniczych grup materiatéw:

- ceramika musi wykazywa¢ wytrzymatos$¢ na Sciskanie i zgniatanie, odpornos¢ na $cieranie i uderzenia

- cienkie materiaty podtogowe z tworzyw sztucznych muszg wykazywac wytrzymato$¢ na rozcigganie, odpornosé na
wgniecenia od naciskéw skupionych, odpornos$¢ na Scieranie

Podstawowymi kryteriami oceny wlasciwosci wytrzymatosciowych podktadu sg wytrzymato$¢ na $ciskanie i zginanie oraz
twardos¢ powierzchni. Podktad musi w bezpieczny sposéb przekazywaé obcigzenie z podtogi na konstrukcje budynku.
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Wytrzymatosé na sciskanie i zginanie.

Wymagania dotyczagce wytrzymatosci na Sciskanie posadzek podane sg w normach przedmiotowych dla materiatéw, z
ktérych posadzka jest wykonana. Wytrzymato$¢ na $ciskanie i zginanie podkiadu zalezy od wartosci i rodzaju obcigzen
uzytkowych oraz materiatu posadzki. Przyktadowo, przy cienkich elastycznych materiatach podiogowych z tworzyw
sztucznych wytrzymato$¢ posadzki na sciskanie powinna wynosi¢ min. 8 MPa,

Odpornosé na wgniecenia.

Materiaty podtogowe muszg wykazywa¢ odpornos¢ na wgniecenia od obcigzen punktowych. Odpornos¢ ta zalezna jest
od wytrzymatosci na $ciskanie i od twardosci — przy twardych materiatach podiogowych — jak tez zdolnosci na
odprezenia po usunieciu obcigzen.

Odpornosé¢ na scieranie.

Wartosci liczbowe tej wtasciwosci podane sg w normie przedmiotowe;j.

Elastycznos¢ powierzchni. Elastyczno$¢ podtogi jest wymagana ze wzgledu na potrzebe wygodnego, migkkiego
oparcia nég. Ponadto elastyczno$¢ podtogi jest waznym czynnikiem w ttumieniu dzwiekéw od chodzenia i uderzen.
Posadzki z ptytek gresowych.

Posadzki gresowe sg stosowane w pomieszczeniach o srodowisku wilgotnym, w pomieszczeniach wymagajgcych
czestego zmywania wodg (np. tazienki).

Uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpoczg¢ po wykonaniu tynkow, tym ze temperatura pomieszczen nie moze byé
nizsza niz 4-3°C. Podktad betowy pod posadzke powinien by¢ chropowaty lub porysowany. Piytki uktada sie na warstwie
zaprawy cementowej 1:3 lub 1:4 (zarobionej wodg wapienng) grubosci ok. 2 cm. lub gotowej masy klejgcej. W celu
zachowania wymaganego potozenia ptaszczyzny roboty rozpoczyna sie od utozenia reperéw (przyklejonych tymczasowo
pojedynczych ptytek), ktdre stuzg do kontrolowania pozioméw paséw kierunkowych. Po wykonaniu paséw kierunkowych
wypetnia sie ptytkami pola zawarte miedzy nimi. Ptytki wciska sie w zaprawe, postukujgc je lekko mtotkiem przez tate
potozong na kilku ptytkach. Poziom kontroluje sie przez przytozenie taty do ptytek paséw kierunkowych.

Spoiny powinny by¢ prostoliniowe i jednakowej grubosci nie przekraczajacej 2 mm. Po stwardnieniu zaprawy nalezy
spoiny wypetni¢ gotowg zaprawg do spoinowania, usung¢ jej nadmiar i oczysci¢ a po uptywie 2 dni zmy¢é posadzke.
Posadzki z ptytek ceramicznych wykancza sie cokolikami ze specjalnych ksztattek cokotowych lub piytek zwykiych.
Oprocz ptytek ceramicznych dostarczanych luzem stosuje sie rdwniez drobne plytki mozaikowe, Sg one dostarczane w
postaci arkuszy papieru z naklejonymi nahn ptytkami. Posadzki z pitytek mozaikowych wykonuje sie w sposob
nastepujacy. Na podktad nanosi sie warstwe zaprawy grubosci ok. 2 cm i wykonuje gtadZz doktadnie spoziomowang.
Nastepnie strong wolng od papieru przykleja sie ptytki zaprawg cementowg do gtadzi, po czym usuwa sie z powierzchni
ptytek papier przez zmywanie cieptg wodg. Spoiny miedzy ptytkami wypetnia sie rzadkg zaprawg cementowg (1:2),
wciskajgc jg szpachlg zaopatrzong we wktadke gumowa. Po dwdch dniach usuwa sie resztki zaprawy i przemywa
posadzke

Posadzka typu audytorium

W pomieszczeniu sali wraz ze sceng nalezy wykona¢ podtoge na ruszcie (podtoga typu audytorium).

System sktada sie z:

- ptyty —wysoko zageszczona ptyta anhydrytowa z domieszkg widkien celulozowych, o wymiarach
600(1200)x600x44mm, krawedzie tgczone metoda podwdjne ,piéro-wpust”;

- konstrukcji wsporczej — wolno stojgce stupki klejone lub przykrecane do podtoza w technologii producenta w rozstawie
600x600mm, powyzej 0,5m spiete trawersami lub profilami C40x40

- stopki do podtogi podniesionej —ptynna regulacja wysokosci

Tak przygotowang podtoge wytozy¢ wyktadzing dywanowg — nierozprzestrzeniajacg ogien

Beton architektoniczny

Planowanie
Przed przystgpieniem do montazu nalezy zaplanowaé rozmieszczenie poszczegolnych elementéow pod wzgledem
rozmiarow, struktury powierzchni i kolorystyki, w celu uzyskania oczekiwanego efektu wizualnego przestrzeni.

Ocena wizualna

Ewentualne uszkodzenia i wady ptyt nalezy zgtasza¢ przed przystgpieniem do ich montazu. Odstepstwa wymiarowe i
wady niestwierdzone oraz niezgtoszone producentowi przed ich montazem, ktére zidentyfikowano po montazu
elementéw, sg wynikiem btedéw montazowych i nie bedg uznawane jako wada produktu. Wszelkie roszczenia z tego
tytutu nalezy kierowaé do wykonawcy montazu.

Przygotowanie powierzchni montazowej
W przypadku montazu ptyt za pomoca kleju, niezbedne jest wczesniejsze usuniecie warstwy biatego nalotu (tzw.
"mleczka cementowego") z powierzchni montazowej elementu za pomocga papieru sciernego o gradacji min. 240.

Impregnacja

Ze wzgledu na higroskopijnos¢ ptyt betonowych zaleca sie zaimpregnowanie gteboko penetrujgcym $rodkiem
hydrofobizujgcym do betonu. Zaleca sie wykonanie impregnacji powierzchniowej ptyt, ktére majg by¢ uktadane jako
oktadziny $cian pomieszczen mokrych (kuchnie, fazienki), obudéw kominkéw, elewacji. Dobor srodkéw impregnacyjnych
powinien zosta¢ zweryfikowany pod kgtem odpornosci na czynniki wystepujgce w miejscu wbudowania i ewentualny
wptyw na zmiane kolorystyki i potysku spowodowang zastosowaniem impregnatu. W przypadku impregnacji ptyt o
odpornosci na zabrudzenia decydujg wlasnosci zastosowanego impregnatu. Dobierajgc srodek nalezy przeprowadzic¢
prébne nanoszenie w miejscu niewidocznym lub na odpadach z docinania. Podczas impregnacji nalezy przestrzegac
zalecen producenta impregnatu. W zaleznosci od zastosowanego preparatu istnieje mozliwos¢ trwatej zmiany
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zabarwienia ptyt. Nie jest to podstawg do reklamacji, gdyz nie wynika to z wady produktu, lecz z faktu wnikania
impregnatu w gtab struktury betonu.

Montaz piyt

Elementy okladzinowe na powierzchniach wewnetrznych o wysokosci do 3,00m zaleca sie montowaé przy pomocy
odpowiedniego kleju, jednakze nalezy pamietaé, ze metode montazu ptyt nalezy dostosowa¢ do przeznaczenia
powierzchni, na ktérej bedg one wykorzystywane, oraz jej lokalizacji. Niezaleznie od wybranego sposobu wbudowania
elementéw, przy jego przeprowadzaniu nalezy stosowaé sie do wymogow i instrukcji producentéw wykorzystywanych
materiatdbw montazowych (np. klejow, kotew, srub), réwniez tych dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy z danym
produktem.

Mocowanie na klej do tej metody montazu elementéw nalezy uzywac tylko kleju klasy C2TES1lub C2TES2, tj. klejow
cementowych(C)o podwyzszonych parametrach(2), zmniejszonym sptywie(T), wydluzonym czasie otwartym(E),
odksztatcalnych(S1)lub o wysokiej odksztatcalnosci(S2).Zaprawy klejace nalezy stosowa¢ w przedziale temperatur od
+5°C do +25°C. Podany zakres temperatur dotyczy powietrza, podtoza, produktu oraz wody zarobowej. Wszystkie
podtoza muszg by¢ nosne, zwarte, stabilne, réwne, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen (np. kurz, smary, srodki
antyadhezyjne, resztki farb, plesn, glony, mchy, itp.), wolne od peknie¢ i wykwitéw solnych. Woda zarobowa musi by¢
czysta, zaleca sie stosowanie wody wodociggowe;.

Podtoze, do ktérego planuje sie przyklejaé ptyty okladzinowe powinno by¢ uprzednio sezonowane, aby jego
powierzchnia byta sucha. W przypadku podfoZza betonowego okres sezonowania powinien wynosi¢ minimum 6 miesiecy.
Tynki cementowe, jesli szczegétowe instrukcje nie przewidujg inaczej, nalezy sezonowac¢ co namjmniej 4 tygodnie;
gipsowe -minimum 2 tygodnie. Powyzsze wartosci dotyczgce okreséw sezonowania poszczegdlnych podiozy nalezy
traktowa¢ jako minimalne, ze wzgledu na to, iz w niesprzyjajacych warunkach (niskie temperatury, wysoka wilgotnosc
powietrza) okresy te mogg ulec wydtuzeniu.

Nalezy pamieta¢, iz niedopuszczalne jest klejenie ptyt na powierzchniach gtadkich (typu gtadz tynkowa), malowanych,
wykonywanych z innych tynkéw gtadkich (np. stiuki). Niedostosowanie sie do powyzszego zagraza stabilnosci wigzania i
przyczepnosci elementu, przez co ptyty oktadzinowe moga odpas¢ od Sciany.

Powierzchnie tynkow(muszg uzyska¢ maksymalne parametry wytrzymatosciowe)i innych podtozy oraz powierzchnie
techniczne (montazowe) ptyt nalezy zagruntowa¢ preperatami gtebokopenetrujgcymi, skutecznie zmniejszajgcymi
nasigkliwo$¢ podtoza oraz poprawiajgcymi przyczepnosé. Nalezy mie¢ na uwadze, ze jezeli czynnos$¢ gruntowania
wykonywana jest niezgodnie z zaleceniami, ptyty pod wptywem wysychania kleju cementowego mogg zacza¢ sie
wyginac¢ i paczy¢. Wszelkie reklamacje z tego tytutu nie bedg uznawane.

W celu unikniecia powstawania na krawedzi spodniej czesci ptyty trudnych do usuniecia naciekéw gruntu, zaleca sie
zabezpieczenie tej krawedzi (np. tasmg malarskg).Przed montazem nalezy usuna¢ z powierzchni klejenia ewentualnie
wystepujgce elementy kruszywa, ktére wyraznie odstajg, aby mozliwe byto naktadanie kleju pacg grzebieniowg 8 mm.
Przygotowany klej nalezy naktada¢ na pace stalowg i wykorzystujgc jej ptaskg krawedz rozprowadzi¢ na podiozu cienkag
warstwa, silnie dociskajgc. Nastepnie nalezy nanie$¢ grubszg warstwe zaprawy i przeciggng¢ jg zabkowang krawedzig,
prowadzong pod katem 45-60°do podtoza. WielkoS¢ powierzchni pokrytej zaprawg powinna by¢ dostosowana do
mozliwosci utozenia ptyt w czasie nie przekraczajgcym czasu otwartego deklarowanego przez producenta. Jesli zostat
przekroczony czas otwarty, warstwe kleju nalezy usung¢ z poditoza i nanies¢ nowa. Klej musi pokrywa¢ 100%
powierzchni klejenia ptytki. W tym celu klej nalezy nanosi¢ cienkg warstg o réwnej grubosci na catg powierzchnie
montazowg plytki, pokrywajac wszystkie wyprofilowania. Montowang plyte nalezy réwnomiernie docisng¢, ustalajgc
krzyzakami wielkos¢ fugi. Aby uzyska¢ réwng powierzchnie zaleca sie zastosowanie systemoéw poziomujgcych, np.
system RUBI. Niedopuszczalne jest klejenie na tzw. "placki”, bez docisku kleju do obu powierzchni. Ptyta, na ktorej nie
rozprowadzono kleju rownomiernie moze podlega¢ niezamierzonym naprezeniom i ulega¢ paczeniu. Poprawianie lub
korygowanie utozenia ptyt po umieszczeniu ich na przeznaczonej do tego powierzchni, obniza jakos¢ wigzania i moze
doprowadzi¢ do zniszczenia ptyt. Uszkodzenia powstate w ten sposoéb nie sg wadami wyrobu i nie podlegajg reklamacii.
W przypadku koniecznosci korygowania utozenia ptyt, nalezy usungé warstwe kleju zaréwno z podtoza i natozy¢ klej na
nowo. Wszelkie zabrudzenia klejem powierzchni licowej ptyt nalezy zmywaé na biezgco woda, aby nie doprowadzi¢ do
zaschniecia kleju na powierzchni elementu

7. Kontrola jakosci

Przed wykonaniem podtdg sie najpierw podktad dokonujgc wpisu do dziennika budowy. Odbiér polega na sprawdzeniu
réwnosci podktadu przy pomocy listwy kontrolnej diugosci 3 m. Przeswit miedzy powierzchnig a listwg przylozong do
powierzchni nie powinien by¢ wiekszy niz 0,5 cm Kontroli podlega poziom posadzek z ptytek ceramicznych, pionowos¢ i
poziomos¢ spoin ,réownos$¢ spoin. Przy wykladzinach PCV kontroli podlega szczelnos$¢ potozenia wyktadziny,
sprawdzenie wykonanych mocowan i potgczeh spawanych, prawidtowosci potozenia listew przysciennych.

8. Jednostka obmiaru
(m2) pokrycia powierzchni podfogi.

9. Odbioér
Odbidr wykonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i kontroli z dokumentacja

projektowa.

10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) posadzek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

POWLOKI MALARSKIE

SST 07

Kod CPV 45442100-8

Spis tresci:

1. Przedmiot

2. Zakres.

3. Materiaty

4. Sprzet

5. Transport

6. Warunki techniczne realizacji i wykonanie robot
7. Kontrola jakosci robot
8. Jednostka obmiaru

9. Odbior

10. Podstawa pfatnosci

Roboty malarskie.
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1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot murowych przy realizacji
zadania: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN STAREJ KOTLOWNI NA
MtODZIEZOWY OSRODEK KULTURY. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot.

2. Zakres.
Roboty malarskie obejmujg wykonanie powtok malarskich z farb lateksowych na tynkach cementowo-wapiennych,;

3. Materiaty

- farby emulsyjne zwykte biate i w kolorach pastelowych zmywalne, gotowe mieszanki (kolory do uzgodnienie z
Inwestorem).

4. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, mieszadta do farb, pojemniki i wiadra, pedzle.

5. Transport
Dowolny.

6. Warunki techniczne realizacji i wykonanie robét

Przygotowanie podtoza powierzchnie nowych tynkéw nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek
zaprawy, zachlapan i drobnych uszkodzen. Po starciu powierzchnie tynku nalezy dobrze odkurzyé. Drobne uszkodzenia
nalezy wypetni¢ zaprawg tego samego rodzaju jak uzyta do wykonania tynku.

Tynki gipsowe wymagajg uprzedniego zagruntowania w celu zmniejszenia nasigkliwosci. Malowanie emulsyjne wymaga
zagruntowania podfoza rozrzedzong farbg emulsyjng.

Malowanie odbywa sie poprzez pokrywanie powierzchni farbg za pomocg pedzla, watka lub mechanicznie za pomocg
pistoletu natryskowego . Malowanie wykonuje sie w temperaturze od + 5 st. Do 15 st. C. Farbe nanosi sie mozliwie jak
najcienszymi warstwami. Grubsze warstwy farby po wyschnieciu pekajg i odpadajg. Pierwszg warstwe farby nanosi sie
najlepiej krzyzowo, a nastepnie po jej wyschnieciu drugg warstwe. Malowanie wykonuje sie po wykonaniu wszystkich
robét instalacyjnych oprdcz biatego montazu, utozeniu podtdg i listew przysciennych, dopasowaniu stolarki, wyschnieciu
tynkéw. Elewacje malowane farbami do wymalowan zewnetrznych maluje sie w zaleznosci od rodzaju tynku oraz faktury
wg zalecen producenta.

7. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i atestéw jakosci materiatow.

Odbidr powtok malarskich poprzedza sie sprawdzeniem ich wygladu zewnetrznego. Polega ono na
skontrolowaniu poprzez ogledziny:

-réwnomiernego roztozenia farby

-jednolitego natezenia barwy

-braku przeswitdw i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztozonego pigmentu -braku

plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatkéw pecherzy itp.

-badanie przyczepnosci do tynku poprzez wykonanie na badanej powtoce kilku réwnolegtych nacie¢ w odstepach co 0,5
cm, a nastepnie poprzez zaklejenie nacie¢, prostopadle paskiem tkaniny ptéciennej posmarowanej klejem np. typu gumy
arabskiej. Tkanine zrywa sie po trzech dniach. Powtoka ma dobrg przyczepnos¢, jezeli zerwanie nastepuje w podkfadzie.

8. Jednostka obmiaru
(m2) malowanych powierzchni wewnatrz.

9. Odbior
Roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru.

10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 08
STOLARKA | SLUSARKA

Kod CPV 45442100-8
Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.

Spis tresci:

. Przedmiot

. Zakres.

. Materiaty

Sprzet

. Transport

. Warunki techniczne realizacji i wykonanie robét
. Kontrola jakosci robot
. Jednostka obmiaru

. Odbior

10. Podstawa pfatnosci
11. Przepisy zwigzane
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1.Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét murowych przy realizacji
zadania: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN STAREJ KOTEOWNI NA
Mt ODZIEZOWY OSRODEK KULTURY. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizagji i
odbiorze robot.

2. Zakres robét objetych SST

Montaz stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem

Okna — PCV o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego okna min. U=0,9, wyposazone w nawiewniki. Okna
rozwierno-uchylne- wg. oddzielnego opracowania

W oknach zastosowac rolety

Drzwi zewnetrzne petne— aluminiowe wzmocnione ocieplane o wspotczynniku min.

U=1,3W/m2K.

Drzwi wewnetrzne systemowe wewnatrzlokalowe stalowe- zgodnie z zestawieniem stolarki

Przy wszystkich drzwiach zamontowac¢ odboje.

3. Materiaty

Po wyborze dostawcy wyrobéw budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji wykonawca zobowigzany jest
wystagpi¢ (bezposrednio przed ztozeniem zamowienia) do Zamawiajgcego o uzyskanie zgody na zastosowanie
wybranego systemu stolarki. Kolorystyka drzwi do uzgodnienia (i zaakceptowania) z Inwestorem. Drzwi powinny by¢
wyposazone w klamki oraz wkfadki patentowe wraz z szyldami - wzory uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora.

Dostarczane wyroby muszg spetnia¢ parametry podane w SST, powinny by¢ zgodne z materiatami okreslonymi w
dokumentacji technicznej producenta, przy czym ich parametry i wtasciwosci techniczne powinny zapewni¢ bezpiecznag
eksploatacje przez caty okres uzytkowania, bez pogorszenia parametréw okreslonych w Aprobacie Technicznej.
Materiaty, czesci ztaczne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.

Do uszczelnienia przestrzeni miedzy osciezami a oscieznicami drzwiowymi nalezy zastosowaé pianke poliuretanowg
zgodng z AT-15-2815/2002 lub normg réwnowazng. Poniewaz pianka nie jest odporna na promieniowanie UV, nalezy jg
ostoni¢ odpowiednim tynkiem odpornym na wptywy warunkow klimatycznych i dopuszczonym do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Drzwi wyposazy¢ w zamki patentowe, klamki, rozety oraz naktadki na zawiasy.

-Uszczelki: EPDM, silikon

4. Sprzet

- elektronarzedzia : wiertarki, wkretarki,

- taty, poziomice, przyrzady pomiarowe.

Wykonawca powinien by¢ wyposazony w komplet oprzyrzagdowania systemowego, umozliwiajacego precyzyjny
montaz wbudowywanych elementéw.

Sprzet powinien by¢ sprawny, podlega¢ okresowej kontroli i zapewnia¢ wtasciwe wykonanie prac.

5. Transport i sktadowanie

Wbudowywane elementy powinny by¢ przewozone w opakowaniach transportowych producenta. Naroza i okucia
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie elementy powinny by¢ wzmocnione. Utozenie
elementéw oraz sposéb opakowania powinny zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem mechanicznym elementéw, powtok
lakierniczych. Drzwi powinny by¢ transportowane w pozycji zblizonej do pozycji wbudowania (na stelazach pod katem 5-
6°), powinny by¢ przechowywane w w/w opakowaniach i stelazach, w suchych pomieszczeniach, w sposob
zabezpieczajacy elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powilok, warstw wykonczeniowych.

Elementy stolarki oraz pozostate materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie tadunku w czasie
jazdy i przenikaniem opaddéw atmosferycznych do wnetrza.

6. Wykonanie robét

Warunki przystapienia do robét:

Wykonanie rob6t powinno odbywac sie w temperaturze nie nizszej niz +5° C. Powierzchnie o$ciezy powinny byé réwne,
mocne, bez zarysowan. Mocowanie profili wykona¢ z uwzglednieniem dylatacji. Powierzchnie w sgsiedztwie otworéw
nalezy wykanczaé po osadzeniu wbudowywanych elementéw. Wymiary wbudowywanych elementéw budowlanych
nalezy przed zamoéwieniem sprawdzi¢ na budowie.

Montaz drzwi wewnetrznych

Powierzchnie osciezy nalezy wyréwna¢ oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin. Doczyszczenia mozna uzy¢
szerokiego, ptaskiego pedzla o sztywnym i ostrym wiosiu. Do tak przygotowanych powierzchni lepiej przylgnie
wprowadzony pozniej materiat uszczelniajgcy. Oscieznice drzwiowa nalezy wstawi¢ tak, by skrzydto otwierato sie na
wiasciwg strone. Przed wstawieniem os$cieznicy trzeba oklei¢ jej brzeg samoprzylepng tasmg papierowg, aby zapobiec
zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej podczas uszczelniania.
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Stupy oscieznicy, u podstawy, nalezy rozeprze¢ krawedziakiem. Jego zadaniem jest utrzymanie stupdéw podczas prac
montazowych w pozycji rownolegtej. Krawedziak musi mie¢ wymiary : dtugos$¢ — réwng dtugosci belki oscieznicy zawartej
miedzy jej stupami, szeroko$¢ — nie wieksza niz szeroko$¢ wewnetrzna stupéw. Za pomocg poziomicy nalezy sprawdzi¢
czy belka oscieznicy jest usytuowana idealnie poziomo. Wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy muszg mieé¢ po 90 o.
Oscieznice trzeba ustabilizowaé, klinujac jg drewnianymi kotkami. Oscieznice nalezy zaklinowaé réwniez przy podtodze,
ponownie nalezy sprawdzi¢ — wskazaniami poziomicy — ustawienie oscieznicy. W potowie wysokosci oscieznicy, miedzy
jej stupkami, nalezy wstawi¢ krawedziak, o takich samych wymiarach, co umieszczony przy podtodze. Ta rozpora nie
zezwoli na ewentualne wygiecie sie stupkdw do wnetrza otworu, po uszczelnieniu piankg montazowg. Oscieznice do
muru mocuje sie za pomocg wkretéw. Na kazdym stupie muszg by¢ co najmniej dwa, jeden u podstawy, okoto 20cm nad
podiogg i jeden w takiej samej odlegtosci od gornej belki. Na belce — co najmniej jeden, posrodku. Gtebokos$é
wierconego otworu, liczac od powierzchni oscieznicy do jego konca w murze, powinna by¢ wieksza o 1 -1,5cm od
dtugosci kotka rozporowego. Na obrzezu wejscia kazdego otworu nalezy wykonac¢ faze wierttem o $rednicy réwnej
szerokosci kotnierza kotka. W jej glebokosci musi sie schowac ten kotnierz i teb kotka.

Wkretéw nie nalezy dokrecaé¢ zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia elementéw oscieznicy. W
wypadku zbyt mocnego dokrecenia krawedziak zatozony uprzednio miedzy stupkami opadnie. Oscieznice trzeba
koniecznie uszczelni¢ piankg montazowg. Przedtem dobrze zwilzy¢ wodg powierzchnie osciez, aby pianka lepiej
przylegta. Po stwardnieniu pianki (od 6 do 48 godzin — w zaleznosci od rodzaju pianki poliuretanowej ) jej nadmiar nalezy
obcigé ostrym nozem. Po 4- 5 dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydto drzwiowe. Mozna réwniez wybi¢ wszystkie
kliny a zagtebienia po nich nalezy wypetni¢ gipsem lub szpachléwkg. Nastepnie nalezy zamontowac klamki i szyldy.

7. Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robodt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia
kontroli robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, aprobatach i normach. W przypadku
gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z
ST. Przy odbiorze robét montazowych stolarki otworowej nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania bedace podstawg
do oceny jakosci tych robot :

— badanie konstrukgji, w ktérej osadzone sg szyby;

— badanie okuc¢;

— badanie materiatéw;

— badanie jakosci wykonania.

— badanie dziatania wszystkich mechanizméw otwierajgcych i zamykajgcych

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badah wykaza, Zze raporty wykonawcy sg nie wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan poniesione zostang przez Wykonawce. W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan
przez Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci producenta po stwierdzeniu ich zgodno$é z warunkami
podanymi w ST. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe powinna by¢ znakowana znakiem budowlanym
dopuszczenia wyrobu do obrotu zgodnie Prawem budowlanym. Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane
przez producenta potwierdzajgce zgodnos$¢ z normami lub aprobatami, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce
atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg
na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na jego polecenie.

8. Obmiar robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z ST, w jednostkach ustalonych w
wycenionym kosztorysie ofertowym.

9. Odbiér robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robét zanikajgcych

- odbiorowi czesciowemu, elementéw robét

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca Zamawiajgcemu z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiodr czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢é danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca ustnie Zamawiajgcemu z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora.

Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z
powiadomieniem Zamawiajgcego.

Odbiér pogwarancyjny

Obidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- Obmiar robot (jesli dotyczy)

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

- Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych materiatow

- Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.
Sprawdzeniu podlegaja:

-Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet okiennych i drzwiowych polega na sprawdzeniu prawidtowosci dziatania
skrzydta, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynnosci otwierania i zamykania skrzydet.

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego okien. Na powierzchni elementéw nie dopuszcza sie miejscowych wypuktosci i
wklestodci zauwazalnych z odlegtosci 1m. Styki elementéw powinny by¢ proste i jednakowej szeroko$ci.
Niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w ciggtosci spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementéw.

- okna i ramy muszg by¢ czyste i pomieszczenia, w ktérych prowadzone roboty powinny by¢é doprowadzone nalezytego
porzadku.

- Sprawdzenie zastosowanych materiatdbw nalezy wykonywaé na podstawie odnosnych dokumentow dla
poszczegdlnych materiatdw. Wyniki badania nalezy poréwnywa¢ z wymaganiami odpowiedniej Aprobaty oraz
dokumentacjg projektowa.

-Zgodnos$¢ wykonania robét z ST.

W wyniku odbioru nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy (jesli dotyczy) o poprawnosci wykonania robot. Jezeli
wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN,
AT ST.

10. Podstawa ptatnosci

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowac sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie pomiedzy
Inwestorem a Wykonawcg. Podstawg ptatnosci jest ryczatt catosciowy lub cena za jednostke obmiaru (cena
jednostkowa) ustalone dla danej pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawce, a
przyjete przez Inwestora w umowie. Cena uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w ST. Cena obejmuje:

-robocizne

-wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy)

-koszty posrednie w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;

-zysk kalkulacyjny zawierajacy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow ktére mogg wystgpi¢ w czasie
realizacji robot

-czynnos$ci majgce na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
Srodowiska,

-uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienie i utylizacje odpadéw.
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