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PROJEKTANT BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ

architektoniczna do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

mgr inz. arch. Jézef Dymel
upr. 11/69

PROJEKTANT
BRANZY
KONSTRUKCYJNEJ

konstrukcyjna do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

inz. Tomasz Siedlanowski
upr. LUB/0206/PW OK/09

PROJEKTANT BRANZY
SANITARNEJ

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen

mgr inz. Piotr Dawidziuk
upr. LUB/0061/PWOS/07

PROJEKTANT BRANZY
ELEKTRYCZNEJ

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

mgr inz. Jacek Melaniuk
upr. LUB/0185/PWOE/08

Zawarto$¢ opracowania znajduje sie na str.2

Piszczac, pazdziernik 2017r.
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. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

I.1. Oswiadczenia projektanta

OSWIADCZENIE

Piszczac, IX. 2017 r.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. tekst

jednolity z 2017 r poz. 290z p6Zniejszymi zmianami ) o$wiadczam, ze projekt :

PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
STAREJ KOTLOWNI NA MEODZIEZOWY OSRODEK KULTURY

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wyszczegolnienie

Specjalnos¢

Imi¢ i nazwisko

Pieczatka i podpis

PROJEKTANT
BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ

architektoniczna do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen

mgr inz. arch. Jozef Dymel
upr. 11/69

PROJEKTANT
BRANZY
KONSTRUKCYJNEJ

konstrukcyjna do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen

inz. Tomasz Siedlanowski
upr. LUB/0206/PWOK/09

PROJEKTANT BRANZY
SANITARNEJ

instalacyjna w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen

mgr inz. Piotr Dawidziuk
upr. LUB/0061/PWOS/07

PROJEKTANT
BRANZY
ELEKTRYCZNEJ

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych, do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez
ograniczen

mgr inz. Jacek Melaniuk
upr. LUB/0185/PWOE/08




I. 2. Kopia uprawnien projektanta

Hr ewld. uprawn.

CPREZYDIUM Lublin, dale__ 13 kwietnie 1069,
WOTEWCDZKIE) BADT KERDDORE)
Wydziol Budowniciwae

Urbonisiyki i Architekiury
w LUBLINIE

1162

UPRAWNIENIA BUDOWLANE #
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LUBELSKA
r K";EG;J Wi\ ) . ‘Lubtin, dnia 8. grodnia 2009,
INZYNIEROW .
BRI BUDOWNICTWA
LOIIB. OKK.TIS llS(l-‘JlSaJl 14109

DECYZJA

N podsinwie art. 24 uet.; { ok 2 ustawy 2 d0is 15 groduid. 2000°%.0 siivzadsch
onz xbenistdw/ Dz U 2001 7. WrS goz. 42, 202m. £, art, 12ue. 3, ark Dokl pl
zdnu']lwpmlﬁﬂ Ptawb\ldowhmi Ladmktymu %2006 T, NtlSG.mHMWW,!{HU‘JP“-I-!E’Q17"'-‘,
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1 D). z 2000 ©. Ne 98, poz. 1071 ‘ze an./

£33, nrt. idist; 1 pkt 1 ustawy’

stwierdzumy,

Pan Tomasz Marcin SIEDLANOWSK[

inzynier
wrodzony dunin 18 czirwea 19791 Bla!e] PodlasheJ

clrzyninjé
UPRAWNIENTA ‘BUDOWLA
Nr ewidencyjny: LUB/0206/PWOK/09

do pm;ektawmm § kierowania robotami. budowlanymi Yez. 0granwzeti
‘w specjainosci Konstrukeyjno-budowlane)
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Pap Tomasz Siedianowski
Rzeczyesul. Olszowa 134,
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Szczeptlowy zakres uprawnick :
do projekfpwania { kiergwania robotami budowldnymi bez ogra niczeh
w specjainofci konstrukeyjno-budowlancj ) |

Pan Tomasz Marcin STEDLANOWSKI |

1. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1,2, 3, 435 ustowy Prewo bidowlane, niniejsze uprawnienia
stanowia, podstawg Jo:
2) projektowania, sprawdzania projeliow architektanicznp-budowlanych
w specjalnofi obijple ninkszymi uprawnieniamﬁ:spmwo\w:mmdzam
autorskiego, ' ’ ' '
b) kierowania budow lub intjrai tobotami budowlanymi, _
<) kierowanis wytwaczagiem konstrikeyjuych elementdw budowlanych oraz nadzory

+ kontroli technicznej wytwarzania sych. elementow,
d) wykonywanid nadzor inwestorskiego,
©) sprawowania kontroli fechniczne) srinnia obiektow budowlanych.

1. Na mocy §154§17 ust. 1 pkts 112 rozporzadzenia Mmstra'l’mnspumuaudowmcwa
2z diia 28 kwietola 2006 t. w sprawie samodzistayeh funkdji® technicanych

w budowniciwie, sinigjsze uprawmienia uprawidajy do projektowaniz obiektu

‘budowlunege i kimwamfambbhmi‘b\idpﬂmymlw&gkréﬁg vt

3 s%cirrkzq;udmna projekdu archifoktonigzio-budonlanegs w odnigsiepiu. do konstrikeji
ODIEKTS, : ‘

b) kierowania . robotami budowlanymi w odniesienin do konstrakéji architektury
obiektu. . ‘ EEERe S 1
Uprawntenis budowlane do projektowania v sdpowiednisf spegjalnoged uprawniaja

do sporzailzania projekty zagospodarpwariia aziatki fub terenn, w zakresie dane i
specjaluesel. .

o Prewoiliiczy
Skt Orshjecgo OKK

.ﬂ'ﬂ'ﬁb-:;td 1 L




‘: LUB E LSKA
OKREGOWA

AXBEl 2 B A Lublin, dnia 14 czerwca 20071

INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA -
LOIIB.OKK.7131/24-7132/83/07
DECYZJA
Na podmwm art. 24 ust 1 pkt. 2 uitawy z dnia 15 gruduia 20001, © dach dowych

stéw /Dz Ul z 2000#: Nr 5, poz.42, z péen zm. ), ad 13 uxt.lpkt.llz art. 14 wt. 1 pkt4
ustawy z dnia 7 hpca 19941' Prawo huduwlmlfekstjsdnollw Dz. U. z 2003 r.Nr 207, poz. 1126 z pétn.zm.1,- § 12 pkt. 1,

§23ust 1 'y z dnia 18 maja 2005 rLw spmwm sumodmelnych ﬂmkc_u techniczaych w budownictwie
DzU. z 20(!6r Nl‘ 83 poz. 578/ w zwiazh z§28 P iBn i z dnia 28 kwieinia 20071
wspmwm & funkoii ¢h w budowni IDzUzZOOSrNr §3, poz. 578 /, oraz. at. 104 § 1 Kodeksu
posigp: tministracyjnego / Dz. Uz 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm. /

stwierdzamy, z¢

Pan Piotr DAWIDZIUK
magister mzymer
urodzony dnia 17 wreenia 1978 1. w Parczewie
otrzymsat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0061LPWOS/07

do projektowania i kierowania mbatmm budmvlanym bez ograniczert
w specjalnoSei instalacy]nq w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeht .-
cteplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowych i kanaltzac,wnych

UZASADNIENIE

- z uwzglgdnieniem w -calodei Zadinia strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postepowmmudmmlmnyjnego
/ Dz, U.z 2000 1. Nr 98, poz. 1671 2 poz.n. 2m./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieli budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

- Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo il dstawe do wykonywani dzieinych fankeji techn h
w budowmctwm stanowi wpls do centraliego rejestra Gléwnego pektora Nadzors Budowlanego oraz wpis na liste czbonkéw
izby :
2. Odmnu]sze_q deoyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby By i w W i
za pofrednictwer Lubelskiej Oqugowe_; Jzby Inrynieréw Budownictwa wLublinie W terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

—

" Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonck Inif
Otrzymuja: ‘

(1) Pan Piot Davidzink
ul. Waska 2a
21-530 Piszezac
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala
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Szezegblowy zakres uprawniefi
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnofci instalacyjnuej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Piotr Dawidziuk

I. Namocy art. 12 ust.1 pki. 1-5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejSze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania pmjektﬂw architektoniczno -- budowlanych w spsqalnoéu ob;gte;
niniejszymi uprawmemann i sprawowama nadzoru antorskiego,
- kierowanic budews lub innymi robotami budowlanymi,
- ki¢rowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementiw,
- wykonywanie nadzora inwestorskiego,

+ = sprawowania kontroli teehmej ntrzymanm obicktéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. §
ustawy, .

. Namocy § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastrokiury zdnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zwnazku z § 15 rozporzadzenia Minisira
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzlelnych funkcji

technicznych w. budowmctw:e, w.zakresie objgtym w/w spec_]aluoéclq, ninigjsze uprawmeﬁla
stanowig podstawe do:

- projektowania obicktu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne
gazowe, wodeciggowe i kanalizacyjne,

- sporzqdmma pm_]ekm zagospodarowama dziatki lub terenu, w zakresle spec_]alnoscx ob]qm_p
ninicjszymi uprawnieniami
bez ograniczei

Przewodniczacy
Skfadu Orzekaj go OKK

drinz Bol




W zwigehy 2 uwaglednionicen v cafode zadanin swomy, iy podsiawic et (07 § 4 Kodebwup ia adeing
D0, U,z 2000, Ne 98, poz. 107} 2 poEn. zim. ! odsgpaie si¢ od dnienia decyzii.
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LUBELSKA

OKREGOWA

Z B A o e
CINZYNIEROW Eublin, dnie 10 grudsia 2063 ¢
BUDOWNICTWA

LOHB.OKK. 7131762 ~ 7132/ 162 /08

DECYZJA

Na podstewie a 3% pstt pki) usmwy @ dnis 15 gradnia 2000v. o samorzudech zawodawyeh achiteladw, intynicrdw
udownicive Oty wibanists SOm Ll 7z 00 r. N S poz.d2. @ phin e an 45 wst B phe 382 Lart et 1 pht. 8
astawy 2 doia 7 ez (984 7 Prowy budowlane swdn Jednoditys Oz U, ¢ 2006 r. 8 [36, poc. N 5 opun. zm.c, ome § 12,

§ 15 1§ 24 nst b rozpormydzenin Mmistm Transp 1 Briowoictws. 2 dnia 28 kwiemis 2006 1. w spruwic semcdzielnych funker
echnicznvel: w budownictwic « Dz U,z 2006 v Nr €3, poz. 57874 an. 103 §1 Kodokst postepnwania sdmiinistiasyinege Dz, U2 2000
T N 48, pow 2070 7 podn e

stwierdzamy, ¢
Pan Jacek Piotr MELANIUK
wagister inkymier
wodzony dnia 18 sierpnia 19811, w Bialej Podiaskiej
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0185/PWOE/08

da projeltowania | kierowania robotami budowlarymi be ogranicien
w specialnosci instalacyjne} w akresie sieci, instelacji | wragdzen
elekwyenyeh i elektroenergetyernyclt

UZASADNIENIE 7

3% &

Zakres padasych aprawnied budowlsnych wskazane na odwrocke deevzji.

POUCZENIE

. Zgodoiezart. {2ust, 7 wiw osawy ~ Praws budowlanc - pudstovee do wykonywatiz samodziclnysh funkeit techeicanych
w badownirtwie senowi wpis do centeainego rejestr Gléwnogo Tnspektors Nudzor: Budowlanege oraz spis dog Yisg crlonkdw
winsviwej lnhy samorzadu zawndoweye,

. Ddniniejsze] decyzh stuzy adwolanie do Krajowe} Konisil Kwatiikacyjoif Polskie tby tagynigrdw Budownictwa w Warszawie,
s podrednictwen Lubelskiej Okregows] lzby Ingymicoiw Budownictws w Lublime v fermiic 14 dniv od dary joj dosgerenia.

$ktad orzekajacy Okreggowe] Komisji Koalifikacyjnej

Zf{ QDNOSC Siladu Drickajvegs UKE.
F QRVGINALEM =

5 i
1.’,’ 3
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231342 iedm Podlaska
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Szezegblowy zakres uprawnien
do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen
elektrycznych § elektroenergetycznyeh

Pan Jacek Piotr MELANIUK

- Namocy art. 12 ust.] pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 31 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym

wiw specjalnodciy , niniejsze uprawndenia stanowiz podstawe do:

- prejektowania, sprawdzania projekiéw budowlanych w specjainoci objetej nindejszymi
uprawnieniami i sprawowsnia nadzory autorskiego,
- kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techuicznej wytwarzanin tych elementéw, ’
wykonywania nadzore inwestorskiego

sprawowania kontroli techniczuej uirzymania obiekiéw budowianych z zastrzeZeniem art. 62 ust. &
ustawy,

4

hez ograniczed

Na mocy § 15 ust.1 i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie 7 Dz. U.
Nr 83, poz. 578/, niniejsze uprawnienia uprawniaja do;
- sporzadzania projektéw zagospodarowanis drialkd Iub terenu w zakresie tej specjalpesci,
- projekfowania obiektu budowlanego i lierewania robotamsi budowlanymi zwizzanymi
z obiektem bodowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne -
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakevine wraz -
z urzgdzeniami de zasilania i sterowania,

Przewodniczacy
Skiadu Orzek:'gamga OKK,
oy

dr iz, Botgstaw Morytiski

10



I.3. Kopia zaswiadczenia z Izby inZynieré6w projektanta

1 ZEA ARCHITEETOW
RACCZYPOSPOLITEY POLSKIET

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Jozef Waldemar DYMEL
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownichwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 11 /69,

jest wpisany na liste czlonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1264.

Czlonek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-01-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1264-57YA-632D-2Y41-5FAE

Dane mwarte w ninkejsrym zadwisdczeniu mokna sprawdzil podajac nr weryfikacyjry
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Lzby Architektdw: www.izbaarchite kbow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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= INZYNIEFOW
== J-Tr; IUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
© Rumerze wenyfikacyjinyT:

LUB-CVE-KI5-93T *

Pan Tomasz Marcin Siedlanowski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0058/10

adres zamieszkania m. Rzeczyca, ul. Olszowa 13a, 21-560 Miedzyrzec Podlaski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-11 roku przez:

Wojdech Szewczyk, Przewodniczary Rady Lubelskie] Okrepowej Izby InZynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy z dnia 15 wrzesnia 2001 r_ o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
dclﬂmnqupum b:q'm:m'rym p-ndpmun icznym w:n'rﬁl fm przy pomocy wainego kwalifitowanegn certyfiimty sy
pod Wzl skutiow [ ym podpi winsnorgocymi.)

. j& poprEwnosd danych w niniejszym zaswisdczeniu modne sprawdzsc T8 pomocy numery wenyfikaoinesn mewindoenia e
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontakbujgc sie z biurem winsciwe] Olregowej Izby Indynieraw
Budownictem.
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. 'T
= 3UDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfi sy

LUB-PWE-HA1-EWW *

Pan Piotr Dawidziuk o numerze ewidencyjnym LUB/S15/0274/07

adres zamieszkania ul. Waska 24, 21-530 Piszczac

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-29 roku przez:

Woijdech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubselskiej Okrepowe] Izby Infyniercw Budownictwa.

|Zpmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
mupum quHEﬂIT!'Iﬂ padpisem icznym wu'!,rﬁl ym przy wmnmmu:wuq
pod wrzigdem siutkiw prawniych ym pods geanymi.)

Weryfikacjs: p i darych w niniejsTy i --—--i--lrmﬁusprmnn:npmmqnumu'uw;ﬁ 0 mwindoenia me
stronie Polskie) Izb'r InZynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem winsciwej Ckrggowej Izby Indynierdw
Budownictes.
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. 'T
= 3UDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfi sy

LUB-74R-RDE&-J5L *

Pan Jacek Piotr Melaniuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0085/09

adres zamieszkania Rakowiska ul. Krysztatowa 76, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-04-03 roku przez:

Woijdech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubselskiej Okrepowe] Izby Infyniercw Budownictwa.

|Zpmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
mupum quHEﬂIT!'Iﬂ padpisem icznym wu'!,rﬁl ym przy wmnmmu:wuq
pod wrzigdem siutkiw prawniych ym pods geanymi.)

Weryfikacjs: p i darych w niniejsTy i --—--i--lrmﬁusprmnn:npmmqnumu'uw;ﬁ 0 mwindoenia me
stronie Polskie) Izb'r InZynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem winsciwej Ckrggowej Izby Indynierdw
Budownictes.

14



I. 4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR:

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

PROJEKTANT:

URZAD MIEJSKI W PARCZEWIE

Adres:
ul. Warszawska 24
21-200 Parczew

Pomieszczenia ,Starej Kottowni” -Mtodziezowy Osrodek
Kultury

dz.nr ewid.: 1886

obreb ewidencyjny: Parczew
jednostka ewidencyjna: Parczew

mgr inz. arch Jozef Dymel

ul. B. Chrobrego 4/7
21-500 Biata Podlaska

pazdziernik 2017
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES ROBOT DLA _CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres projektu obejmuje przebudoweg 1 zmiang¢ sposobu uzytkowania pomieszczen
piwnicznych (pomieszczenia starej kotlowni) na Mlodziezowy Osrodek Kultury . Obiekt
realizowany bedzie w systemie tradycyjnym.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:
e zagospodarowanie placu budowy
e roboty budowlano — montazowe
e roboty wykonczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren inwestycji zagospodarowany jest w budynek szkoly wraz z salg gimnastyczng i
boiskami.

Budynek wyposazony w przylacza elektryczne, wodociggowe, telefoniczne, kanalizacyjne
oraz wezel cieplny . Dzialki sgsiednie boczne sg cz¢sciowo zabudowane.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA LUDZI 1 ZDROWIA

Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy zagospodarowac plac budowy. Gtowny realizator
inwestycji obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcow
przestrzegania przepisow prawa budowlanego 1 innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowacé w szczegolnosci:
e oznakowanie 1 ogrodzenie placu budowy
¢ urzadzenie skladowisk materialow 1 wyrobow
Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi 1 w miar¢ potrzeby
ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ min. 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne
bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢
1 oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu
budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkdéw transportowych. Drogi 1 ciggi piesze
na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowa¢ materialow, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wozkoéw i
taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia ci¢zarOw nie powinny
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mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Przej$cia 1 miejsca niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow powinna
by¢ ogrodzona balustradami i1 oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokos$ci, z ktorej moga spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny
znajdowac si¢ na wysokosSci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu 1 by¢
nachylone pod katem 45° w kierunku zrodla zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé
szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych
jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatdw jest zabronione.

Na terenie budowy powinny by¢ rdéwniez wyznaczone oznakowane, utwardzone
1 odwodnione miejsca do sktadania materialow 1 wyrobow. Skladowiska materiatow, wyrobow i
urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajagcy mozliwos¢ wywrdcenia,
zsunigcia, rozsunig¢cia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow 1 urzadzen

4. PRZEWIDYWANE _ZAGROZENIA _WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI _ROBOT
BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ realizacj¢ nastepujacych robot budowlanych,
o ktorych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.1994.89.414 z p6ézn. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia:
1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokos$ci ponad 5,0 m
4.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych:
e upadek pracownika z wysokosci.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podlogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
e pozostawione otwory w $cianach
Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktore powinne by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokos$ci powyzej
2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkdw ochrony indywidualne;j
przed upadkiem z wysokosci.
4.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:
e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzg¢tu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)
e uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym
Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestow roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja 1
demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu 1
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demontazu rusztowan obowigzane s3 do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci.

Przed montazem 1 demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i1 wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole
odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie
poreczy ochronnej na wysokosci 1,0 m.

Rodzaje prac szczegdlnie niebezpiecznych:
e praca na wysokos$ci powyzej 5,0 m.

5. SPOSOB PROWADZENIA INS’l:RUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy realizujacy roboty budowlane musza posiada¢ kwalifikacje przewidziane
odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy, odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

6. SRODKI _TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN,STWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Wykonawca obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow przestrzegania
przepisOw prawa budowlanego 1 innych rozporzadzen w tym zakresie. Wykonawca obowigzany
jest do wykonania zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych,
obejmujacego w szczegdlnosci:

1) ogrodzenie terenu,

2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy 1 ochrony zdrowia,

4) zapewnienie instrukcji oraz sprzgtu przeciwpozarowego,

5) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatow budowlanych 1 terenéw produkcji
pomocniczej budowy,

6) wlasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,

7) zabezpieczenia prowadzenia robot, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci, a w szczegdlnosci wykonanie dodatkowej kondygnacji, oraz nowych konstrukcji
dachu jak 1 wykonywanie docieplenia $cian zewnetrznych budynkow, nalezy stosowac
rusztowania z pomostami otoczonymi barierkami o wysokos$ci 1,1m oraz stosowanie paséw
lub szelek bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,

8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materialow 1 narzedzi, nalezy do rusztowan od
strony zewnetrznej mocowac siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy zawiesi¢ tabliczki
informujace przechodniow o mozliwosci powstania przedmiotowego zagrozenia.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkdéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
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niewlasciwy stan czynnika materialnego
niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego
wady materialowe czynnika materialnego
niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i1 higieny
pracy

e dba¢ o sprawnos$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami $srodowiska pracy

e dbac o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualne;j
oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,
shuchu).

6.1 Roboty na wysokosci

Montaz rusztowan, ich eksploatacja 1 demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.
Osoby dokonujagce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.
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Il. PROJEKT BUDOWLANY
1l.1. Projekt zagospodarowania terenu

II. 1.1 Opis techniczny do zagospodarowania terenu
II.1.1.1 Podstawa opracowania

1. Zlecenie 1 uzgodnienia z inwestorem, ogledziny dzialki,
2. Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
3. Polskie Normy 1 przepisy branzowe

II.1.1.2 Zakres opracowania i cel opracowania

Zakres inwestycji to przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen piwnicznych (pomieszczenia starej kottowni) na Miodziezowy Osrodek Kultury w
ramach projektow objetych Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 217-
2023

Celem planowanej inwestycji jest przede wszystkim petiejsze wykorzystane potencjatu
rewitalizowanej przestrzeni dla poprawy jakos$ci zycia mieszkancow Parczewa. Zaprojektowane
zmiany w budynku szkoty majg na celu stworzenie miejsca spotkan miodziezy.

Przebudowa 1 przystosowanie zdegenerowanych pomieszczen starej kotlowni do pehienia
funkcji prospotecznych 1 pro kulturowych — miejsca dziatalnosci Mlodziezowego Osrodka
Kultury 1 sali koncertowej przyczyni si¢ do zaspokojenia potrzeb mieszkancoéw w zakresie
rozwoju kultury 1 o§wiaty.

II.1.1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Miejsce realizacji przedsiewzigcia znajduje si¢ w Parczewie na dziatce ewid. 1886

Dzialki Inwestora objete opracowaniem posiadajg ksztaltt wieloboku. Teren dziatki
praktycznie rowny. Dostgpnos¢ komunikacyjna zlokalizowana od potudniowej granicy dziatki.
W chwili obecnej dziatka jest zabudowana, wyposazona w infrastrukturg techniczng.
Dziatka aktualnie zabudowana budynkiem szkoly potaczonym tacznikiem z halg sportowa,
budynkami gospodarczymi oraz boiskami sportowymi.
Do budynku prowadzg place i dojazdy utwardzone kostkg betonowg 1 asfaltem
Wymiennikownia zlokalizowana jest w piwnicy w budynku szkotly po stronie wschodnie;.
Sasiednie dziatki zabudowane.
KANALIZACJA SANITARNA
Istniejaca

ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Brak kanalizacji deszczowej. Wody opadowe odprowadzone powierzchniowo na teren
wiasny dziatki.

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Istniejace

PRZYLACZE ENERGETYCZNE
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Istniejace

PRZYLACZE GAZOWE

brak.

PRZYLACZE TELEFONICZNE

Istniejace

UKSZTALTOWANIE TERENU

Otaczajacy teren wokot budynku pozostanie bez zmian.
KANAL CIEPLOWNICZY

Istniejacy do budynku

II.1.1.4. Projektowane zagospodarowania terenu

Zaprojektowano nowe schody zewnetrzne zelbetowe wraz z murkiem oporowym do
pomieszczen piwnicznych objetych opracowaniem, a takze odnowiono dwie studnie
przyokienne. Dodatkowo zaprojektowano fragment utwardzenia przy projektowanych schodach

Proponowane rozwigzania nie ingerujg i nie kolidujg z istniejagcym na terenie uzbrojeniem.
Przed wykonaniem nowych schodow zejsciowych do piwnicy nalezy rozebra¢ istniejace

utwardzenie terenu przy schodach wraz z istniejagcym murkiem i schodami a takze zdemontowac
istniejgce zadaszenie nad zejSciem do budynku.

Warunki gruntowo-wodne

W poziomie posadowienia projektowanej budowy wystepuja grunty piaszczyste - piaski
drobne 1 $rednie w stanie $rednio zageszczonym - o nosnosci gruntow min. 0,15MPa (1,5
kG/cm2). Poziom wodd gruntowych znajduje si¢ ponizej projektowanego posadowienia
bezposredniego.

II.1.1.5. Nawierzchnie

Ciag komunikacji pieszej

Zaproponowane parametry techniczne konstrukcji chodnika w zakresie przewidzianym
opracowaniem s3 zgodne z Rozporzadzeniem M.T. 1 G.M. z 2 marca 1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999. 43.
430 z 14 maja 1999r z pdzniejszymi zmianami).

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje ciggu pieszego:

Nr Opis warstwy konstrukcyjnej Grubos¢

warstwy warstwy

1. Warstwa $cieralna — kostka betonowa 6 cm

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

3. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa. 12 cm

4. Warstwa  mrozochronna z  piasku  Srednioziarnistego | 10 cm
stabilizowanego mechanicznie

t.aczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 31 cm

Uwaga:

Nalezy zlikwidowac bariery architektoniczne w miejscach kolizji chodnika ze zjazdami
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II.1.1.11. Dane informacyjne dotyczace ochrony konserwatorskiej

Dziatka nr 1886 w Parczewie nie jest objeta nadzorem konserwatorskim.

II.1.1.12. Wptyw eksploatacji gorniczej na teren.

Dziatka nr 1886 w Parczewie nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

II.1.1.13. Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow 1 ich otoczenia.

Realizacja 1 eksploatacja obiektu nie bgdzie miata negatywnego wptywu na Srodowisku,
jak rowniez higieny 1 zdrowia uzytkownikow.

II.1.1.14. Inne konieczne dane wynikajace ze specytikacji, charakteru 1 stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Nie wystepuja.

II.1.1.15. Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie art.20 ust.1 pkt.1C ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy -
Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 27 marca 2015 r. poz.443) dokonano analizy zagospodarowania
przebudowy budynku szkoly = w zakresie obszaru oddzialywania obiektu na sgsiednie
nieruchomosci.

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanych obiektow uwzgledniono
nastepujace akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 1409 z p6zn. Zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
Zmianami),
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6Zn. Zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowego zakresu i formy proj.
budowlanego z dn. 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z dn. 27 kwietnia 2012, Poz. 462),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. 2002, Nr 75, Poz. 690
wraz z poézniejszymi zmianami) - WT

Projektowane obiekty oraz obszary oddzialywania tych obiektow mieszcza si¢ w
calosci na terenie dzialki na ktorych zostaly zaprojektowane.

Odlegtos¢ projektowanych obiektéw od budynkow z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi na dziatkach sasiednich umozliwia naturalne o$wietlenie tych pomieszczen (§12
WT) nie powoduje objecia tych dzialek obszarem oddzialywania

Nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sgsiednich (§60 WT): ze wzgledu
na odleglosci projektowane obiekty nie ograniczaja nastonecznienia pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sgsiednich, w zwigzku z czym nie
powoduje objecia tych dzialek obszarem oddziatywania.

Inwestycja nie zalicza si¢ ani do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco, ani potencjalnie
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znaczaco oddzialywac na srodowisko — nie wyznacza si¢ stref ochronnych wykraczajacych poza
granice dziatki objetej inwestycja.

Projektowane obiekty nie sg zrodlem ucigzliwosci wykraczajacej poza granice dziatki
objetej inwestycja.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Budynek Publicznego Gimnazjum jest budynkiem uzyteczno$ci publiczne;,
przeznaczonym na potrzeby edukacji.

Budynek szkoty zbudowany na planie litery T. Budynek szkoty jest prostopadloscienny o
trzech kondygnacjach, polagczony za pomoca parterowego facznika z budynkiem czg¢sciowo
dwukondygnacyjnym a czesciowo jednokondygnacyjnym zapleczem sali gimnastycznej i1 salg
gimnastyczng

Lawy fundamentowe zelbetowe, monolityczne betonowe, mury zewngtrzne piwnic z
cegly ceramicznej na zaprawie cem. nieocieplone — w dobrym stanie technicznym. Mury
zewnetrzne parteru szkoly z betonu komorkowego odmiany 06 zaprawa cem-wap, grubosé
przegrody 40cm — w dobrym stanie technicznym.

Stropy nad piwnicami, parterem, pietrem ptyty prefabrykowane, kanalowe — w dobrym stanie
technicznym

Nad szkota, facznikiem stropodach z ptyt korytkowych na $cianach azurowych. Stropodach
przykryty blachodachéwka na tatach. Nad salg gimnastyczng ptyty warstwowe. Stropodachy w
dobrym stanie technicznym.

Konstrukcja schodow wewnetrznych monolityczne, plytowe. Okladzina schodow z
lastryko. Balustrady z ksztattownikow stalowych — stan dobry.

Budynek wyposazony w nast¢pujace instalacje: wodociggowe, kanalizacyjne,
centralnego ogrzewania, elektryczna, telefoniczna.

Budynek posiada wentylacje grawitacyjng. Ogrzewanie budynku odbywa si¢ z
wykorzystaniem wezta. Grzejniki zeliwne. Stolarka zewnetrzna z PCV, dwuszybowe. Stolarka
drzwiowa wejsciowe z profili aluminiowych, szkolone, jedno 1 dwuskrzydtowe.

Po dokonaniu ogledzin stanu technicznego budynku (a w szczegdlno$ci pomieszczen
starej kotlowni) stwierdza si¢, ze obiekt jest w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono
peknie¢ elementow konstrukcyjnych mogacych $wiadczy¢ o nieréwnomiernym osiadaniu
budynku lub wadliwym wykonawstwie. Stropy nie wykazuja ugig¢ przekraczajacych stan
graniczny uzytkowania. Posadzki w budynku w dobrym stanie. Tynki wewnegtrzne oraz
okfadziny z ptytek glazurowych w pomieszczeniach sanitarnych sa w stanie dobrym.

Opisywany obiekt nie spetnia obecnie obowigzujacych oraz planowanych w 2021 roku
norm cieplnych, poniewaz przegrody zewn¢trzne cechuje niska izolacyjnos¢ termiczna.

Okna 1 drzwi nie spehniajg obecnych 1 obowigzujacych w 2021 roku norm izolacyjnosci
cieplne;.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zachowujac warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Budynek przystosowany jest dla os6b niepetnosprawnych.
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III.1. OPIS ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
do przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen starej kottowni na
Miodziezowy Osrodek Kultury

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie 1 uzgodnienie z inwestorem

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- Inwentaryzacja pomieszczen objetych opracowaniem
- Przepisy techniczno-budowlane

- Polskie Normy

3. Przeznaczenie, program uzytkowy

W czesci budynku objetym opracowaniem zgodnie z inwentaryzacja znajdujg si¢
pomieszczenie po bylej kotlowni. Pomieszczenie zostanie dostoswane do obowigzujacych
przepisOw 1 norm zgodnie z nowym przeznaczeniem — Mlodziezowy Osrodek Kultury.

Pomieszczenia zostang przystosowane dla 0s6b niepelnosprawnych, poprzez
zastosowanie schodotazu, mocowanego do projektowanych schodow. Czas przebywania ludzi w
przebudowywanym pomieszczeniu nie przekroczy 2h.

Zestawienie powierzchni i kubatury pomieszczen objetych opracowaniem:
- powierzchnia uzytkowa 138,80m’
-kubatura 534,35m’

4. Przedmiot 1 zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen piwnicznych (pomieszczenia starej kottowni) na Mlodziezowy Osrodek Kultury
w ramach projektow objetych Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Parczew na lata 217-
2023.

Przebudowa polega na wykonaniu schodow zewnetrznych zejsciowych i wejsciowych do
piwnicy spetniajacych warunki ewakuacyjne, wykonanie schodow wewngtrznych (komunikacja
wewnetrzna nie stuzgca ewakuacji) z poziomu parteru szkoty, po wczesniejszej rozbiorce
fragmentu stropu.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano scene wraz z wyposazeniem
(krzesta trudnozapalne, naglos$nienie, os§wietlenie specjalistyczne), zaprojektowano podloge na
ruszcie niepalng. Krzesta a takze wykladzina dywanowa nierozprzestrzeniajagca ogien,
konstrukcja podlogi (REI30) na ruszcie niepalna.  Zostala zaprojektowana instalacja
wentylacyjna nawiewno- wywiewna, mechaniczna z odzyskiem ciepta 1 chlodzenia
(klimatyzacja) pomieszczen — wg. czesci sanitarnej oraz instalacja centralnego ogrzewania — wg.
czgsci sanitarnej, instalacja elektryczna o$wietleniowa 1 gniazdkowa —wg czesci elektrycznej a
takze zaprojektowane sieci monitoringu - wg czesSci elektrycznej Wykonczenie catosci
pomieszczen z zachowaniem industrialnego charakteru pomieszczen — pozostawienie dwoch
starych skrzynek elektrycznych
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Szczegotowy zakres robot w pomieszczeniach starej kotlowni

Roboty zwigzane z przebudowg schodow zewnetrznych (zejscie do piwnicy)

- rozbiorka fragmentu utwardzenia

- demontaz istniejgcego zadaszenia

- rozbidrka istniejgcych schodow wraz z murkiem oporowym

- wykonanie nowego murku oporowego wraz ze schodami

- wykonanie zadaszenia nad zejSciem do piwnicy

- wykonanie nowych studzienek przyokiennych wraz z montazem kraty wema na studzienkach

Roboty zwigzane z budowq schodow wewnetrznych

- rozbidrka fragmentu stropu

- rozbidrka $Scianek na poziomie parteru

- postawienie nowych $cianek na poziomie parteru w celu wydzielenia schodéw do piwnicy
- wykonanie nowych schodow zejSciowych zelbetowych wraz z balustrada

- montaz drzwi na poziomie parteru

- zamurowanie otwordOw okiennych w §cianie wewnetrznej

Roboty zwigzane z pomieszczeniem

- skucie istniejacych fundamentoéw wraz z wyréwnaniem podtogi

- demontaz istniejgcego kanatu wentylacyjnego (stalowego)

- przetozenie drzwi w pomieszczeniu wymiennikowni

- zamurowanie otworOw do pomieszczen sktadu opatu (121x200 — szt.2) i do pomieszczen
kuchni

- wykonanie nowego wejscia do pomieszczen sktadu opatu

- wykonanie nowego wejscia do pomieszczen piwnicznych (nadproze +poszerzenie otworu
drzwiowego)

- odnowienie tynkow wraz z odgrzybieniem

- wykonanie na $cianach zewng¢trznych izolacji

- wykonanie pologi na ruszcie wraz z wykonczeniem wyktadzing

- montaz krzesetek

- wykonanie sceny wraz z naglo$§nieniem i oswietleniem specjalistycznym

- wylozenie sufitu 1 fragmentu §cian ptytami akustycznymi

- wygluszenie pomieszczenia wymiennikowni

- przebudowa wewnetrznej instalacji wod-kan w pomieszczeniach objetych opracowaniem

- prace renowacyjne wynikte podczas przebudowy

- wylozenie shupow i §ciany przy schodach zejSciowych betonem architektonicznym

5. Dane konstrukcyjno-materialowe
5.1 Warunki geotechniczne

W $wietle przepisOw rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U., poz.463)
zej$cie do pomieszczen objetych opracowaniem zaliczany jest do ,,1 kategorii geotechnicznej", z
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tych tez wzgledow dla obiektu wystarczy jakosciowa ocena wilasciwosci gruntu. Z uzyskanych
informacji od inwestora oraz z dokonanych ogledzin dziatki wynika, ze w podlozu wystepuja
»proste warunki gruntowe" -z uwagi na jednorodno$¢ genetyczng i litologiczng zalegajacych
warstw oraz braku gruntéw stabonos$nych. Na podstawie badan makroskopowych dokonanych w
wykopie odkrywkowym wykonanym w miejscu projektowanego posadowienia budynku
stwierdzono, iz w poziomie posadowienia wystepuja grunty piaszczyste - piaski drobne 1 srednie
w stanie $rednio zageszczonym. Poziom wod gruntowych wystepuje ponizej posadowienia
fundamentow budynku. Zgodnie z normg PN-81/B-03020 (Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.) giebokos$¢ przemarzania gruntow
dla rejonu lokalizacji projektowanego obiektu wynosi 1,0 m. W oparciu powyzsza ,,0ocene
wlasciwosci gruntu" dokonang dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto
nosno$¢ gruntu 1,5 MPa.

5.2. Wykopy

Wykopy pod projektowany murek oporowy 1 pod schody nalezy wykona¢ recznie.
W  przypadku natrafienia na grunty nasypowe lub organiczne nalezy je wybra¢ do stalego
gruntu, a miejsca te wypetni¢ do projektowanego poziomu posadowienia , chudym betonem
C 8/15.

5.3. Sciany murku oporowego przy zejéciu do pomieszczen objetych opracowaniem

* lawy fundamentowe przyjeto jako zelbetowe monolityczne wylewane z betonu zwyktego
kl. C20/25 (B 25) o szerokosci 80cm oraz wysokosci 30cm zbrojone czterema pretami Srednicy
12 mm ze stali klasy RB 400W-AIII N, strzemiona o $rednicy 6mm w rozstawie co 20cm,

+ Sciany oporowa zelbetowa , gr. 20cm zbrojone pretami Srednicy 12 mm co 12cm ze stali klasy
RB 400W-AIII N, strzemiona o $rednicy 6mm w rozstawie co 20cm,

. na S$cianach fundamentowych pod $cianami nadziemia izolacja przeciwwilgociowa
/dwukrotna warstwa folii na lepiku asfaltowym na zimno

5.4. Sciany

- Rozebra¢ Sciany wewnetrzne oznaczone na rzucie

- Zamurowac otwory okienne i drzwiowe za pomocg pustaka komérkowego z wykonczeniem
tynkiem

Docieplenie $cian zewnetrznych piwnicznych styropianem wraz z hydroizolacja — wg
oddzielnego opracowania.

-Projektowane §ciany wewnetrzne na poziomie piwnic wykona¢ grubos$ci 12 cm z pustakow
betonowych

- Projektowane $ciany na poziomie parteru, gr 24cm pustakow z betonu komérkowego
(wydzielenie klatki schodowej)

5.5. Nadproza, podciagi
Nadproza nad otworami drzwiowymi z belek prefabrykowanych zelbetowych typu
L-19/N o dlugosci dostosowanej do szerokosci otwordw lub zelbetowe monolityczne wylewane
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z betonu C20/25 (B25) zbrojone czterema pretami o $rednicy 12mm ze stali klasy RB 400W-
AlII N, strzemiona z pretow o srednicy 6mm w rozstawie co 25-30cm.

W S$cianach konstrukcyjnych zewnetrznych w miejscu wykonania nowych drzwi
wejsciowych wykona¢ nadproze stalowe (w celu wykonania nowych wyj$¢ z budynku), zgodnie
z rzutem. W miejscach projektowanych otworow drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych
nalezy wyku¢ bruzde¢ najpierw z jednej strony w miejscu projektowanego nadproza, a nastepnie
wstawi¢ w nig dwuteownik NP. 160 z zaktadem na $ciany min. 15cm 1 zabetonowaé betonem
min. klasy C20/25, nastgpnie w ten sam sposdb wykona¢ nadproze z drugiej strony S$ciany.
NP. 160 osadzone w $cianie, belki skrgcone srubami .Przed tynkowaniem osiatkowaé elementy
stalowe siatkg

5.6. Podlogi 1 posadzki

W czesci objetej opracowaniem wykona¢ nowe warstwy podlogowe. Po demontazu
istniejagcych fundamentow

W pomieszczeniu sali wraz ze sceng nalezy wykona¢ podtoge na ruszcie (podloga typu
audytorium). System sktada si¢ z:
- plyty —wysoko zageszczona plyta anhydrytowa z domieszka widkien celulozowych,
o wymiarach 600(1200)x600x44mm, krawedzie taczone metoda podwdjne ,,pidro-wpust™;
- konstrukcji wsporczej — wolno stojace stupki klejone lub przykrecane do podtoza w technologii
producenta w rozstawie 600x600mm, powyzej 0,5m spiete trawersami lub profilami C40x40
- stopki do podiogi podniesionej —ptynna regulacja wysokosci
Tak przygotowang podloge wylozy¢ wykladzing dywanowa — nierozprzestrzeniajaca ogien
W pozostalych pomieszczeniach podloga zgodnie z przekrojem
Dla osiggnigcia wysokiego standardu wykonczenia oraz trwatosci w okresie eksploatacji
niezbedne jest zastosowanie kompletu listew naroznych.

5.7 Izolacje

- Izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzki nalezy wykona¢ z dwoch warstw folii
polietylenowej gr. 0,3mm lub dwdch warstw papy na lepiku.

5.8 Stolarka okienne i1 drzwiowa

Montaz stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem

Okna — PCV o wspolczynniku przenikania ciepta dla catego okna min. U=0,9, wyposazone
w nawiewniki. Okna rozwierno-uchylne- wg. oddzielnego opracowania

W oknach zastosowac rolety sterowane automatycznie.

Drzwi zewngtrzne pelne— aluminiowe wzmocnione ocieplane o wspdtczynniku min.

U= 1,3 Wm’K.

Drzwi wewnetrzne systemowe wewnatrzlokalowe stalowe- zgodnie z zestawieniem stolarki
Przy wszystkich drzwiach zamontowa¢ odboje.

5.9 Tynki
Tynki istniejgce wewnetrzne na $cianach 1 sufitach cementowo-wapienne kategorii III, ktore
nalezy uzupehié¢, naprawi¢, odgrzybi¢ za pomoca $rodka do czyszczenia oraz zwalczania
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grzybow 1 glondw. Przygotowanie powierzchni: Sciany wyczysci¢ na sucho, ewentualne
uszkodzenia i peknigcia naprawi¢ szpachlowka.

Wstepnie umy¢ Sciang woda z preparatem do usuwania zabrudzen polimerowych myjka
ciSnieniowg nastepnie nanie$¢ gotowy srodek do czyszczenia grzyboéw 1 glonow przy pomocy
myjki ciénieniowej, pedzlem lub szczotka. Sciany pozostawi¢ do  wyschnigcia
Ponowne mycie: po okolo 24 godzinach jeszcze raz nalezy umy¢ elewacje jesli wymaga tego
technologia (zastosowany S$rodek). Gruntowanie wykona¢ po wyschnigciu elewacji, dla
wzmacniania oraz wyrownywania chtonnosci podtoza. Preparat nalezy rozciencza¢ zgodnie ze
wskazdéwkami Producenta. Malowanie za pomoca farb lateksowych (rgcznie lub natryskowo,
dwukrotnie, kolor ustali¢ z Inwestorem).

5.10 Schody wewnetrzne i zewnetrzne

Schody wewnetrzne wykonane jako zelbetowe zbrojone stala RB 400W-AIIl N 1 St0S-b
(O12mm co ok. 12cm, prety rozdzielcze @8mm co ok. 20cm). Prety glowne zbrojenia, dolnego
biegu schodéw wewnetrznych, nalezy odgia¢ tak aby przechodzilty w prety gérne spocznika.

Plyta schodow o grubosci 12cm wylewana z betonu C20/25. Kotwi¢ nalezy w istniejagcych
Scianach konstrukcyjnych. Schody zewngtrzny z kostki brukowej wykonczone murkiem

OpOrowy

5.11 Balustrady wewngtrzne 1 zewn¢trzne

Schody zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ pochwytem przys$ciennym oraz balustradg na murku
oporowym, ze stali nierdzewnej z wypelieniem z ciggien z linek stalowych nylonowanych lub
pretow stalowych. Schody wewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ balustradg stalowa pomalowang
farbg nawierzchniowg i podktadowg chlorokauczukowas.

5.12. Malowanie

» przed wykonaniem malowania nalezy przygotowac podfoze -zagruntowac

* dwukrotne malowanie $cian i sufitow farba lateksowa w kolorach zatwierdzonych przez
Inwestora.

5.13. Parapety

Istniejace parapety zewnetrzne 1 wewnetrzne do demontazu.
Montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratu marmurowego, gr. min 20mm
Podokiennikow zewnetrzne z blachy powlekane;.

5.14. Zadaszenia

Przy zejsciu do piwnicy nalezy zdemontowac istniejgce zadaszenie na konstrukcji
stalowej (stupy z ksztattownika kwadratowego 80x80x4), pokryte za pomocg pleksy. Nalezy
wykona¢ nowe zadaszenie na projektowanym murku. Zadaszenie ze stali nierdzewne;j: stupy 1
krokwie z ksztaltownika kwadratowego 80x80x4mm, pokryty ptyta z pleksy, mocowana za
pomoca typowych tacznikow
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6. Instalacje
Instalacja centralnego ogrzewania
W pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano instalacje centralnego
ogrzewania.
Instalacja elektryczna

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano instalacje eklektyczng
Wentylacja

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zostata zaprojektowana instalacja
wentylacyjna nawiewno- wywiewna, mechaniczna z odzyskiem ciepta i chtodzenia
(klimatyzacja) pomieszczen — wg. czesci sanitarnej

Przylacza kanalizacyjne, wodociagowe, elektryczne

W ramach zadania nie przewiduje si¢ zmiany zapotrzebowania na wode¢ oraz ilosci
odprowadzanych $ciekdw oraz zuzycia energii elektrycznej. Istniejace przylacza pozostajg w
niezmienionej formie.

7. Ochrona przeciwpozarowa

Ogolna charakterystyka budynku
Budynek objety opracowaniem niski, zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII

Kwalifikacja pozarowa

Pomieszczenia objete opracowaniem stanowig oddzielng strefe pozarowg. Pomieszczenia o
powierzchni 138,80m” (powierzchnia uzytkowa). Pomieszczenia znajduja siec w budynku szkoty
wolnostojacej w poziomie piwnic Ze wzgledu na przeznaczenie obiekt kwalifikuje si¢ do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Dla budynku niskiego zaliczanego miedzy innymi do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII
wymagana jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej, ktéra wyznacza nastepujace klasy odpornosci
ogniowej jego elementow.

- gtdéwna konstrukcja nosna R60

- stropy REI 60

- Sciany zewngtrzne EI30, konstrukcyjne dodatkowo R30

- Sciany wewnetrzne w tym $ciany stanowigce obudowe poziomych dréog ewakuacyjnych (EI15),
konstrukcyjne dodatkowo R30

- przykrycie dachu REIS

- wszystkie elementy budowlane powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia NRO

Strefy pozarowe

Pomieszczenia objete opracowaniem posiadajg jedng strefe pozarowa, ktora wynosi 138,80 m2 i
nie zostata przekroczona 10,000m?2.
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Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budowlane
Wszystkie elementy budowlane budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia.

Wystroj wnetrz
Sufity podwieszone zaprojektowano z materialdw niepalnych — wetna mineralna.
Podlogi beda wykonane z materialdéw co najmniej trudno zapalnych.
Wyktadzina dywanowa — trudnozapalna
Konstrukcja podlogi na ruszcie i sceny — niepalna —co najmniej REI 30
UWAGA!!!
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ solnymi (ekologicznymi)
preparatami ognioodpornymi do granicy trudnozapalnosci.

Drogi ewakuacyjne
Z pomieszczen pobytu ludzi dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40m.
Szeroko$¢ drzwi wyjsciowych dwuskrzydlowych (125x210cm) z budynku w tym jedno
skrzydlo minimum 0,9m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Woda do zewngtrznego gaszenia pozarow 10 I/s z hydrantu
Dojazd pozarowy

Dojazd pozarowy do budynku zapewniony.

Instalacje uzytkowe

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.
Pomieszczenie wyposazone w gasnice, wg zasady, jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m? pow. budynku.
Gasnice w obiekcie nalezy rozmie$ci¢ w miejscach tatwo dostepnych 1 widocznych oraz w
miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrodet ciepta.
Uwagi ! Przed oddaniem budynku do uzytkowania opracowana bedzie instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego budynku, zgodna =z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewngetrznych z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenow.

8.  Warunki prowadzenia robot
Wszystkie roboty budowlane wykonaé¢ pod $cistym nadzorem technicznym, zgodnie z

P.N. Budowlang 1 obowigzujagcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuka budowlang.
Budowe¢ nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem 2z zachowaniem — przepisow

bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz technicznych warunkéw wykonania 1 odbioru.

. materialty budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny

posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty 1 odpowiada¢ odpowiednim normom,

. dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialtbow od podanych w projekcie

o zblizonych parametrach jakosciowych i technicznych.

. roboty budowlane i1 rzemieslnicze wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

oraz obowigzujagcymi normami.

. wszelkie istotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego sga dopuszczalne

jedynie po uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie warunkow
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udzielonego przez organ administracji architektonicznej pozwolenia na budowe odrgbng decyzja
administracyjna.

roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy 1 przy
wspoOlpracy nadzoru autorskiego.
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DRZWIOWA

. ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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II1.2 OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
DO PRZEBUDOWY POMIESZCZEN STAREJ KOTLOWNI
— branza sanitarna

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania
oraz wentylacji w pomieszczeniu starej kotlowni zlokalizowanych w budynku Gimnazjum
Publicznego w Parczewie w ramach zadania: przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania

pomieszczen starej kottowni na Mlodziezowy Osrodek Kultury
Zakres opracowania obejmuje:
- montaz instalacji c.0. — wigczenie do istniejgcej instalacji c.o.

- montaz instalacji wentylacji,

2. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen starej
kotlowni na Mlodziezowy Os$rodek Kultury — branza architektoniczna,
konstrukcyjna

- obowigzujace przepisy 1 normy.

3. Ogolna charakterystyka budynku

Budynek wolnostojacy, podpiwniczony z pietrem. Lawy fundamentowe w dobrym
stanie technicznym. Szczegdélowy opis konstrukecji budynku zgodnie z czgscig
konstrukcyjng opracowania.
4. Opis rozwiazan projektowych instalacji c.o.
4.1. Instalacja c.o.

Zrédlem ciepta budynku jest istniejacy wezet c.o.
Istniejagca kotlownia wodna pompowa o parametrach czynnika grzewczego 70°C/55°C.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji w przebudowywanych pomieszczeniach
starej kotlowni. Zaprojektowang instalacje c.o. nalezy wiaczy¢ do istniejacej instalacji c.o.
w przebudowywanym pomieszczeniu.

4.1.1 Bilans ciepla

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto dokonano w programie komputerowym.
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4.1.2 Ogolne rozwigzania projektowe

Instalacj¢ c.o. nalezy wykona¢ w calo$ci z rur stalowych czarnych o polaczeniach
spawanych wg. PN-7400S lub norma rownowazng. Instalacje c.o. nalezy wiaczy¢ do
istniejacej instalacji c.o. Rurociagi izolowac cieplnie. Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami normy PN-85/B-02421 lub norma réwnowazng oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z p6zh. zmianami) w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przewody mocowa¢ za pomoca uchwytow. Przy montazu nalezy zwrocié
szczegblng uwage na wilasciwg kompensacje wydtuzen. W najnizszych punktach zataman
sieci rurociggdw zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z instalacji. W punktach
najwyzszych zapewni¢ odpowietrzenie.

Przed zaizolowaniem rurociagi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
oczyszczenie oraz malowanie farba podktadowa i1 nawierzchniowa. Roboty antykorozyjne
wykona¢ zgodnie z instrukcja KOR 3A.

Parametry pracy zmienne w funkcji temperatur zewnetrznych (70/55°C),
regulowane automatycznie w zrddle ciepta. Zabezpieczenie instalacji — istniejagce w zrodle
ciepfa.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z normg PN-91/B-02420 lub norma
rownowazng.

Instalacje wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
instalacji ogrzewczych COBRTI.

4.1.3 Rurociagi i armatura

Rurociagi rozprowadzajace (poziomy), piony oraz gatazki grzejnikowe wykonac
z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie z armaturg na pofaczenia gwintowane.
Poziomy nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia. Galazki
grzejnikowe prowadzi¢ ze spadkiem 2%. Piony prowadzi¢ po wierzchu $cian. Podlaczenia
grzejnikow po wierzchu $cian. Poziomy rozprowadzajace izolowac cieplnie. Izolacj¢ nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-85/B-02421 lub norma réwnowazna oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

PrzejScia rurociggow przez przegrody budowlane prowadzi¢c w tulejach
ochronnych, umozliwiajagce swobodne przemieszczanie przewodow w S$cianach lub
stropach. Przej$cia przez stropy 1 $ciany okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykona¢ jako ognioszczelne. Przestrzen pomigdzy tuleja a przewodem wypehi¢
materialem plastycznym, niepowodujacym uszkodzen przewodow. W tulejach nie moga
znajdowac si¢ zadne polaczenia przewodow.

Przewody mocowac za pomocg uchwytéw 1 obejm systemowych proponowanych
przez producenta rurociggow dostosowanych do rodzaju materiatu, $rednicy i parametréw
pracy. Stosowa¢ kompletne obejmy 1 uchwyty metalowe ze stali ocynkowanej z elastyczng

wkiadka tlumigca drgania 1 dzwigki, takie elementy petig rowniez rolg punktéw
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przesuwnych 1 stalych. Ilo§¢ uchwytow 1 obejm zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych COBRTI.

Przy montazu nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na wiasciwg kompensacje wydtuzen.

W najnizszych punktach zataman sieci rurociggéw zapewni¢ mozliwos$¢ spuszczenia wody
z instalacji. W punktach najwyzszych zapewni¢ odpowietrzenie. Przed zaizolowaniem
rurociggi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie oraz malowanie farbg
podktadowa 1 nawierzchniowg. Roboty antykorozyjne wykona¢ zgodnie z instrukcjg KOR
3A.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia
1 ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania,
powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostgpna do obstugi i konserwacji. Armatur¢ na
przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych
podpar¢. Zawory grzejnikowe polaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja
dodatkowego zamocowania.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i1 by¢ zaopatrzona w
zlaczke do weza w sposob umozliwiajacy gromadzenie wody usuwanej z instalacji w
zbiornikach (stalych lub przenosnych) wykonanych z materialu (tworzywa sztucznego) nie
powodujacego zanieczyszczenia wody.

Regulacji cisnien w instalacji — istniejace zawory regulacyjne.

Miejscowa regulacja  temperatury pomieszczen za pomocg —zaworow
termostatycznych prostych z nastawa wstgpng 1 glowicg termostatyczng. Zawory z
glowicami montowane w poziomie na galgzkach zasilajacych. Na galazkach powrotnych
zamontowaé zawory grzejnikowe powrotne z nastawg wstepng z mozliwoscia spustu
wody, umozliwiajace odlaczenie grzejnika przy pracy pozostalej czgsci instalacji.

4.1.4 Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe z podlaczeniem bocznym, typy i
wielkos$ci wg. czesci rysunkowej opracowania. Grzejniki mocowaé do $cian za pomoca
mocowan typowych, zalecanych przez producenta.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych. W przypadku, kiedy takie zabezpieczenie nie jest
mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowac¢ grzejnikowy szablon montazowy polaczony
z galgzkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania szczelnos$ci
instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane woda, grzejnikowe szablony
montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.
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Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy taczy¢ z galazkami grzejnikowymi
W sposOb umozliwiajacy montaz 1 demontaz bez uszkodzenia galazek 1 naruszenia
wykonczenia przegréd budowlanych, w ktorych lub, na ktorych galazki te sg prowadzone.

4.1.5 Proby i odbiory

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy przeptuka¢ instalacje mieszaning wody
1 sprezonego powietrza. Plukanie prowadzi¢ az do chwili uzyskania ilo$ci zanieczyszczen
nie przekraczajacej 5 mg/l.
Przeptukang instalacj¢ wodng podda¢ probie hydraulicznej przy ci$nieniu: cis. robocze +0,2
MPa , lecz co najmniej na 0,4 MPa przy zachowaniu wymagan z Warunkow
Technicznych.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby ciSnieniowej nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci ,,na goraco”. Sposdéb wykonania prob okreslajg ,,Warunki techniczne
wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz norma PN/B-10400 lub norma
rownowazng.
Po probie cisnieniowej wykona¢ regulacje poprzez nastawe zawordw regulacyjnych i
zaworoOw termostatycznych. Zlad uzupemia¢ woda uzdatniong wg PN-93/C — 04607 lub

normg réwnowazna.

4.1.6 Regulacja instalacji c.o.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej, nastawy montazowe zaworow grzejnikowych 1 nastawy
eksploatacyjne termostatycznych zaworow grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone
po zakonczeniu montazu, plukaniu 1 badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
Wstepne nastawy regulacji armatury regulacyjnej nalezy doregulowaé po wykonaniu robot
montazowych, na dzialajgcej instalacje. Czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z
instrukcja producenta zaworow.

4.1.7 Uwagi koncowe

Wszystkie materialy uzyte do montazu instalacji powinny posiada¢ certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub certyfikat (deklaracje)
zgodnosci z aprobatg techniczng. Obowigzek dostarczenia tych dokumentow spoczywa na
wykonawcy. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 z p6zn. zm..

Wszystkie prace  nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru instalacji kanalizacji, instalacji wodociggowe;j.”

Zastosowane urzadzenia 1 materialy winny posiada¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL

oraz PZH. PrzejScia rurociaggow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
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ochronnych. Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych” oraz aktualnie obowigzujacymi normami i
przepisami. Roboty prowadzi¢ pod stalym nadzorem technicznym.

Podczas wykonywanych prac nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP.

Wykonawca ma obowigzek wykonania robot z uwzglednieniem obowigzujacych norm, i
przepiséw branzowych. Roboty budowlane nalezy wykona¢ stosujac materialy i urzadzenia
posiadajace niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty. Podczas uzytkowania, serwisu i
obstugi urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP. Podczas uzytkowania,
serwisu 1 obstugi urzadzen nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zalecen DTR oraz
instrukcji obstugi producentéw urzadzen. Wszelkie remonty, przeglady, naprawy instalacji
powinny by¢ dokonywane przez wykwalifikowane osoby posiadajgce niezbedng wiedze,
do$wiadczenie oraz uprawnienia.

Za stan istniejacych w budynku instalacji odpowiada wiasciciel budynku.

Przed przekazaniem instalacji do wuzytkowania nalezy dokona¢ przeszkolenia
uzytkownika/wlasciciela instalacji oraz przekaza¢ instrukcje obshugi 1 eksploatacji. Z
powyzszych czynnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5. Opis rozwigzan projektowych instalacji wentylacji

5.1. Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen

[lo$¢ powietrza, jaka ze wzgledow higienicznych nalezy odprowadzi¢
1 jednoczesnie doprowadzi¢ z pomieszczen okreslona jest w PN 83/B-03430 lub norma
rownowazng ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1. normy:

W swietle powyzszych wymagan przyjeto strumien powietrza wentylacyjnego w
ilosci:

- 5,0 - krotnej wymiany powietrza na godzing,

5.2. Sposéb rozwiazania wentylacji pomieszczen w budynku

Dla wentylacji pomieszczen zaprojektowano system wentylacji mechanicznej
sktadajacy si¢ z:

- kratek nawiewnych,

- kratek wywiewnych,

- centrali nawiewno-wywiewnej,

- agregatu zewnetrznego centrali wentylacyjnej
- thumika kanatowego,

- wyrzutni powietrza,

- czerpnia powietrza,
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Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen przewiduje si¢ kanalem nawiewnym
centrali wentylacyjnej, wyposazonym w kratki nawiewne.

Wywiew powietrza z pomieszczenie przewiduje si¢ kanalem wywiewnym centrali
wentylacyjnej, wyposazonym w kratki wywiewne.

Przeplyw powietrza przez kratke nawiewng w ilosci 600 m3/h.
Przeplyw powietrza przez kratke wywiewng w ilosci 450 m3/h.

Instalacje nawiewng 1 wywiewng nalezy wykona¢ z przewodoéw z blachy stalowej
ocynkowanej z ksztaltkami z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami.

Powietrze do centrali dostarczane bgdzie za posrednictwem czerpni powietrza.
Wyrzut powietrza za pomocg wyrzutni. Wszystkie kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowac
termicznie 1 akustycznie matami lamelowymi z welny mineralnej gr. 50 mm w plaszczu z
folii aluminiowe;.

Centrala nawiewna po stronie ssawnej 1 tlocznej winna by¢ wyposazona w
kanatowe, thumiki szuméw o dtugosci 1000mm.

5.3. Centrala nawiewno-wywiewna. Agregat zewnetrzny centrali.

Zaprojektowano centralg¢ nawiewno —wywiewng o nast¢pujacych parametrach:

- wymiennik obrotowy o sprawnosci min. 82,9%,

- ilo$¢ powietrza nawiewanego/wywiewanego: 1800m’/h / 1800m’/h, Sprez: 350Pa,
- nagrzewnica glikolowa (35%), o mocy 5,4kW,

- chlodnica freonowa 7,5kW,

- wentylator nawiewny — 3x400V, 0,79kW, 1,3A,

- wentylator wywiewny — 3x400V, 0,79kW, 1,3A,

Zaprojektowano agregat zewnetrzny centrali o nastepujacych parametrach:
- moc chlodnicza — 6,8kW,

- poziom cis$nienia akustycznego 52 dB(A),

- pobor mocy elektrycznej — 2,21 kW

5.4. Roboty montazowe

Montaz przewodow

Przewody 1 rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy
wewnatrz 1 na stykach starannie oczysci¢, rur i1 przewodow peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Polaczenia nasuwkowe w przypadku przewodoéw prostokatnych, powinny zapewni¢
szczelno$¢ instalacji zgodnie z wymaganiami normy BN-84/8865-40 Iub norma
roéwnowazng

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
$ciang rury lub przewodu 1 wewnetrzng tulei nalezy calkowicie wypehic; wypeienie
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powinno zapewni¢ mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywolanego
wydluzeniem termicznym; oraz zabezpiecza¢ przed przenoszeniem si¢ drgan z instalacji
na konstrukcje budynku.

Przewody poziome prowadzone pod stropem umieszcza¢ w uchwytach na konstrukcji
wsporcze] z ksztaltownika ocynkowanego, mocowanego do stropu pregtami
gwintowanymi z metalowym kotkiem rozporowym.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach powinny spoczywaé na podporach
ruchomych.

Kanaly prowadzone pod stropami i w korytarzach nalezy obudowac¢ ptytami GK.

W obudowach GK nalezy wykona¢ otwory serwisowe z dostgpem do urzadzen
wentylacyjnych w celu ich serwisowania .

Montaz urzqdzen

Centrala nawiewno-wywiewne oraz agregat chlodniczy montowane bgdg na dachu

facznika budynku szkoty. Urzadzenia montowa¢ nalezy zgodnie z ich fabrycznymi

dokumentacjami techniczno — ruchowymi. Zamontowane urzgdzenia powinny mie¢ trwale

przymocowang tabliczke znamionowg z blachy, podajaca:

nazwe producenta

charakterystyke techniczng urzadzenia
date produkcji i numer kolejny wyrobu
znak kontroli techniczne;.

Montaz izolacji

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob  szczelno$ci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggdéw, kanatdw lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonania izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub
uszkodzong powlokg antykorozyjng.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste 1 nie
uszkodzone, a sposob skladowania materialow na stanowisku pracy powinien
wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Roboty montazowe izolacji rurociggdw 1 armatury wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta.

Powierzchnia zewngtrzna plaszcza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez
peknie¢, zataman 1 wgniecen oraz odpowiadaé ksztaltem izolowanego rurociggu lub
urzadzenia.

Konce otulin izolacyjnych winny by¢ zabezpieczone rozetg aluminiowa.
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5.5. Proby i odbiory

Instalacja wentylacji mechanicznej nalezy podda¢ probie szczelnos$ci, wydajnosci
oraz dokona¢ regulacji instalacji wentylacji. Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢
protokot skutecznosci 1 szczelnosci instalacii.

Odbior koncowy mozna wykona¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych
1 porzadkowych. W sklad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz
przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji techniczne;,

- zgodno$¢ wykonania WTWiO, a w przypadku odstgpstw — uzasadnienie
konieczno$ci odstgpstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

- ogdblny stan pomieszczen, w ktorych odbywaty si¢ prace montazowe

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi
w czasie budowy

- dziennik budowy

- protokoty odbiorow czgsciowych,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen 1 materialdw
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

Odbior robodt zanikajacych (ocena zlgczy i1 szczelnosci przewodu przed izolacja
cieplng) nalezy zglasza¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
spowodowac przestoju w realizacji pozostatych robot.

5.6. Ochrona przed halasem

Zastosowane Ww projekcie wentylacji urzadzenia w pelni zabezpieczajg
uzytkownikow przed nadmiernym hatasem.

Centrala wyposazona bedzie w tlumiki szumow (na ssaniu 1 ttoczeniu) o dlugosci
1000mm kazdy.

Wszystkie kanaly wentylacyjne instalacji nawiewnych 1 nawiewnych nalezy
zaizolowa¢ termicznie 1 akustycznie matami lamelowymi z welny mineralnej gr. 50 mm
w plaszczu z folii aluminiowe;.
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5.7. Wytyczne do projektu sterowania i AKPiA

Wszystkie urzadzenia dostarczane sg ze zintegrowanymi systemami automatyki.

5.8.

Wytyczne dla branz

Branza architektoniczno — budowlana

wykona¢ otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewoddéw
wentylacyjnych,

wykona¢ zabudowy przewoddéw wentylacyjnych z ptyt z materiatu zgodnie z projektem
architektonicznym,

na dachu w miejscach lokalizacji skraplaczy wykona¢ konstrukcje umozliwiajgca
posadowienie jednostek.

Branza elektryczna

5.9.

zaprojektowaé zasilanie wentylatorOw nawiewnych oraz wyciggowych, agregatu
chlodniczego oraz ukfadu automatyki centrali wentylacyjnej i agregatu chtodniczego

Uwagi koncowe

Calos¢ robot budowlano - montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegOlnosci z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,,Instal”.

Montaz urzadzeh prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentow lub dostawcow
urzadzen.

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie.

Opracowat

47




RZUT FREGMENTU PIWNICY

INSTALACJA C.O.
SKALA 1:50

1 +20°C
Q: 1250 W
pom. pomocnicze

CN-22K-60 120 m

4 +20°C
Q: 300 W

pom. gospodarcze

LEGENDA
CN-11K-600 0.8m[- typ grub./ wys. 7 df.

scena

20 1s0en’ | |- numer pom. nazwa pom. .
- temperatura w pomieszczeniu, strata ciepta danego pom.
wmmmmm |- 2rzejnik projekiowany

R
B
E e
b
I
|

4 ON-22K-A0 140 m | 22d 1

O O O

UWAGI - INSTALACIJA C.0.
przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych
(nie dotyczy galazek grzejnkowych), przejscia gatazek grzejnikowych przez
$ciany zabezpieczy¢ tarczka ochronng
w przypadku natrafienia na kolizje z innymi przewodami
zastosowac obejscia

przewody prowadzi¢ natynkowo

na zasileniu gatgzek gr wych ¢ zawor ter DNI15

nap ie gatazek wych ¢ zawor odcinajacy DN15
z nastawg wstepna z mozliwoscia spustu wody

2 +20°C
Q: 1500 W galqzki grzejnikowe - DN15

scena pion zasilajacy prowadzi¢ po prawej stronie (potrzac na §ciang),

pion zakon dpowietrznikiem automatycznym

w najwyzszych punktach instalacji (odcinkéw) przewidzie¢ odpowietrzenie
instalacje nalezy zaizolowa¢ cieplnie zgodnie z aktualnymi przepisami (niedotyczy
pionow oraz gatazek grzejnikowych)

I A A O

0 o o =

0
A o |

Biuro Projektow | Wycen Majatkowych
Piotr Dawidziuk

CN-33K-60 140 m CN-22K-60 140 m ; 21.630 Piszczac, ul. Waska 2a,tel(fax) (083) 37-78-861,
e  —— . kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57
= — AZA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY
1L [~wEsToR
T GMINA PARCZEW
N T N [ T I 1 (o e I e N O o —— adres: 21-200 Parczew, ul. Warszawska 24
“ “ “ “ “ ................................... [OBIEKT: MEODZIEZOWY OSRODEK KULTURY - STARA KTEOWNIA
sttt e s 21-200 Parczew
I I T Sz mrowid 1686
................................... o T p— pr—
............................................................................................. PROJEKTANT _|aF nZ. Piotr Dawidziuk CUBT0061/
L — B.SANITARNA  [EEEciunote, . PWOS/07

TRESC RYSUNKU;

RZUT FRAGMENTU PIWNICY
- INSTALACJA C.0.




RZUT FREGMENTU PIWNICY

INSTALACJA WENTYLACJI
SKALA 1:50

|
[ 1 [ 1 [ 1 [ ‘
X X T — X X | — T X X T B — T X X T — ‘k_l—x X X X X X X X
1 ] |
\
I — ! I — ! I — ! I — ! .1
T \
\
\
\
— = \
fffff \
77777 \
POM. POMOCNICZE WYMIENNIKOWNIA \
fffff 18.00m 2| wykladz. dyw. 15,18m 2| pos. betonowa }
77777 |
77777 \
-— — = \
\
| \
\
r/\d_ |
[ | \
\
| | \
\
\
I \
\
; ; ; ; ; T T T T T T T T T T — |
\ \ J [ ] e e A e B B A \
‘ 17416, 46x39| \/ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | | |POQM.GOSPODARCZE //' \ ‘
\ iy / 1 |[487Tm P | wykladz. \ \
\ iyl N I S A S A N A A N o . ‘
| | | | | | | | | | | | | | I 777777777777777777777
************* 20 0 0 20 |
Y Y Y " \
777777777777777777777777777 B2z I I I 7 I D R I 777 I D e 7 .
.'\
?:\ _<|:\ ?:\ |
\ \ . . \
= = = :
o
.'\
- - - SCENA N
( ( ( 24,72m 2| wyktadz. dyw. o
L . L : }
|
H \ \ \ |
7 7 7 . }
- o
-I SALA : }
| 91,60m 2| wyktadz. dyw. _ |
J \ \ \ N
<
3 .
: ( ( ( h 450 the/h 450 m3/h 450 m3/h 450 m3/h .
E \ \ \ % ) % # % ‘
I X3 s\ha 7 )¢ s\ha |
: 600 .
= N . . . ‘
300x250 0x 35x250 m 300x200] W 200x200 | |ﬂ -
4 N
I— - — ! — == ] N
:Il I g g ‘
H £ M P <
=] 2 3 |
T O S A S s Py oo R e R eI A ey, L |t 3 Mo @ % I o T T 5 5 5 5 5 ]
\\\\\\\\E}}\}\}\}\}\}\\\\\ | \ g |
[ e e A bt Ar rf gl \ 0x25
[ e e A AR Y VAN BN S \ | P - 5
LT BT TREEN] S F s i | ) o chiodncaa S8R
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | poziom cisnienia akustycznego 52 dB(A) %
%f\f4fL4fo\f¢foffLL#J4LLL\¢4LL4 I N ‘ Pobor mocy elektr - 2,21kW :
| | | | | | | N Wymiar (wysxszerxgt): 578x790x315 mm 5
L <|* - — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Przewody chtodnicze: @6,35 / §15,88mm
waga: 44kg %
Centrala nawiewno-wywiewna Zwvymiennikiem
obrotoowym o sprawnosci min §2,9%
Vn/Vw = 1800m3/h / 1800mp/h; Eprez 350Pa
Nagrzewnica glikolowa (35%) - fpoc 5,4kW
Chtodnca freonowa - moc 7,5kVE
Q@ Wentylator nawiew - 3x400)/; 0 F9kW; 1,3A
Wentylator wywiew - 3x400V;0,EOkW:; 1,3A
wymiar - L=3060mm; H=1560mgh; B=1020mm
) masa: 554kg :
! Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
: . Piotr Dawidziuk
— g DAASKA\drelowlMDM_logo.pg 21I-c;3ro Pias‘:(:zazcl,u ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
by : tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57
S FAZA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY
£ INWESTOR:

GMINA PARCZEW
adres: 21-200 Parczew, ul. Warszawska 24

OBIEKT: MtODZIEZOWY OSRODEK KULTURY - STARA KTLOWNIA
21-200 Parczew
dz. nr ewid. 1886

: FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnier PODPIS
2 PROJEKTANT _|mgr inz. Piotr Dawidziuk LUB/0061/
: B.SANITARNA ~ [SPECIALNOSC: PWOS/07

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych,

g yeh, yehi
do proj ia i ki ia robotami i bez

TRESC RYSUNKU: Data Branza

X 2017r. S
RZUT FRAGMENTU PIWNICY Sam NrTys.
- INSTALACJA WENTYLACJI 1:50 2/S

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach
bez zgody autoréw zabronione.



AutoCAD SHX Text
450x250

AutoCAD SHX Text
450x250

AutoCAD SHX Text
350x250

AutoCAD SHX Text
300x200

AutoCAD SHX Text
200x200

AutoCAD SHX Text
 450 m³/h/h

AutoCAD SHX Text
 450 m³/h/h

AutoCAD SHX Text
 450 m³/h/h

AutoCAD SHX Text
 450 m³/h/h

AutoCAD SHX Text
300x250

AutoCAD SHX Text
450x250

AutoCAD SHX Text
450x250

AutoCAD SHX Text
 600 m³/h/h

AutoCAD SHX Text
 600 m³/h/h

AutoCAD SHX Text
 600 m³/h/h


I11. 2 OPIS ARCHIT.-BUDOWLANY DO PRZEBUDOWY POMIESZCZEN STAREJ
KOTLOWNI -BRANZA ELEKTRYCZNA

Podstawa opracowania

Pod:

0.

10.

11
12

stawg niniejszego opracowania jest:

- Zlecenie Inwestora.

- Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie, lub norm

rownowaznych

- PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Potgczenia z fundamentami - Projektowanie i

- wykonanie. lub norm réwnowaznych

- PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie lub norm rownowaznych

- PN-82/B-02001 Obciazenia budowli - Obcigzenia state. lub norm réwnowaznych

- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie §niegiem. lub norm

rownowaznych

- - PN-86/E-05003/01 i 03 PN-1EC 61024-1:2001, PN-IEC 61024-1-1:2001Apl i PN-IEC

61024 1-2:2002 instalacja odgromowa lub norm rownowaznych

- - PN-IEC 60364-4-41 ochrona przeciwporazeniowa podstawowa przed dotykiem

bezposrednim oraz dodatkowa przed dotykiem posrednim. lub norm rownowaznych

- wizje lokalne,

- rozporzadzenia:

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.,
poz. 690) wraz z p6zn. zm. (D.U. Nr 110 z dnia 28. maja 2004 r., poz. 1156),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.05.2004 r. - Dz. U. Nr 120 poz. 113 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18. 12. 1996 r. w sprawie urzadzen
zaopatrzenia w wodg i urzadzen kanalizacyjnych - Dz. U. Nr 151 poz. 716,

Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekow - Dz. U. Nr 72 poz. 747,

Ustawa z dnia 24.10.1974 r. Prawo Wodne - Dz. U. Nr 38 poz. 230 z pdz. zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.07.2003 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych -Dz. U. Nr 121
poz. 1139,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych

i terenéw - Dz. U. Nr 80 poz. 563,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

. Obowigzujgce normy i przepisy.
. Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sa normy
okablowania strukturalnego.

Normy europejskie dotyczace ogdlnych wymagan oraz specyficznych dla srodowiska biurowego:

- PN-EN 50173-1:2009 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne; lub norm rownowaznych

- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czg$¢ 2: Pomieszczenia biurowe; lub norm rownowaznych
- PN-EN 50173-5:2009/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania

strukturalnego -- Cz¢$¢ 5: Centra danych. lub norm rownowaznych

Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem powotane w projekcie:

- PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakosci; lub norm rownowaznych

- PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cz¢$¢ 2- Planowanie
1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw; Iub norm réwnowaznych
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- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg¢$¢ 3- Planowanie
1 wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw; Iub norm réwnowaznych
Pozostate normy europejskie powotane w projekcie:

- PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania tgcznie z dodatkiem z 2009r; lub norm roéwnowaznych
- PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzg¢tem informatycznym. Iub norm réwnowaznych
- System okablowania oraz wydajno$¢ komponentow musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami
uzytkownika oraz wymaganiami normy PN-EN 50173 arkusze od 1 do 5 w wymienionych
wczesniej edycjach lub z adekwatnymi normami mi¢dzynarodowymi, tj. ISO/IEC
11801:2002/Am1:2008. Iub norm rownowaznych
Uwaga: W przypadku powolan normatywnych niedatowanych obowiazuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy.

ZaKkres opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie projektu budowlanego. W niniejszym projekcie
rozwigzano wykonanie instalacje elektroenergetycznych w budynku :
W niniejszym projekcie rozwigzano wykonanie nastepujacych instalacji elektroenergetycznych:
— Instalacje WLZ i P.Poz.
— instalacj¢ o$wietleniowg zewngtrzng
— instalacj¢ gniazd wtynkowych
— instalacje przeciwprzepigciowe,
— instalacje polgczen wyrownawczych,
— WLZ : RG do TB-1, od TB-1 do TB-W, od TB-1 do RG-W,
— linie zasilajgce rozdzielnice odbiorcze
— instalacje elektryczne :
— instalacja sitowa , gniazd 230V AC (og6lnych) i 230V
— instalacja sterownicza
— instalacja o§wietlenia podstawowego
— instalacja o§wietlenia ewakuacyjnego ( w tym kierunkowego)
— instalacja wyrownawcza i uziemiajaca
— instalacja ochrony przed dotykiem posrednim
— Instalacje nagto$nienia
— instalacje systemu okablowania strukturalnego
— odfgczenie wszystkich starych instalacji i rozdzielnic z podnajecia

Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej

Przedmiot opracowania jest:

Zasilenie budynku . Istniejacy licznik energii elektrycznej na podstawie wydanych warunkéw PGE
Dystrybucja zainstalowany wewnatrz budynku pozostaje bez zmian w pom. wiatrotapu na parterze

linie zasilajace rozdzielnice

Rozdzielnice odbiorcze zasilone begda liniami kablowymi typu LgY 0,6/1kV w RL oraz

przewodami YDY-750V wyprowadzonymi z TB-1. Kable i przewody beda utozone w

korytkach kablowych nad sufitami podwieszanymi oraz na drabinkach pionowych w

szybie kablowym.

W celu zachowania stylu industrialnego nalezy odlaczy¢ wszystkie kable zasilajace ist. rozdzielnice
zeliwne w pomieszczeniu starej kotlowni pozbawiajac calkowitego doptywu napigcia. ist. oprawy
wiszace oraz stare gniazda pozostang na Scianach i sufitach jako wystroj wewnetrzy.
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Instalacja oSwietlenia podstawowego , awaryjnego i ewakuacyjnego.

Plany instalacji o$wietlenia pomieszczen pokazano na rys. nr.WE-2 . W pomieszczeniach
zaprojektowano oswietlenie podstawowe i1 ewakuacyjne. Oprawy instalowaé¢ w budynku do sufitu i na
$cianach, zamowienie opraw ustali¢ z inwestorem podczas budowy w przypadku zmiany na inne.
Oprawy na zewnatrz budynku mocowaé¢ do $cian budynku. Instalacj¢ wykonaé¢ zgodnie z planami
instalacji, uwagami na nich podanymi oraz ze schematami strukturalnymi zasilajgcymi poszczegdlne
obwody oswietleniowe. Instalacj¢ nalezy wykonaé jako podtynkowa . Osprzet zastosowaé w
magazynkach , szatniach i tazienkach, kottowni WC szczelny o stopniu ostony IP 44. Zalgczenie
o$wietlenia wykona¢ przy zastosowaniu wylgcznikow 1 przetacznikow .

Przewody o$wietleniowe uktadac¢ p/t oraz w korytkach o szer. 100mm i 200mm. Wspolnie z instalacja
do gniazd wtyczkowych i sity. Instalacj¢ oswietleniowg projektuje si¢ przewodem YDYp 3x1.5,
4x1.5, 5x1.5, 3x2.5, 4x2.5, 5x2.5,mm2 uktadana pod tynk, i n/t w miejscach gdzie sufity beda
zabudowane plyta kasetonowa lub ptyta warstwowa.

Zalaczenie o$§wietlenia w pomieszczeniach przetgcznikami mocowanymi na wys. 145¢cm od podtoza
posadzki na klatkach i korytarzach z przyciskéw z znaczkiem $wiatto.

W pomieszczeniach zaprojektowano o$wietlenie podstawowe i o§wietlenie ewakuacyjne. Jako zrodta
ledowe. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego pracujg w momencie zaniku napigcia zasilajacego przez
okres 2h z wlasnego zrodta zasilania-akumulatora zabudowanego w oprawie.

Instalacje gniazd wtyczkowych

W pomieszczeniach  zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz. Instalacje wykonaé
zgodnie z rysunkami, uwagami na nich pokazanymi oraz schematami strukturalnymi na nich
podanymi.. Instalacj¢ wykona¢ we wszystkich pomieszczeniach jako p/t w miejscach niemozliwych
jako n/t w RL. Instalacj¢ gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia zaprojektowano przewodem
1faz-YDYp 3x2.5 mm2.i 3-faz YDYp 5x4mm?2 Gniazda montowane typu Gn-1f 2P+Z , Gn-3f 3P+Z
, IP54 lub IP 44 o zwigkszonej wytrzymato$ci mechanicznej w pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnos$ci.

Plan instalacji gniazd wtyczkowych pokazano na rys. nr WE-1,

Gniazda 1-faz z zabezpieczeniem blokada przed nieumySlnym wlozeniu przedmiotéw w otwor
gniazda w pomieszczeniu ustalonych przez inwestora mocowaé na wysokosci 20-35¢cm od posadzki
na scenie , w pom. pozostalych na wysoko$ci 120cm od posadzki .

Instalacje wykona¢ zgodnie z rysunkami, uwagami na nich pokazanymi oraz schematami
strukturalnymi na nich podanymi.

Zasilanie urzadzen sanitarnych
W budynku przewidziano zasilanie urzadzen branzy sanitarnej:
— wentylatorow kanatowych,
— centrali nawiewno- wywiewne] sterowanych wg opisu i schematow ,
Zasilanie w/w urzadzen zgodnie z projektem sanitarnym wytycznymi producenta i dotgczonych DDT
urzadzen

Okablowanie strukturalne
Zalozenia uzytkownika i przyjeta architektura rozwiazania

— Ilo$¢ stanowisk roboczych wynika z ustalen z Inwestorem, przy czym ich ostateczna i
precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawca okablowania przed rozpoczgciem
prac. Rozmieszczenie punktéw logicznych wg rysunkow WE-1;

— Okablowanie nalezy wykonywa¢ w postaci gwiazdy badz hierarchicznej gwiazdy.
Maksymalna dlugo$¢ kabla instalacyjnego (tzw. tacza stalego) nie moze przekroczy¢ 90
metrow, schemat okablowania poziomego pokazano na rysunku WE-2.

— Gniazda Uzytkownika sieci internetowej zaprojektowano na zestawach instalacyjnych
sciennych z ekranowanym modutem gniazda RJ45 kat.6, SL, uchwyt;

— Gniazda Uzytkownika sieci telefonicznej zaprojektowano na zestawach instalacyjnych
sciennych z ekranowanym modutem gniazda RJ45 kat.6, SL, uchwyt;
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— Okablowanie strukturalne(internetowe) w budynku

— Gloéwny Punkt Dystrybucyjny GPD sieci internetowej projektuje si¢ w oparciu o
wykorzystanie ist. szafy dystrybucyjne urzadzenia aktywne — serwery, multipleksery,
modemy $§wiattowodowe, dla urzadzen pasywnych oraz switchy obslugujacych okablowanie
poziome budynku;

—  Srodowisko, w ktorym bedzie instalowany osprzet kablowy jest $rodowiskiem jako
sklasyfikowane jako MI;C,E; (fagodne) wg. specyfikacji srodowiska instalacji okablowania
(MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2009 lub norm rownowaznych.

— Ekranowane kable krosowe powinny mie¢ dodatkowe zestyki ekranu, w celu zapewnienia
optymalnego kontaktu ekranu kabla z wtykiem i1 wtyku z gniazdem. Ekrany zlaczy na kablach
krosowych powinny zapewni¢ pelng szczelno$¢ elektromagnetyczng z kazdej strony ztgcza i
by¢ zgodne ze standardem kontaktu 360°. Kable krosowe majg by¢ wykonane fabrycznie
przez producenta z linki o impedancji falowej 600MHz. Ze wzgledu na trwalos¢ i
niezawodno$¢ nie dopuszcza si¢ kabli krosowych z wtykami tzw. zalewanymi.

Instalacja system nagloSnienia oSwietlenia sceny i emisji filmow w mlodziezowym oSrodek
Kultury - stara ktlownia.

System naglo$nienia sali wielofunkcyjnej w Szkole w Parczewie zaprojektowany zostal w oparciu
o zestawy gloSnikowe oraz elektronike.
System nagto$nienia w obiekcie spetniat bedzie rézne funkcje w zaleznoSci od charakteru wydarzenia
realizowanego w sali:
e Podczas koncertdéw oraz wydarzen kulturalnych wykorzystana zostanie konfiguracji LRC —
dwa zestawy glosnikowe szerokopasmowe oraz subwoofer.
e Podczas emisji filmoéw w standardzie 5.1 wykorzystane zostang wszystkie zestawy glto$nikowe
zainstalowane w sali - dwa zestawy gloSnikowe szerokopasmowe oraz subwoofer, zestaw
efektowy centralny oraz cztery zestawy efektowe .

Za zasilanie zestawow glosnikowych odpowiada¢ beda wzmacniacze mocy zainstalowane w szafie
rack 24HU w pomieszczeniu pomocniczym, za routing sygnaldéw odpowiada¢ bedzie matryca audio.
Na wejscia matrycy wpigte zostang:
e Sygnaty LR ze stanowiska foh — przytacze podtogowe PS 2,
e Sygnaly 5.1 z odtwarzacza OPPO podigczone poprzez symetryzator.
o 8x sygnaly mikrofonowe z przylacza $ciennego scenicznego PS 1 wykorzystywane podczas
prostych wydarzen nie wymagajacych wykorzystania miksera fonicznego.

Sygnaty z wyj$¢ matrycy skierowane zostang na:
o Wejscia wzmacniaczy KLR do zasilenia zestawow glosnikowy LRC / 5.1.
e 2x wyjscia liniowe w przylaczu PS 1 do zasilenia aktywnych monitoréw odsluchowych
podczas wykorzystania matrycy do pracy przy prostych wydarzeniach.

Do pracy przy koncertach czy wydarzeniach teatralnych wymagajacych realizatora dzwigku
zaplanowano przylacze podtogowe PS 2 zainstalowane z tytu Sali za fotelami na $rodku szerokosci
sali. Bedzie tam rozstawiane stanowisko realizatora dzwigku wyposazone w cyfrowy mikser foniczny
oraz mobilng skrzyni¢ rackowa wyposazong w odtwarzacze audio oraz odbiorniki mikrofonow
bezprzewodowych. Do realizacji koncertéw przewidziano rowniez:

o Komplet okablowania mobilnego (kable mikrofonowe),

o Statywdw mikrofonowych,

o Mikrofonéw instrumentalnych (zestaw mikrofondéw do perkusji oraz innych instrumentow) i

di-boxow,
e Oraz cztery aktywne monitory odstuchowe.

Zaprojektowany mikser foniczny da uzytkownikowi mozliwo$¢ zdalnego sterowania nim za pomoca
dedykowanej aplikacji na tablet.
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Do pracy przy wydarzeniach nie wymagajacych rozstawiania stanowiska realizatora dzwigku
przewidziano mozliwo$¢ wykorzystania matrycy oraz specjalnie przygotowanej aplikacji na tablet
do sterowania systemem. Uzytkownik poprzez przylacze sceniczne PS 1 bedzie mogt wprowadzié
do matrycy do 8Smiu sygnalow - z mikrofondéw przewodowych/bezprzewodowych lub zrodet audio —
poprzez di-box — AV-DI. Aplikacja na tablet zostanie przygotowana tak, zeby zapewnié prostote
uzytkowania nawet dla niewykwalifikowanego personelu.

Zasilanie systemu

Glowna szafa rack systemu wymaga zasilania trdjfazowego — min 6kw.

Wszystkie przytacza systemu (PS 1, PS 2) oraz gniazda zasilajagce na scenie dedykowane do
podiaczenia instrumentéw muzycznych lub Zrédet audio powinny zosta¢ zasilone z jednego obwodu.
Zadne inne odbiorniki nie powinny byé podtaczone do obwodéw systemu nagltosnienia.

Oswietlenie sceniczne i emisja filméw

Oswietlenie sceniczne przy wykorzystaniu kontrolera DMX , ruchomych gltowic diodowych,
reflektorow teatralnych.

Do wyswietlania podczas emisji filméw w standardzie 5.1 wykozystanie zostanie projektor
multimedialny laserowy, min. 5200 LUMEN, 16:10, rozdzielczo$§¢ natywna 1920 x 1200, kontrast
20000:1,

Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowany system sieci TN-S.

Projektowang instalacje zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364-4-41 lub norm rownowaznych
objeto ochrong przeciwporazeniows podstawowa przed dotykiem bezposrednim oraz dodatkowa przed
dotykiem posrednim.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewniajg ostony, pokrywy, izolacja urzadzen elektrycznych,
przewodow i kabli.

Ochrong przed dotykiem po$rednim zrealizowano poprzez zastosowanie samoczynnego wylaczania
zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napi¢cia dotykowego bezpiecznego

Zsx la<UO

Zastosowano wylaczniki nadpradowe i wylaczniki réznicowo-pradowe umozliwiajgce spelnienie
powyzszego warunku.

Przewodu neutralnego ,,N” i przewodu ochronnego ,,PE” za punktem rozdzialu w rozdzielnicy nie
wolno taczy¢ migdzy soba,

Wszystkie czegsci przewodzace dostgpne nalezy taczyé do wspdlnego przewodu ochronnego badz i
instalacji uziemiajaco-wyréwnawczej. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ metodg pomiarowsa
skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

Instalacja wyréwnawcza

Gltowng szyng wyrdwnawczg GSW usytuowano w rozdzielni elektrycznej. Szyne
wyrownawczg GSW nalezy polaczyé:

- ptaskownikiem FeZn 50x4 z systemem uziemienia obiektu;

- przewodami LgY 25mm?2 z szynami PE rozdzielnicy RG i szafy SZR

- przewodami LgY 16mm?2 z lokalnymi szynami wyréwnawczymi (LSW) oraz
szynami PE szaf i urzadzen teletechnicznych;

- przewodami LgY 10mm2 i LgY 6mm2 z wszystkimi metalowymi instalacjami
1 urzadzeniami nieelektrycznymi w obiekcie.

uziemienia ochronnego

Do taw fundamentowych nalezy podiaczy¢ bednarke ochronng Fe 50x4mm2 shuzaco do zapewnienia
ochrony p.porazeniowej dla wyl, p.porazeniowych zainstalowanego w proj TB-1 oraz pozostatych
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tablicach bezpiecznikowych budynku. Zacisk kontrolny uziemienia ochronnego nalezy wyprowadzi¢
na zewnatrz budynku i usytuowa¢ go na wysokosci od 60-80cm od pow. gruntu, wszystkie potaczenia
spawow w ziemi zakonserwowac preparatem ochronnym

Po przeprowadzeniu budowy instalacji elektrycznej sprawdzi¢ oporno$¢ uziemienia ochronne w
przypadku nie uzyskania odpowiedniej wartosci uziemienia nalezy wykona¢ uziom pionowy z preta
ocynkowanego grubosci ¢ 14 , wymagana rezystancja uziemienia nie moze by¢ mniejsza po
obliczeniu od 10Q2 .

Instalacje odbiorcze
Zalecane trasy ukladania przewodow w pomieszczeniach :
- dla tras poziomych:
e 30cm pod powierzchnig sufitu,
e 30 cm nad powierzchnig podtogi,
- dla tras pionowych:
e 15 cm od o$cieznic badz zbiegu Scian.

Uwagi:

Przewody zlokalizowane pod sufitami gipsowo kartonowymi, §cianami gipsowo kartonowymi jak
i pod powierzchniami tatwopalnymi takimi jak konstrukcje drewniane, itp. prowadzi¢ w rurkach
instalacyjnych nierozprzestrzeniajacych ogna 18.

Ochrona przeciwprzepicciowa i przeciwpozarowa

Catos¢ instalacji elektrycznych zabezpieczono przed przepi¢ciami projektujac ochronniki
p-przepieciowe typu 112 w rozdzielnicy TB-1 oraz typu 2 w pozostatych rozdzielnicach.

Gltowny przeciwpozarowy wylacznik pradu stanowig roztaczniki mocy usytuowane w

szafie TB-1

Rozlgczniki mocy sterowane beda przyciskiem WP usytuowanym na zewnatrz budynku . W miejscu
przej$cia instalacji elektrycznych przez stropy i $ciany oddzielenia przeciwpozarowego beda
wykonane przepusty ogniochronne o klasie odporno$ci ogniowej odpowiadajacej klasie przegrody.

Wylaczenia pozarowe. Gldwny wylacznik pradu.

W dla pomieszczen rozbudowanych zastosowano:

przycisk wylaczenia pozarowego (GEOWNY WYLACZNIK POZAROWY) usytuowany

w na zewnatrz budynku przy wejsciu do piwnicy .Przyciski w obudowie za szklem zabezpieczony
przed przypadkowym uruchomieniem.

Przejscia pozarowe
Przy przejsciach instalacji przez stropy i $ciany oddzielen pozarowych mi¢dzy przewody prowadzi¢
w uszczelnionych masg ogniochronng o wytrzymatosci ogniowe;j takiej jak przegroda.

Ochrona dodatkowa od porazen.

Dla zapewnienia skutecznej ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano
samoczynne wylaczenie zasilania. Elementami realizujacymi takie wlaczenie beda wylaczniki
przeciwporazeniowe réznicowo - pradowe i samoczynne wylaczniki instalacyjne nadmiarowo -
pradowe. Przewiduje si¢ zastosowanie wylgcznikow o czuto$ci 30mA. Jako przewody ochronne w
liniach zasilajacych i instalacji odbiorczej wykorzysta¢ osobne (oznaczone paskami koloru zéttego
i zielonego) zyly przewodow. Giowne przewody ochronne uktadaé¢ w rurach ochronnych
rowniez oznaczonych. Przewody ochronne doprowadzone do tablic przylaczy¢ do zaciskow
ochronnych i konstrukcji tych tablic. Gtéwny zacisk ochronny (w tablicy glownej) potaczyé¢ z gtdowna
szyng wyrownawczg budynku oraz uziemi¢ przez przylaczenie do wypustu ze zbrojenia
fundamentow. Oporno$¢ uziemienia ochronnego nie powinna z uwagi na bezpieczenstwo
przekraczaé wartosci 30 Q. Zacisk ochronny tablicy glownej umieszczono poza czg¢sciami
oplombowanymi tej tablicy.
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Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przed ewentualnymi przepicciami pochodzacymi od taczen wzglednie sgsiednich
wyladowan atmosferycznych przewidziano zabudowanie, w rozdzielnicy RG ochronnikow
przepigciowych dla  L1-3 - N, jak pokazano na schemacie zastosowane ograniczniki przepigc
zapewniaja dwustopniowa ochrong tj. klasy B i C (I i II stopnia).

Rezystancja uziemienia budynku R<10Q.

Ochrona przed dotvkiem posrednim

Systemem sieci zasilajacej ztacze kablowo-pomiarowe nn 0,4kV jest uktad TN-C-S.
Jako ochron¢ dodatkowg zgodnie z normg PN-91/E — 05009 lub normg réwnowazng przyjeto
stosowanie urzadzen w II klasy ochronnos$ci (tworzywa termoutwardzalne).

Jako ochron¢ dodatkowg zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41:2009 lub norma réwnowazng przyjeto:
samoczynne wylgczenie zasilania za pomoca wylacznikow nadpradowych, wyt. roznicowo-pradowych
[An=30mA.

Uwagi koncowe

—  Wszystkie materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia spelniajgce wymogi
prawa budowlanego oraz obowiazujacych Polskich Norm,

— calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z polski normami, zarzagdzeniami, przepisami i sztuka budowlang
oraz DTR producentéw urzadzen,

— przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, rezystanciji
uziemien,
skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim, sprawdzenie dziatania wytacznikow roznicowo-
pradowych, sprawdzenie cigglosci przewodow ochronnych w tym gtéwnych potaczen
wyrownawczych i sporzadzi¢ protokoty,

— w miejscach zblizenia 1 przy skrzyzowaniach projektowanej linii kablowej z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym terenu, prace wykonywac recznie,

— teren po prowadzonych robotach ziemnych nalezy przywrocié¢ do stanu pierwotnego,

— inwestor nie begdzie posiadat odbiornikow powodujacych powstania zaklocen w sieci i
przenoszenia ich do sieci PGE Dystrybucja S.A.

Trasg WLZ pokazano na planie zagospodarowania terenu. Obiekt nalezy wyposazy¢ w glowny
wylacznik ,,ppoz” zlokalizowanie wytgcznikéw P.Poz. pokazano na rys.nr. WE-1.
Wylgcznikiem glownym ,,ppoz” nalezy wylaczac zasilanie rozdzielnicy RG ( oraz caty budynek) oraz
drugim wylacznikiem UPS napigcia gwarantowanego.

Napigcie zasilania rozdzielnic RG - 400V AC.

Napigcie zasilania gniazd 1F 230V, AC.

OBLICZENIA TECHNICZNE
Obliczenia techniczne
Zalozenia projektowe

a) napigcie sieci zasilajacej 230/400V 50Hz
b) obliczeniowy wspotczynnik mocy cos £=0,93
¢) uklad sieciowy: TN-S

2. Obliczenie mocy zainstalowanej i szczytowej zasilanie podstawowe
moc zainstalowana Pi= 25kW
moc szczytowa Ps=19,4kW

Gniazda Data Ppara=18,0kW
Podb. =1 8kWXO,72: 1 2,96kW

kj=0,72
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Odbiorniki ogdlne (o$wietlenie, gniazda)
Podb. :7,0kWXO,4:2,8kW
kj=0,4

centrala nawiewno-wywiewna
Puim=5 kW
kj=1

razem dla pomieszczen proj. Pog. =20,8kW proj. moc przylagczeniowa 22kW proj. wymiang ist.

zabezpieczenia na obwdd starej kottowni S303B40A w ist. RG budynku.

3. Obliczenia obcigzalnosci WLZ
Prad szczytowy I;,= 34,14A

Obcigzalnos¢ dlugotrwata kabla w ziemi producenta kabli 1,=56A dla kabla zasilajgcego od RG do

TB-1 5x LgY 1x16mm2

P 22000

= =34,144
V3sxcospxU  +/3x0,93x400

l.=

- zasilanie gniazd sieciowych

Ps=max 3000 kW, Is= 13,73 A, Iy= 16A , U=230V
Przewod YDYp 3x2,5mm2 p/t

Ps=23kW , Is=10 A, Ix= 16A , U=230V

Przewod YDYp 3x2,5mm2 p/t

- zasilenie gniazda sitowego pom. techniczne

- instalacja o$wietleniowa

Przewod YDYp 3x1,5mm2 p/t

- instalacja gniazd wtykowych

Przewod YDYp 3x1,5mm2 p/t

Projektant:
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MELODZIEZOWY OSRODEK KULTURY - STARA KTLOWNIA
SKALA 1:50

LEGENDA

ZESTAN CLOSNKOWY — LP
MOC NOMINALNA — 200W (8 Ohm)
KATY PROMENIOWANA — 90'/60°
PASMO PRZENOSZENWA — 80Hz — 18kHz
SKUTECZNOSC — 98 dB 1W/1m
POZIOM MWAKSYMALNY SZCZYTOWY — 127 dB
WAGA — 17.4 kg

ZESTAW GLOSNIKOWY — SUB
MOC NOMINALNA — 400W (4 Ohm)
KATY PROMENKWANW — 360" / 180"
PASMO PRZENOSZENWA — 37Hz — 2kHz
SKUTECZNOSC — 97 dB 1W/1m
POZIOM MWAKSYWALNY SZCZYTOWY — 129 dB
WAGA — 42.8 kg

ZESTAW GLOSNIKOWY — CENTRUM
MOC NOMINALNA — 300W (4 Ohm)
KATY PROMENIOWANA — 90'/70°
PASMO PRZENOSZENW — 60Hz — 18kHz
SKUTECZNOSC — 94 dB 1W/1m
POZIOM MAKSYMALNY SZCZYTOWY — 125 dB
WAGA — 18.7 kg

35

ZESTAW GLOSNIKOWY — EFEKTOWY
DWUDROZNY — 150W (8 Ohm)
KAT PROMIENI
PASMO PRZENOSZENIA — 70Hz —

18KkHz

A - 907/70°

300

SKUTECZNOSC — 92 dB 1W/1m

385

WAGA — 11.5 kg

367
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SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU
NAGLOSNIENIA | OSWIETLENIA SCENY

LEGENDA

ZESTAW GLOSNKOWY — LP
MOC NONINALNA — 200W (8 Ohm)
KATY PROMENIOWANIA — 90°/60°
PASMO PRZENOSZENW — 60Hz — 18Kz
SKUTECZNOSG — 98 dB 1W/1m
POZIOM MAKSYMALNY SZCZYTONY — 127 dB

2x kabel CAT7a 4K IAGA — 17.4 kg

2x kabel CAT7a 4K

2x kabel CATS

kabel mikrofonor
2x kabel CATS
kabel mikrofonowy wi 12 par ZESTAW GLOSNIKOWY - SUB
1x kabel CATS MOC NONINALNA — 400W (4 Ohm)
‘ KATY PROMIENIOWANW — 360" / 180°
7R 1 — GLOWNA SZAFA WI—F] PASMO PRZENOSZENIA — 37Hz — 2kHz
SWITCH SIECIOWY 2w SKUTECZNOSC — 97 dB 1W/1m
X POZIOM MAKSYMALNY SZCZYTONY - 120 dB
oo E WAGA — 42.6 kg
2l s=ss o
D) =
= ZESTAW GLOSNKDWY — CENTRUM
— MOC NOMINALNA — 300W (4 Ohm)
QEQ — 6x 264 mm? KATY PROMENIWANA — S0°/7C°
- PASMO PRZENOSZENW — 60Hz — 18KHz
o SKUTECZNOSC — 94 dB 1W/1m
o POZIOM MAKSYMALNY SZCZYTOWY — 125 dB
o PS 1+ WAGA — 167 kg
o - MIKROFONY
MULTPRZELACZNIK — PRZEWODOWE ZESTAW GLOSNIKOWY — EFEKTOWY
o —— : v DWUDROZNY — 150W (8 Ohm)
ODTWARZACZ BLURAY En KAT PROMIENIOWANIA — 90"/70"
BALANCER [ PASMO PRZENOSZENIA — 70Hz —
- kabel mikrofonowy wieloparowy - 20 par Bk
N SKUTECZNOSC — 92 dB 1W/1m
EN WAGA — 115 kg
— NAGLOSNIENIE FRONTOWE
SR_1 — STANOWISKO REALIZATORA DIWIEK
PUNKT DOSTEPOWY
WI—F
PS ANTENA SYSTEMU
_4 %' A BEZPRZEWODOWEGO
‘ . MOBILNA SZAFA SYSTEMU NAGLOSNIENIA
—— MS 1 MIKSER SCIENNY
R RIS RIS RIS SR FE IR IR ) ¥ M -
@ ’[rlil,u‘l‘ll : :
- 0Sae . PRZYLACZE SCENICZNE: 2x RJ-45, 24x
TABLET T PS?W XLRz, 8x XLRm, 2x 230V

GLOSNIK/150W/80hm GLOSNIK/150W/80hm

p S 2 PRZYLACZE PODLOGOWE — FoH: 2x RJ-45,
J— 1x HARTING (26 PAR), 2x 230V

KABEL KATEGORI 5

NAGLOSNIENIE EFEKTOWE - KINO 5.1

KABEL MIKROFONOWY

KABEL GLOSNIKOWY

KABEL ANTENOWY KOAKSJALNY

MIKROFONY
BEZPRZEWODOWE PRZEWODY LONFEKCIONOWANE. —
DO REKI
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