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PRACOWNIA PROJEKTOWA  DROKAR 
KARBOWSKI PRZEMYSŁAW 
21-100 LUBARTÓW 
UL. MIESZKA I 36 
tel.: 604274052  e-mail: przemyslaw.karbowski@vp.pl 

     ZAŁACZNIK NR 1 
DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU  

NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ 

PROJEKT BUDOWLANY – TOM IV 
PRZEBUDOWA KOLIZJI LINI SN Z PLANOWANĄ BUDOWĄ ULICY ZBOŻOWEJ 

W PARCZEWIE 
                                              W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

                     „BUDOWA ULICY ZBOŻOWEJ W PARCZEWIE” 
 

Kategorie obiektów budowlanych Współczynnik kategorii obiektu (k) Współczynnik wielkości obiektu (w) 
XXVI 8,0 2,0 

 
 
 
ADRES:                                    

   
 

 
 
 
 

 
 
 
INWESTOR:       

 
 
 
 
 
 
 
 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:  
 

BRANŻA Funkcja 
Imię i 

nazwisko Nr Upr. Pieczęć Podpis 

ELEKTRO -
ENERGETYCZNA 

 
Projektant 

 
mgr inż. Franciszek 

Brzozowski 
 
 

 
Uprawnienia do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych  nr 

LUB/0081/PWOE/08 

 
 

ELEKTRO -
ENERGETYCZNA 

Sprawdzający 

 
mgr inż.  

Kamil Brzozowski 
 
 

 
Uprawnienia do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych  nr 

LUB/0148/PWOE/12 

 

 
LUBARTÓW MAJ 2018 r. 

 
 
 
 

  GMINA PARCZEW 
UL. WARSZAWSKA 24 

                21-200 PARCZEW 

Parczew, woj. lubelskie, powiat parczewski,  gmina Parczew, obręb ewidencyjny 0001 Miasto Parczew, 
jednostka ewidencyjna: 061304_4 Parczew - działki o nr ewidencyjnym : 

 771; 777/10; 777/2; 764/1 ( z 764); 765/1 ( z 765); 763/8 (z 763/3); 763/6 (z 763/2);763/4 
(z 763/1); 762/1 (z 762); 761/1 (z 761); 760/6 (z 760/3); 759/1 ( z 759); 758/1 (z 758);757/1 ( z 
757);756/1 (z 756);755/14 (z 755/5); 755/12 (z 755/4); 755/10 (z 755/3);755/8 (z 755/2);755/6 (z 
755/1); 753/1 ( z 753); 403/1 (z 403); 775/1( z 775);774/2 ( z 774); 773/8 ( z 773/3); 773/6 ( z 
773/2); 773/4 ( z 773/1); 772/2 (z 772); 776/1 ( z 776) ; 694; 401. 
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OPIS TECHNICZNY 

 
Dotyczy projektu budowlanego „Przebudowa kolizji linii SN z planowaną budowa ulicy Zbożowej  
w Parczewie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Zbożowej w Parczewie”. 

1. Podstawa opracowania. 

1. Zlecenie Inwestora : 
GMINA PARCZEW 

UL. WARSZAWSKA 24 
21-200 PARCZEW 

 
2. Warunki techniczne do projektowania zawarte w ramach umowy o prace projektowe  

z Inwestorem; 
3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 przystosowana do celów projektowych; 
4. Własne pomiary wykonane w marcu i kwietniu 2018 roku; 
5.  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji   

inwestycji w zakresie dróg publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2013r, poz. 687 z późn. 
zm.); 

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290); 
7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460  ze zm.);  
8. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r, poz. 1137 ze 

zm.);  
9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia   25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego      (Dz. 
U. z 2012 r., poz.462 ze zm.);  

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r, poz. 1651 ze zm. );  
11. Ustawa z dn. 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013 r, poz. 1235 ze zm.);  

12. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r, poz. 
520 ze zm.);  

13. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia   25 lutego 
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r.  nr 25 poz.133).  

14. Warunki usunięcia kolizji nr 9/W/RE-4/2018 z dnia 06.07.2018r. 
15. Norma PN IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 
16. Norma SEP-E-004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  

i budowa. 
17. PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie  

i budowa. 
18. PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym  

od 1kV. 
19. PN-EN-62271-202:2007 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
20. Katalog osprzętu do linii energetycznych nn i SN-ENSTO. 
21. Standardy PGE Dystrybucja S.A. 
22. Uzgodnienie wstępne rozwiązań lokalizacyjnych i technicznych w RE. 
23. Obowiązujące normy PN i BN oraz literatura techniczna. 

3. Zakres opracowania 

Projekt obejmuje swoim zakresem usunięcie kolizji istniejącego kabla SN z projektowaną 
budową ulicy Zbożowej w msc. Parczew.  
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4. Przełożenie kabla SN 

W celu usunięcia kolizji z projektowaną budową ulicy Zbożowej projektuje się przełożenie 2 
odcinków kabla: 
9. Relacji słup nr 23-64 a złącze ZKSN-10 (obw. od stacji Parczew RS-PKS) w tym celu  

w miejscu istniejącej mufy kablowej dz. nr 771 naprzeciwko złącza kablowego ZKSN-10 należy 
przeciąć kabel o odcinek od granicy dz. nr 755/1 do miejsca przecięcia należy przełożyć  
po nowej trasie w kierunku słupa nr 23-64 – przełożony kabel typu 3xXRUHAKXs 
1x120/50mm2. Jednocześnie drugi koniec kabla należy zdemontować do miejsca przecięcia 
istniejącej mufy kablowej przy gr. dz. nr 757 w pobliżu słupa nr 23-64, w tym miejscu należy 
przeciąć kabel. Brakujący odcinek kabla od miejsca przecięcia należy uzupełnić i ułożyć  
po nowej trasie odcinkiem kabla 3xXRUHAKXs 1x120/50mm2 o długości L=121m/137m łącząc 
te kable przy pomocy muf kablowych POLJ24/1x70-150 – mufy oznaczone na planie 
zagospodarowania jako mufa „C” i mufa „D”. 

10. Relacji złącza ZKSN-10 w kierunku stacji transformatorowej „ST-10 Parczew” w miejscu 
istniejącej mufy kablowej dz. nr 771 naprzeciwko złącza ZKSN-10 należy przeciąć kable  
i odcinek od granicy działki nr 755/1 do miejsca przecięcia należy przełożyć po nowej trasie  
w kierunku stacji transformatorowej „ST-10 Parczew” - przełożony kabel typu  
3xXRUHAKXs 1x120/50mm2. Jednocześnie drugi odcinek kabla typu HAKnFta 3x120mm2 
należy zdemontować na odcinku około L=10m i przeciąć w miejscu oznaczonym jako mufa „A”. 
Brakujący odcinek kabla od miejsca oznaczonego jako mufa „A” do miejsca oznaczenia jako 
mufa „B” należy ułożyć nowy odcinek kabla 3xXRUHAKXs 1x120/50mm2 L=14m/21m. Kable 
należy połączyć mufami w miejscu „A” przy pomocy zestawu typu POLJ24/1x70-150. 

 
Występujące kolizje w oznaczonych miejscach wykonać rozkopem z osłonami typu  

DVK-160, SRS-110. 
Istnieje możliwość wymiany całych odcinków kabla od złącza ZKSN-10 do słupa nr 23-64 

oraz odcinka od złącza ZKSN-10 do miejsca przecięcia mufy w punkcie „A” pod warunkiem zgody 
PGE Dystrybucja S.A. na wymianę eksploatacyjną istniejących kabli na dz. nr 755/1 i dz. nr 757, 
na które PGE Dystrybucja posiada prawo dysponowania gruntem na takie cele. 

 
Trasę linii kablowej należy wytyczyć geodezyjnie zgodnie z trasą pokazaną na podkładzie 

mapowym. Kable należy układać w wiązce kablowej w rowie 1,2m x 0,6m na 10-cio cm podsypce 
piaskowej, przysypać 10-cio cm warstwą piasku, a następnie 15-to cm warstwą gruntu rodzimego. 
Przykryć folią ochronną koloru czerwonego i zasypać wykop z warstwowym ubijaniem ziemi. 
Decyzję o konieczności wykonania podsypki kablowej należy uzgodnić na roboczo w trakcie robót 
z Inspektorem Nadzoru. Projektowane kable ułożyć linią falistą z zapasem około 3%. Zachowywać 
szczególną ostrożność przy zginaniu.  

Kable należy oznaczyć oznacznikami kablowymi, co 10m przy wejściach i wyjściach z rur 
ochronnych oraz na załamaniach linii przebiegu trasy kabla.  

Oznaczniki kablowe powinny zawierać: 

 nazwę użytkownika (PGE DYSTRYBUCJA S.A.); 
 napięcie znamionowe i nazwę linii kablowej; 
 typ kabla i długość; 
 rok ułożenia; 
 nazwę firmy układającej kabel. 

5. Uwagi końcowe 

1.  Prace należy wykonać zgodnie ze „Standardami Urządzeń Elektroenergetycznych” 
opracowanymi przez PGE Dystrybucja S.A Oddział Zamość. 

2. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić geodezyjne wyznaczenie trasy 
projektowanego kabla.  
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3. Po wykonaniu prac instalacyjnych należy przeprowadzić procedury odbiorcze zgodnie  
z wymogami PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość.  

4. Prace w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych powinny być prowadzone zgodnie  
z wymogami instrukcji i organizacji bezpiecznej pracy w energetyce po uprzednim zgłoszeniu  
i akceptacji przez PGE Dystrybucja S.A. 

5. Stosować wyłącznie materiały posiadające atest. 
6. Po zakończeniu prac montażowych teren przywrócić do stanu pierwotnego. 
7. Wszelkie odstępstwa winny być wcześniej uzgadniane z Inspektorem Nadzoru. 
 

 
 
 
 PROJEKTOWAŁ:                                                                      SPRAWDZIŁ:                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 


