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Projekt wspoétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Parczew, dnia 01.03.2019 r.
Znak sprawy: T1.271.2.2.2019

- Wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu -

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Przebudowe Placu Wolnosci w Parczewie w
ramach projektu ,,Plac Wolnosci otwarty na kulture i integracje”

A. Dziatajagc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 1986 z po6zn. zm.) - dalej ,ustawa Pzp’,
Zamawiajacy: Gmina Parczew, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew, przekazuje
tres¢ zapytan dotyczacych Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

(SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.

1. W przedmiarze roboét brakuje ok. 400 m2 powierzchni ptyt betonowych/
kostki brukowej (najprawdopodobniej ciag pieszy pelniacy role drogi
pozarowej). Inny metraz nawierzchni wskazany jest w projekcie
architektonicznym, inny w projekcie drogowym. W zwigzku z tym, ze
rozliczenie ma charakter ryczaltowy bardzo prosze o potwierdzenie czy
metraz w przedmiarze jest prawidlowy i czy do wyceny nalezy przyja¢ metraz
z projektu drogowego czy projektu architektonicznego?

OdpowiedzZ: Cata nawierzchnia utwardzona projektowanego terenu wynosi 4950

m2:
- 2170 m2 ptyty betonowe 60x60x8 cm
- 2780 m2 kostka betonowa imitujgca kamien naturalny gr. 8 cm.

2. Na przekrojach projektu drogowego oraz w opisach wskazano inne grubosci
warstw podbudéw betonowych i podbudéw z kruszyw niz w przedmiarze.
Prosze o ujednolicenie dokumentacji i zalaczenie aktualnego przedmiaru.
Ktora grubos¢ podbudowy Wykonawca ma przyjac¢ do wyceny?

Odpowiedz: Skorygowany przedmiar zostat dotgczony do wyjasnien.
Nalezy przyja¢ podbudowy wyszczego6lnione w projekcie branzy drogowe;j:

1. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
W ramach zadania projektuje sie nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Ciag pieszy, wzdtuz zachodniej pierzei kamienic petnigcy funkcje drogi pozarowej
ruch KR1
Warstwa Scieralna - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm zgodnie z planem syt.

414,0 m2
Podsypka cementowo - kruszynowa 1:4 gr.5 cm
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Podbudowa zasadnicza - warstwa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 gr. 25cm

z kruszywem C90/3
Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem C1,5/2

gr. 15cm*
Podtoze konstrukcji nawierzchni G1

*w przypadku stwierdzenia w podtozu konstrukcji nawierzchni gruntéw zaliczonych
do grupy G4 nalezy warstwe wzmacniajgcg wykona¢ grubosci 25cm

Sprawdzenie wymaganej odpornos$ci nawierzchni na wysadziny:
- kategoria ruchu KR 1
-hz=1,00m

1. podtoze zaliczone do grupy nosnosci G2:

taczna grubos$¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni: 0,51-0,53m

wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza:
0,4 hz=0,40m

0,51-0,53m >0,4m - warunek spetniony

2. podtoze zaliczone do grupy nos$nosci G3:

taczna grubos$¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni: 0,51-0,53m

wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza:
0,50 hz=0,50m

0,51-0,53m >0,50m - warunek spetniony

3. podtoze zaliczone do grupy nos$nosci G4:

taczna grubos$¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni: 0,61-0,63m

wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza:
0,60 hz = 0,60m

0,61-0,63m >0,60m - warunek spetniony

Konstrukcja chodnikéw, miejsc postojowych i placu z dopuszczeniem ruchu
pojazdow do obstugi imprez.

- chodniki:

Warstwa $cieralna - kostka betonowa gr.8cm - 532 m2

Podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr.5cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 15cmzgodnie z

WT-4.

- parking dla pojazdéw osobowych oraz miejsce do sktadowania $niegu:

Warstwa $cieralna - kostka betonowa gr.8cm 324 m2

Podsypka cementowo -kruszywowa 1:4 gr.5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 gr. 15cm
Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 25cm zgodnie z

WT-4.

- plac
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Warstwa $cieralna - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm (1510 m2) i ptyt

betonowych 60x60cm (2170 m2) zgodnie z planem syt.
Podsypka cementowo - kruszynowa 1:4 gr.5 cm
Podbudowa zasadnicza - warstwa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 gr. 25cm

z kruszywem C90/3
Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem C1,5/2

gr. 15cm
Podtoze konstrukcji nawierzchni G1

W bezposrednim sgsiedztwie fontanny posadzkowej ptyty betonowe nalezy docigc
do wymiaru 59,5x59,5x8 cm (63 m2), aby umozliwi¢ sptyw wody. W opisie projektu
budowlanego wkradt sie btad - nie stosujemy fugi epoksydowej. Przedmiar zostanie
poprawiony.

3. W przedmiarze rob6t w kazdym z dzialéw dotyczacych nawierzchni brakuje
podbudowy C1,5/2, ktéra zgodnie z projektem drogowym wystepuje pod
podbudowg z kruszyw (ktdrej rowniez brak jest w przedmiarach) na placu
parkingowym i pod nawierzchnia ciagéw pieszych. Z uwagi na ryczattowy
charakter prac prosimy o ujednolicenie dokumentacji i odpowiedZ czy
Wykonawca ma wyceni¢ warstwy wskazane w przedmiarze, czy w projekcie
drogowym?

OdpowiedZ: Wykonawca powinien wyceni¢ warstwy wskazane w projekcie
drogowym.

4. W projekcie drogowym zaprojektowano kostke brukowa grub. 8cm; w
przedmiarze wskazano kostke brukowa grub. 6cm. Z uwagi na ryczaltowy
charakter prac prosimy o ujednolicenie dokumentacji i odpowiedZz czy
Wykonawca jaka grubos¢ kostki wykonawca ma przyja¢ do wyceny?

OdpowiedZ: Na calym projektowanym terenie nalezy zastosowac kostke betonowa
imitujaca kamien naturalny o grubosci 8cm.

5. Czy materialy z rozbiorki ( kostka brukowa, krawezniki, obrzeza) stanowia
wlasnos¢ Wykonawcy? Jesli Zamawiajacego to prosimy o wskazanie miejsca

odwozu celem skalkulowania kosztu transportu.

OdpowiedZ: Wskazane materiatly z rozbiérki beda stanowi¢ wtasnos$¢ wykonawcy.
6. Prosimy o udostepnienie aktualnej decyzji na wycinke drzew.

Odpowiedz: Decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr
IN..5142.217.1.2017 z dnia 28.11.2017r. wraz z decyzja zmieniajaca nr
IN..5142.78.1.2018r. z dnia 27.04.2018r. zezwala na wycinke drzew ze wzgledu na
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posiadane kompetencje w sprawie wydania pozwolenia na wycinke drzew na
terenach objetych nadzorem konserwatorskim zgodnie z ustawa o ochronie
przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 880 t.,j. Dz.U.z 2018 r. poz. 1614) Art. 83a pkt. 1.

7. Prosimy o zalaczenie dokumentacji geologicznej dla przedmiotowego

zadania.
OdpowiedZ: Warunki geologiczne zostatly zawarte w zatgcznikach do postepowania

przetargowego pod nazwg opinia geotechniczna ktora jest opracowana zgodnie
Z rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.)

8. SST przywotuje parametr nasigkliwosci dla kostki betonowej ponizej 5%.
Jest to parametr bardzo rygorystyczny a lokalni producenci galanterii
betonowej nie spelniaja tych wymagan. Z uwagi na ten fakt Wykonawca prosi o
dopuszczenie do wbudowania kostki brukowej o nasigkliwosci ponizej 6%.
Utrzymanie rygorystycznych parametrow znaczaco podnosi koszt zakupu
materialu a tym samym warto$S¢ oferty, co w ocenie Wykonawcy jest
ekonomicznie nieuzasadnione.

Odpowiedz: Projektant dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania betonowej kostki
imitujgcej kamien naturalny o nasigkliwosci ponizej 6%.

9. W projekcie drogowym dla placu znajduje sie nastepujaca warstwa
konstrukcyjna: Warstwa wzmacniajaca z mieszanki kruszywa zwigzanej
cementem C 1,5/2 gr. 15 cm. Brakuje tej warstwy w zamieszczonym
przedmiarze co moze skutkowa¢ niedoszacowaniem ofert. Prosimy o
zalaczenie skorygowanego przedmiaru zawierajacego ta warstwe. Czy roboty
ziemne uwzgledniaja wykopy pod ta warstwe?

Odpowiedz: Skorygowany przedmiar zostat dotgczony do wyjasnien.
Nalezy przyja¢ podbudowy wyszczego6lnione w projekcie branzy drogowej:
1. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

W ramach zadania projektuje sie nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Ciag pieszy, wzdtuz zachodniej pierzei kamienic petnigcy funkcje drogi pozarowej
ruch KR1

Warstwa Scieralna - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm zgodnie z planem syt.
414,0 m2

Podsypka cementowo - kruszynowa 1:4 gr.5 cm

Podbudowa zasadnicza - warstwa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 gr. 25cm
z kruszywem C90/3

Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem C1,5/2
gr. 15cm*

Podtoze konstrukcji nawierzchni G1
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*w przypadku stwierdzenia w podtozu konstrukcji nawierzchni gruntéw zaliczonych
do grupy G4 nalezy warstwe wzmacniajgcg wykonac grubosci 25cm

Sprawdzenie wymaganej odpornos$ci nawierzchni na wysadziny:
- kategoria ruchu KR 1
-hz=1,00m

1. podtoze zaliczone do grupy nosnosci G2:

taczna grubos$¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni: 0,51-0,53m

wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza:
0,4 hz=0,40m

0,51-0,53m >0,4m - warunek spetniony

2. podtoze zaliczone do grupy nos$nosci G3:

1aczna grubos$¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni: 0,51-0,53m

wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza:
0,50 hz = 0,50m

0,51-0,53m >0,50m - warunek spetniony

3. podtoze zaliczone do grupy no$nosci G4:

taczna grubos$¢ projektowanej konstrukcji nawierzchni: 0,61-0,63m

wymagana grubos$¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza:
0,60 hz = 0,60m

0,61-0,63m >0,60m - warunek spetniony

Konstrukcja chodnikéw, miejsc postojowych i placu z dopuszczeniem ruchu
pojazdow do obstugi imprez.

- chodniki:

Warstwa $cieralna - kostka betonowa gr.8cm - 532 m2

Podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr.5cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 15cmzgodnie z

WT-4.

- parking dla pojazdéw osobowych oraz miejsce do sktadowania $niegu:

Warstwa Scieralna - kostka betonowa gr.8cm 324 m2

Podsypka cementowo -kruszywowa 1:4 gr.5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa 0/31,5 gr. 15cm
Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 25cm zgodnie z

WT-4.

- plac

Warstwa $cieralna - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm (1510 m2) i ptyt
betonowych 60x60cm (2170 m2) zgodnie z planem syt.

Podsypka cementowo - kruszynowa 1:4 gr.5 cm

Podbudowa zasadnicza - warstwa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 gr. 25cm

z kruszywem C90/3

Strona 5 z 6]




Pundusze e Rzeczpospolita £ B~lubelskie Unia Europejska
Program Regionalny - oiska (S Jﬁr‘zjﬂe- Rozwoju Regionalnego

Projekt wspoétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem C1,5/2

gr. 15cm
Podtoze konstrukcji nawierzchni G1

W bezposrednim sgsiedztwie fontanny posadzkowej ptyty betonowe nalezy docigc
do wymiaru 59,5x59,5x8 cm (63 m2), aby umozliwi¢ sptyw wody. W opisie projektu
budowlanego wkradt sie btagd - nie stosujemy fugi epoksydowej. Przedmiar zostanie
poprawiony.

10. W projekcie drogowym dla chodnikéw znajduje sie nastepujaca warstwa
konstrukcyjna: Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,
5/2 gr. 15 cm zgodnie z WT-4.. Brakuje tej warstwy w zamieszczonym
przedmiarze co moze skutkowa¢ niedoszacowaniem ofert. Prosimy o
zalaczenie skorygowanego przedmiaru zawierajacego ta warstwe. Czy roboty
ziemne uwzgledniaja wykopy pod ta warstwe?

Odpowiedz: Skorygowany przedmiar zostat dotagczony do wyjasnien.

11. W projekcie drogowym nawierzchnia chodnikéw wystepuje o grubosci 8
cm, w przedmiarze 6 cm. Prosimy o jednoznaczne wyjasnienie jaki materiat
nalezy przyjac¢ do wyceny.

Odpowiedz: Nalezy zastosowac kostke betonowg imitujgcg kamien naturalny o
grubosci 8cm.

Zamawiajacy informuje, Ze pytania oraz odpowiedzi na nie staja sie integralnag
czescig specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i beda wiazace przy
skladaniu ofert.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iZ pozostala tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia pozostaje bez zmian.

Burmistrz Parczewa
Pawet Kedracki
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