
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Parczew, dnia 01.03.2019 r.
Znak sprawy: TI.271.2.2.2019

- Wykonawcy biorący udział w postepowaniu –

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Przebudowę Placu Wolności w Parczewie w
ramach projektu „Plac Wolności otwarty na kulturę i integrację”

A. Działając  na  podstawie  art.  38  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo
zamówień  (t.  j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  z  późn.  zm.)  –  dalej  „ustawa  Pzp”,
Zamawiający:  Gmina  Parczew,  ul.  Warszawska  24,  21-200  Parczew,  przekazuje
treść  zapytań dotyczących  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia
(SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.

1.  W przedmiarze robót brakuje ok.  400 m2 powierzchni płyt betonowych/
kostki  brukowej  (najprawdopodobniej  ciąg  pieszy  pełniący  rolę  drogi
pożarowej).  Inny  metraż  nawierzchni  wskazany  jest  w  projekcie
architektonicznym,  inny  w  projekcie  drogowym.  W  związku  z  tym,  że
rozliczenie  ma  charakter  ryczałtowy  bardzo  proszę  o  potwierdzenie  czy
metraż w przedmiarze jest prawidłowy i czy do wyceny należy przyjąć metraż
z projektu drogowego czy projektu architektonicznego?

Odpowiedź: Cała nawierzchnia utwardzona projektowanego terenu wynosi 4950
m2:
- 2170 m2 płyty betonowe 60x60x8 cm
- 2780 m2 kostka betonowa imitująca kamień naturalny gr. 8 cm.

2. Na przekrojach projektu drogowego oraz w opisach wskazano inne grubości
warstw  podbudów  betonowych  i  podbudów  z  kruszyw  niż  w  przedmiarze.
Proszę  o  ujednolicenie  dokumentacji  i  załączenie  aktualnego  przedmiaru.
Którą grubość podbudowy Wykonawca ma przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Skorygowany przedmiar został dołączony do wyjaśnień.
Należy przyjąć podbudowy wyszczególnione w projekcie branży drogowej:

1.  PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

W ramach zadania projektuje się następujące konstrukcje nawierzchni: 

Ciąg pieszy, wzdłuż zachodniej pierzei kamienic pełniący funkcję drogi pożarowej
ruch KR1
Warstwa ścieralna – nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm zgodnie z planem syt.
414,0 m2
Podsypka cementowo – kruszynowa 1:4 gr.5 cm 
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Podbudowa  zasadnicza  –  warstwa  z  mieszanki  niezwiązanej  0/31,5  gr.  25cm  
z kruszywem C90/3
Warstwa  wzmacniająca  z  mieszanki  kruszywa  związanej  cementem  C1,5/2  
gr. 15cm*
Podłoże konstrukcji nawierzchni G1

*w przypadku stwierdzenia w podłożu konstrukcji nawierzchni gruntów zaliczonych
do grupy G4 należy warstwę wzmacniającą wykonać grubości 25cm

Sprawdzenie wymaganej odporności nawierzchni na wysadziny:
- kategoria ruchu KR 1
- hz = 1,00m

1. podłoże zaliczone do grupy nośności G2:
łączna grubość projektowanej konstrukcji nawierzchni: 0,51-0,53m
wymagana  grubość  konstrukcji  nawierzchni  i  warstwy  ulepszonego  podłoża:  
0,4 hz = 0,40m
0,51-0,53m >0,4m – warunek spełniony

2. podłoże zaliczone do grupy nośności G3:
łączna grubość projektowanej konstrukcji nawierzchni: 0,51-0,53m
wymagana  grubość  konstrukcji  nawierzchni  i  warstwy  ulepszonego  podłoża:  
0,50 hz = 0,50m
0,51-0,53m >0,50m – warunek spełniony

3. podłoże zaliczone do grupy nośności G4:
łączna grubość projektowanej konstrukcji nawierzchni: 0,61-0,63m
wymagana  grubość  konstrukcji  nawierzchni  i  warstwy  ulepszonego  podłoża:  
0,60 hz = 0,60m
0,61-0,63m >0,60m – warunek spełniony

Konstrukcja  chodników,  miejsc  postojowych  i  placu  z  dopuszczeniem  ruchu
pojazdów do obsługi imprez.
- chodniki:
Warstwa ścieralna – kostka betonowa gr.8cm – 532 m2
Podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr.5cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 15cmzgodnie z
WT-4. 

- parking dla pojazdów osobowych  oraz miejsce do składowania śniegu:
Warstwa ścieralna – kostka betonowa gr.8cm 324 m2
Podsypka cementowo -kruszywowa 1:4 gr.5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 gr. 15cm
Warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 25cm zgodnie z
WT-4. 

- plac
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Warstwa ścieralna – nawierzchnia  z  kostki  betonowej  gr.  8cm (1510 m2) i   płyt
betonowych 60x60cm (2170 m2) zgodnie z planem syt. 
Podsypka cementowo – kruszynowa 1:4 gr.5 cm 
Podbudowa  zasadnicza  –  warstwa  z  mieszanki  niezwiązanej  0/31,5  gr.  25cm  
z kruszywem C90/3
Warstwa  wzmacniająca  z  mieszanki  kruszywa  związanej  cementem  C1,5/2  
gr. 15cm
Podłoże konstrukcji nawierzchni G1

W bezpośrednim sąsiedztwie fontanny posadzkowej płyty betonowe należy dociąć
do wymiaru 59,5x59,5x8 cm (63 m2) , aby umożliwić spływ wody. W opisie projektu
budowlanego wkradł się błąd – nie stosujemy fugi epoksydowej. Przedmiar zostanie
poprawiony.

3. W przedmiarze robót w każdym z działów dotyczących nawierzchni brakuje
podbudowy  C1,5/2,  która  zgodnie  z  projektem  drogowym  występuje  pod
podbudową z kruszyw (której  również brak jest w przedmiarach) na placu
parkingowym  i  pod  nawierzchnia  ciągów  pieszych.  Z  uwagi  na  ryczałtowy
charakter  prac  prosimy  o  ujednolicenie  dokumentacji  i  odpowiedź  czy
Wykonawca ma wycenić warstwy wskazane w przedmiarze, czy w projekcie
drogowym?

Odpowiedź:  Wykonawca  powinien  wycenić  warstwy  wskazane  w  projekcie
drogowym. 

4.  W  projekcie  drogowym  zaprojektowano  kostkę  brukową  grub.  8cm;  w
przedmiarze  wskazano  kostkę  brukową  grub.  6cm.  Z  uwagi  na  ryczałtowy
charakter  prac  prosimy  o  ujednolicenie  dokumentacji  i  odpowiedź  czy
Wykonawca jaką grubość kostki wykonawca ma przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Na całym projektowanym terenie należy zastosować kostkę betonową
imitującą kamień naturalny o grubości 8cm.

5. Czy materiały z rozbiórki ( kostka brukowa, krawężniki, obrzeża) stanowią 
własność Wykonawcy? Jeśli Zamawiającego to prosimy o wskazanie miejsca 
odwozu celem skalkulowania kosztu transportu.

Odpowiedź: Wskazane materiały z rozbiórki będą stanowić własność wykonawcy.

6. Prosimy o udostępnienie aktualnej decyzji na wycinkę drzew. 

Odpowiedź:  Decyzja  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  nr
IN.I.5142.217.1.2017  z  dnia  28.11.2017r.  wraz  z  decyzją  zmieniającą  nr
IN.I.5142.78.1.2018r. z dnia 27.04.2018r.  zezwala na wycinkę drzew ze względu na
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posiadane  kompetencje  w  sprawie  wydania  pozwolenia  na  wycinkę  drzew  na
terenach  objętych  nadzorem  konserwatorskim  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie
przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 880 t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614) Art. 83a pkt. 1.

7.  Prosimy  o  załączenie  dokumentacji  geologicznej  dla  przedmiotowego
zadania.
Odpowiedź: Warunki geologiczne zostały zawarte w załącznikach do postępowania
przetargowego  pod  nazwą  opinia  geotechniczna  która  jest  opracowana  zgodnie
z  rozporządzeniem   Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa
i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków
posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.)

8. SST przywołuje parametr nasiąkliwości dla kostki betonowej poniżej 5%.
Jest  to  parametr  bardzo  rygorystyczny  a  lokalni  producenci  galanterii
betonowej nie spełniają tych wymagań. Z uwagi na ten fakt Wykonawca prosi o
dopuszczenie  do wbudowania kostki  brukowej  o  nasiąkliwości  poniżej  6%.
Utrzymanie  rygorystycznych  parametrów  znacząco  podnosi  koszt  zakupu
materiału  a  tym  samym  wartość  oferty,  co  w  ocenie  Wykonawcy  jest
ekonomicznie nieuzasadnione.

Odpowiedz:  Projektant  dopuszcza  możliwość  zastosowania  betonowej  kostki
imitującej kamień naturalny o nasiąkliwości poniżej 6%.

9.  W  projekcie  drogowym  dla  placu  znajduje  się  następująca  warstwa
konstrukcyjna:  Warstwa  wzmacniająca  z  mieszanki  kruszywa  związanej
cementem  C  1,5/2  gr.  15  cm.  Brakuje  tej  warstwy  w  zamieszczonym
przedmiarze  co  może  skutkować  niedoszacowaniem  ofert.  Prosimy  o
załączenie skorygowanego przedmiaru zawierającego ta warstwę. Czy roboty
ziemne uwzględniają wykopy pod tą warstwę?

Odpowiedz: Skorygowany przedmiar został dołączony do wyjaśnień.
Należy przyjąć podbudowy wyszczególnione w projekcie branży drogowej:
1.  PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
W ramach zadania projektuje się następujące konstrukcje nawierzchni: 

Ciąg pieszy, wzdłuż zachodniej pierzei kamienic pełniący funkcję drogi pożarowej
ruch KR1
Warstwa ścieralna – nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm zgodnie z planem syt.
414,0 m2
Podsypka cementowo – kruszynowa 1:4 gr.5 cm 
Podbudowa  zasadnicza  –  warstwa  z  mieszanki  niezwiązanej  0/31,5  gr.  25cm  
z kruszywem C90/3
Warstwa  wzmacniająca  z  mieszanki  kruszywa  związanej  cementem  C1,5/2  
gr. 15cm*
Podłoże konstrukcji nawierzchni G1
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*w przypadku stwierdzenia w podłożu konstrukcji nawierzchni gruntów zaliczonych
do grupy G4 należy warstwę wzmacniającą wykonać grubości 25cm

Sprawdzenie wymaganej odporności nawierzchni na wysadziny:
- kategoria ruchu KR 1
- hz = 1,00m

1. podłoże zaliczone do grupy nośności G2:
łączna grubość projektowanej konstrukcji nawierzchni: 0,51-0,53m
wymagana  grubość  konstrukcji  nawierzchni  i  warstwy  ulepszonego  podłoża:  
0,4 hz = 0,40m
0,51-0,53m >0,4m – warunek spełniony

2. podłoże zaliczone do grupy nośności G3:
łączna grubość projektowanej konstrukcji nawierzchni: 0,51-0,53m
wymagana  grubość  konstrukcji  nawierzchni  i  warstwy  ulepszonego  podłoża:  
0,50 hz = 0,50m
0,51-0,53m >0,50m – warunek spełniony

3. podłoże zaliczone do grupy nośności G4:
łączna grubość projektowanej konstrukcji nawierzchni: 0,61-0,63m
wymagana  grubość  konstrukcji  nawierzchni  i  warstwy  ulepszonego  podłoża:  
0,60 hz = 0,60m
0,61-0,63m >0,60m – warunek spełniony

Konstrukcja  chodników,  miejsc  postojowych  i  placu  z  dopuszczeniem  ruchu
pojazdów do obsługi imprez.
- chodniki:
Warstwa ścieralna – kostka betonowa gr.8cm – 532 m2
Podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 gr.5cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 15cmzgodnie z
WT-4. 

- parking dla pojazdów osobowych  oraz miejsce do składowania śniegu:
Warstwa ścieralna – kostka betonowa gr.8cm 324 m2
Podsypka cementowo -kruszywowa 1:4 gr.5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 gr. 15cm
Warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 25cm zgodnie z
WT-4. 

- plac
Warstwa ścieralna – nawierzchnia  z  kostki  betonowej  gr.  8cm (1510 m2) i   płyt
betonowych 60x60cm (2170 m2) zgodnie z planem syt. 
Podsypka cementowo – kruszynowa 1:4 gr.5 cm 
Podbudowa  zasadnicza  –  warstwa  z  mieszanki  niezwiązanej  0/31,5  gr.  25cm  
z kruszywem C90/3
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Warstwa  wzmacniająca  z  mieszanki  kruszywa  związanej  cementem  C1,5/2  
gr. 15cm
Podłoże konstrukcji nawierzchni G1

W bezpośrednim sąsiedztwie fontanny posadzkowej płyty betonowe należy dociąć
do wymiaru 59,5x59,5x8 cm (63 m2) , aby umożliwić spływ wody. W opisie projektu
budowlanego wkradł się błąd – nie stosujemy fugi epoksydowej. Przedmiar zostanie
poprawiony.

10. W projekcie drogowym dla chodników znajduje się następująca warstwa
konstrukcyjna: Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1 ,
5/2  gr.  15  cm  zgodnie  z  WT-4..  Brakuje  tej  warstwy  w  zamieszczonym
przedmiarze  co  może  skutkować  niedoszacowaniem  ofert.  Prosimy  o
załączenie skorygowanego przedmiaru zawierającego ta warstwę. Czy roboty
ziemne uwzględniają wykopy pod tą warstwę?

Odpowiedz: Skorygowany przedmiar został dołączony do wyjaśnień.

11. W projekcie drogowym nawierzchnia chodników występuje o grubości 8
cm, w przedmiarze 6 cm. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie jaki materiał
należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedz:  Należy  zastosować  kostkę  betonową  imitującą  kamień  naturalny  o
grubości 8cm.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną
częścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  będą  wiążące  przy
składaniu ofert.

C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Burmistrz Parczewa
Paweł Kędracki
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