3.Przedmiar robét- jednostkowy

Lp. Podstawa Opis pozycji kosziorysowych Obmiar | Jm.
wyceny
1 2 3 4 5
1 Instalacja 2-kolektorowa

1 KOSZTY KWALIFIKOWANE

1 Kolektor ptaski o mocy min. 1550 W (przy dt30K) 2,00 szt
AW-020

2 Elementy montazowe dla 2 kolektoréw 1,00 kpl
AW-090

3 KNR 2-15W | Analogia. Podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 200 dm3 1,00 kpl
0507-01-090

4 KNR 707 Analogia. Solarna grupa pompowa - wyposazenie zgodnie z 1,00 kpl
0102-01-090 | projektem technicznym

5 KNR 7-08 Analogia. Sterownik wraz = modutem internetowym, czujnikami i 1,00 kpl
0301-01-090 okablowaniem oraz uruchomieniem

6 KNR 00-31 Naczynie przeponowe obiegu glikolu -wg specyfikacji 1,00 szt
0213-01-020 technicznej STWIOR

7 KNR 00-31 Naczynie przeponowe do c.w.u. -wg specyfikacyi technicznej 1,00 szt
0213-02-020 STWIOR

8 KNNR 4 Analogia - Zawory bezpieczefistwa wody zimnej i obiegu glikolu | 2,00 szt
0134-060-020

9 KNNR 4 Analogia. Komplet zaworéw odcianajgcych, zwrotnych oraz 1,00 kpl
0130-020-090 | spustowych po stronie z.w. i c.w.u. - ilo$é zgodnie z PT

10 KNNR 4 Analogia - Redulaor cisnienia = filirem -wg specyfikacji 1,00 szt
0130-020-020 | technicznej STWIOR

11 KNR 00-35 QOdpowietrznik solarny rgczny 1,00 szt
0215-10-020

12 KNNR 4 Analogia - Zawér termostatyczny mieszajgcy 1,00 szt
0133-020-020

13 KNNR 4 Analogia. Rurociqgi ze stali nierdzewnej karbowanej w izolacji 1,00 kpl
0113-040-090 | oraz plaszczu odpornym na uszkodzenia mechaniczne i czynniki

atmosferyczne - srednica zgodnie z PT (Srednio 30mb)

14 KNNR 4 Analogia - Rurociqgi instalacji zimnej i cieplej wody - $rednica 1,00 kpl

0105-020-090 | oraz material zgodny ze stanem istniejqcym. Rurociggi w izolacji
spelnijgcej aktualne wymagania

15 KNR 7-24 Napetnienie instalacji czynnikiem grzewczym + czynnik grzewezy | 1,00 kpl
0515-01-090

16 KNNR 4 Analogia - Plukanie instalacji glikolowej 1,00 kpl
0128-010-090
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17 KNR 2-15 Analogia. Proba szczelnosci instalacyi glikolowej 1,00 kpl
0404-01-090

18 KNR 2-15 Analogia - Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i c.w.u. 1,00 kpl
0110-01-090

19 KNNR 4 Uruchiomienie instalacji + przeszkolenie uzythownikow 1,00 kpl
0529-010-090

20 Montaz instalacji solarnej 1,00 kpl
AW-090

21 Niezbgdne roboty budowlane w tym np. przekucia, przebicia, 1,00 kpl
AW-090 odtworzenia po przekuciach , przebiciach

Razem:
Razem:

2 Instalacja 3-kolektorowa

1 KOSZTY KWALIFIKOWANE

22 Kolektor ptaski o mocy min. 1550 W (przy dt30K) 3,00 szt
AW-020

23 Elementy montazowe dla 3 kolektoréw 1,00 kpl
AW-090

24 KNR 2-15W | Analogia. Podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 300 dm3 1,00 kpl
0507-01-090

25 KNR 7-07 Analogia. Solarna grupa pompowa - wyposazenie zgodnie = 1,00 kpl
0102-01-090 | projektem technicznym

26 KNR 7-08 Analogia. Sterownik wraz z modutem internetowym, czujnikami i 1,00 kpl
0301-01-090 | okablowaniem oraz uruchomieniem

27 KNR 00-31 Naczynie przeponowe obiegu glikolu -wg specyfikacji 1,00 szt
0213-01-020 technicznej STWIOR

28 KNR 00-31 Naczynie przeponowe do c.w.u. -wg specyfikacji technicznej 1,00 szt
0213-02-020 | STWIOR

29 KNNR 4 Analogia - Zawory bezpieczeristwa wody zimnej i obiegu glikolu | 2,00 szt
0134-060-020

30 KNNR 4 Analogia. Komplet zaworéw odcianajgcych, zwrotnych oraz 1,00 kpl
0130-020-090 | spustowych po stronie z.w. i c.w.u. - ilo$é zgodnie z PT

31 KNNR 4 Analogia - Reduktor cisnienia = filtrem -wg specyfikacji 1,00 szt
0130-020-020 | technicznej STWIOR

32 KNR 00-35 Odpowietr=nik solarny reczny 1,00 szt
0215-10-020

33 KNNR 4 Analogia - Zawdr termostatyczny mieszajgcy 1,00 szt
0133-020-020

34 KNNR 4 Analogia. Rurociqgi ze stali nierdzewnej karbowanej w izolacji 1,00 kpl

0113-040-090

oraz plaszczu odpornym na uszkodzenia mechaniczne i czynniki
atmosferyczne - srednica godnie = PT ($rednio 30mb)
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35 KNNR 4 Analogia - Rurociqgi instalacji zimnej i cieplej wody - Srednica 1,00 kpl

0105-020-090 | oraz material zgodny ze stanem istniejqcym. Rurociggi w izolacyi
spetnijgcej aktualne wymagania

36 KNR 7-24 Napetienie instalacji czynnikiem grzewczym + czynnik grzewezy | 1,00 kpl
0515-01-090

37 KNNR 4 Analogia - Plukanie instalacji glikolowej 1,00 kpl
0128-010-090

38 KNR 2-15 Analogia. Préba szczelnosci instalacyi glikolowej 1,00 kpl
0404-01-090

39 KNR 2-15 Analogia - Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i c.w.u. 1,00 kpl
0110-01-090

40 KNNR 4 Uruchiomienie instalacji + przeszkolenie uzytkownikéw 1,00 kpl
0529-010-090

41 Montaz instalagji solarnej 1,00 kpl
AW-090

42 Niezbgdne roboty budowlane w tym np. przekucia, przebicia, 1,00 kpl
AW-090 odtworzenia po przekuciach , przebiciach

Razem:
Razem:

3 Instalacja 4-kolektorowa

1 KOSZTY KWALIFIKOWANE

43 Kolektor plaski o mocy min. 1550 W (przy dt30K) 4,00 szt
AW-020

44 Elementy montazowe dla 4 kolektorow 1,00 kpl
AW-090

45 KNR2-15W | Analogia. Podgrzewac: c.w.u. o pojemnosci 400 dm3 1,00 kpl
0507-01-090

46 KNR 7-07 Analogia. Solarna grupa pompowa - wyposazenie zgodnie = 1,00 kpl
0102-01-090 projektem technicznym

47 KNR 7-08 Analogia. Sterownik wraz z modulem internetowym, czujnikami i 1,00 kpl
0301-01-090 okablowaniem oraz uruchomieniem

48 KNR 00-31 Naczynie przeponowe obiegu glikolu -wg specyfikacji 1,00 szt
0213-01-020 | technicznej STWIOR

49 KNR 00-31 Naczynie przeponowe do c.w.u. -wg specyfikacji technicznej 1,00 szt
0213-02-020 | STWIOR

50 KNNR 4 Analogia - Zawory bezpieczenistwa wody zimnej i obiegu glikolu | 2,00 szt
0134-060-020

51 KNNR 4 Analogia. Komplet zaworéw odcianajgcych, zwrotych oraz 1,00 kpl
0130-020-090 | spustowych po stronie z.w. i c.w.u. - ilosé zgodnie = PT

52 KNNR 4 Analogia - Reduktor cisnienia = filtrem -wg specyfikacji 1,00 szt

0130-020-020

technicznej STWIOR
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53 KNR 00-35 Odpowietrznik solarny reczny 1,00 szt
0215-10-020

54 KNNR 4 Analogia - Zawdr termostatyczny mieszajgcy 1,00 szt
0133-020-020

55 KNNR 4 Analogia. Rurociqgi ze stali nierdzewnej karbowanej w izolacji 1,00 kpl
0113-040-090 | oraz plaszczu odpornym na uszkodzenia mechaniczne i czynniki

atmosferyczne - srednica zgodnie z PT (§rednio 30mb)

56 KNNR 4 Analogia - Rurociggi instalacji zimnej i cieplej wody - $rednica 1,00 kpl

0105-020-090 | oraz materiat zgodny ze stanem istniejgcym. Rurociggi w izolacji
spetnijgcej aktualne wymagania

57 KNR 7-24 Napetnienie instalacji czynnikiem grzewczym + czynnik grzewezy | 1,00 kpl
0515-01-090

58 KNNR 4 Analogia - Plukanie instalacji glikolowej 1,00 kpl
0128-010-090

59 KNR 2-15 Analogia. Préba szczelnosci instalacyi glikolowej 1,00 kpl
0404-01-090

60 KNR 2-15 Analogia - Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i c.w.u. 1,00 kpl
0110-01-090

61 KNNR 4 Uruchiomienie instalacji + przeszkolenie uzytkownikéw 1,00 kpl
0529-010-090

62 Montaz instalacji solarnej 1,00 kpl
AW-090

63 Niezbegdne roboty budowlane w tym np. przekucia, przebicia, 1,00 kpl
AW-090 odtworzenia po przekuciach , przebiciach
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