Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego

Program Prac

Konserwacji zabytkowych organow
f. ,,Dominik Biernacki w Dobrzyniu n/Wistg”
W Bazylice Mniejszej p.w. $w. Jana chrzciciela w Parczewie
Ul. Kosécielna 77, 21-200 Parczew
Woj. Lubelskie, diec. siedlecka

?Instrument 28-glosowy, systemu neumarycznegb

bézposredmo za ‘stotem gry, ‘szafa ]est nizsza i bez plszczalek prospektowyc , by,
ekspozyt]e mtra.za do wnetrza swxqtym Po obu stronach srodkowej czesc:l"zna]du]e sie

srodku usytuowano w sposob pxetrowy dwa miechy p}ywakowe, zad PO obu stronach
: zna]du;q sng matrowmce manualéw’ i’ pedalu W. lewe] czesdl ustawiony werk manuatu
'pxerwszego, W prawe] manuaiu druglego, ujéty zaluz]q (Schwellwérk). éiosy peda%owe
ustawmne 's5g 2a g}osaml manualu .
Iristiurent Zostat rozbudowany w l 80- tych XX w: dobudow " gtosy umieszczono
w kilku pozxomach Z tyh.l organéw, n‘uedzy szafy a Sciang choqu Dodatkowo dodano.
wowCzas osobny miech’ plywakowy, ustawwny z prawej strony' é"‘ szafa, trakture
pneutnatyczng poprowadzono rurkami plasttkowyrm _
. Oryginalny glos: Dzwonki -~ obecnie jest ruesprawny, odiqczony od traktury, bezf
mozliwoéc zaregxstrowama, usytuowany z tyhu organdéw. L ‘
Elektrowentylator starego typu, hatadliwy, wraz z dobudowanym mellum nuechem
p%ywakowym zna]du)e sig w porru&czczemu w1ezy koéciota, do organow ‘podiaczony jest
kanaterm o diizym przekro]u R :
- Traktura- gry i reglstrowama - pneumatyczne. Przewody pneumatyczne
w zdecydowanej wiekszoéci plastikowe, wtdme, czedciowo w stole gry i przy wiatrownicach
taczone (o{c’)w—plastik).' Czes¢ konduktéw i kanalow wiatrowych  wykonana
z kanalizacyjnych rur PCV. '
Sterowanié zaluzjg (Schwellwerk) Manuatu II i mechanizmem
Crescendo/Decrescendo odbywa sig za pomoca dZwigni noznych w stole gry.
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e - Wiatrownice manualéw i pedatu sa stozkowe, piszczatki w uldadzie chromatycznyimn.

. BEeszki pod wiatrownicami i w rele w wigkszosci szpaltowe, z grubego materiatu, wtormne.
- Pezy systemie wiatrowym znajduje sie aparat Tremolo (witdmy).

W systemie wiatrowym funkcjonuja cztery miechy ptywakowe:

~ miech plywakowy (wtomy) w pomieszczeniu wiezy z dwoma czerpakami
Klinowymi i kalikowaniem noznym, z podiaczonym elektrowentylatorem,

— dwa miechy plywakowe (oryginalne) w $rodkowej czesci szafy, usytuowane
na dwoch poziomach jeden nad drugim, polaczone ze soba sztabami
stalowymi synchronizujacymi pionowy ruch tlokdw, kazdy z miechow
z czerpakiem klinowym ~ mechanizm kalikowania jest zdemontowany,

— miech plywakowy (wtomy) dia czeéci dobudowanych glosow.

W swojej dyspozycji organy te posiadaja 3 glosy jezykowe i znaczng iloé¢ réznorakich
barw - gtéwnie dzi¢ki dobremu doborowi gloséw przez budowniczego (zwlaszcza w niskim
i érednim rejestrze). Registry rozlokowano w jednej linii nad klawiatura manuahu II, w czgsd
centralnej umieszczona tabliczka firmowa i wskaznik Crescendo/Decrescendo.

7akres klawiatur manuatéw: C-g”* - 56 klawiszy.
7 akres Klawiatury pedatowej: C-d’ — 27 klawiszy.

Dyspozycja 01ganow (oryginalna):
Registry kolejno od lewej:

17
’

T Manual II: (porcelanki rézowe)
~ Dzwonki [Flet oktaw. 4'] 2

— Klarnet .4 gt. jezykowy
— Pikolo 2

—  Gemshorn g

— Concertflet 4

—~ Vox Coelestis 8

- Aeolina 4

— Flet lagodny 8

- Prync. skrzypcowy g

— Salicet 16’

Manual It (porcelanki biate)

~ Trompet 8 gt. jezykowy
— Mikstura 4 chéry

- Kwinta 3

- Oktawa 4

—~ Dolce g

—~ Amabilis 8

— Fagot 8

2 prwonki — oryginalny mechanizm tego glosu jest obecnie odigczony, niesprawny. Pod ten oryginalny wiacznik
podiaczono dobudowany glos Flet oktaw. 4°.



— Gamba 8’
— Bourdon 16’
— Pryncypat 16
— Pryncypal 8
— Rorflet g
Pedal: (porcelanki zielone)

— Subbass 16’
— Wiolon 16
- Kontrabas 8
- Wiolonczela 8
- Fletbas 8’
~ Puzonbas 16’ gl jezykowy

Polaczenia: (porcelanki rézowe, biate, zielone i dwubarwne)
— Manuat I do Pedatu
— Manual II do Pedatu
-~ Superoktaw Pedatu
-~ ManuatIl/1I
— Superoktaw Man
~ Superoktaw Man II/I
— Sub ManualuIl/I
— Superoktaw Man II

i Przyciski podklawiaturowe:
#Autom. Pedatu, Piano, Mforte, Forte, Tutti, Cresc./Decresc.

Glosy dobudowane: (wlgczniki z prawej strony klawiatur, ponizej oryginalnych rejestréw)
Choralbas 4’ Pedal
Mixturbas 4 ch.
Szpicflet "
Flet minor 4 Manuat I
Gemshorn 2
Kwinta o 114
Siflet i g Manuat II
Acuta 3 ch.
Blokflet® 4

Stréj Pryncypatu 8’ a — 431 Hz przy temp. ok. 4° C.

-, ¥ Wiasciwie register [Flet oktaw. 4]
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Obecny stan zachowania organow

- - Opisany pokrétce instrument jest dzielem znanej i cenionej fabryki Dominika
=ckiego w Dobrzyniu nad Wista. Najwyzszy poziom wykonania prezentujg organy
.onane przez ten Warsztat w okresie sprzed I wojny $wiatowej.
Instrument ten niewatpliwie przedstawia znaczng wartoéé nie tylko w aspekcie
tizycznym, jak tez historycznym - jako spuscizna dawniejszych pokolen - i zastuguje na
konserwade glowna. Przeprowadzenie gruntownej konserwacji pozwoli nie tylko na
?ma%-xéeeme utraconych waloréw organéw, jak: sprawno$¢ mechanizmu, intonacje glosow,
sezti, ale te? znacznie przedtuzy zywotnos$¢ i wptynie na stan zachowania w przysziosci.

: Instrument jest obecnie uzywany w grze liturgicznej, funkcjonuje z wieloma

jstotnymi usterkami techniczno-muzycznymi.

iy Nie dysponujemy obecnie dokladnymi informacjami dotyczacymi  dzialan

- maprawczych przy tym instrumencie dokonanymi w czasie, doktadniejszy opis bedzie

. moiliwy po przeprowadzeniu demontazu i glebszych ogledzin organow. Z widocznych

" @ziglari, przeprowadzanych w czasie odnotowad nalezy:

i -~ W okresie powojennym dobudowano elektrowentylator wraz z miechem
plywakowym, znajdujace si¢ w pomieszczeniu wiezy - wtedy odlaczono
mechanizm kalikowania przy miechach ptywakowych w szafie.

- W L 80-tych XX w. przeprowadzono rozbudowe instrumentu o 9 gloséw
rozdzielonych pomiedzy manualy i pedal, na osobnych wiajrownicach;
dobudowano tez mniejszy miech ptywakowy do tych glosow.

—  Wewnatrz organéw wida¢ liczne ingerencje r6znych oséb — m.in. prowadzone
byty liczne kable elektryczne, zalozone na szafie éwietléwki, itp. Ingerencje te nie
pozostaty bez wplywu na obecny stan zachowania.

Stol gry:
N W stole gry miejscowo W materiale drzewnym wystepuja ubytki spowodowane
. przez szkodniki drzewne. Powierzchnie politurowane wokét Klawiatur manualéw posiadaja
- Heame perforade i uszkodzenia. Klawisze calotonowe manualéw czesciowo wypracowane
iw%aszcza w $rodkowym zakresie klawiatury) Klawisze péttonowe w wiekszodci w stanie
zafowalajacym, kilka péttonéw nosi Slady wypracowania. Wlaczniki registrowe w stanie
dobrym, miejscowo widoczne ubytki, filcowanie wypracowane. Porcelanki z nomenklaturg
giosdw w duZej mierze wytarte (okoto 15 szt.). Filcowanie, garnirowanie klawiatur ogdlnie
wypracowane. Lawa organisty wymaga konserwacji i odnowienia. Klawiatura pedatowa
vmaga konserwadji. _Elementy traktury Klawiatur w duzej mierze wypracowane
vgﬁéﬁwanie, muterki skorzane, itp.). Przewody traktury pneumatycznej W stole gry
 ¢plsstikowe) w zlym stanie, wystepuja liczne nieszczelnoéci. Mechanizmy pneumatyczne
" polaczeniowe czedciowo niesprawne z powodu nieszezelno$ci i wypracowania materiatu,
Apargty pneumatyczne czeciowo niesprawne. Mieszki w aparatach stolu gry

meane. :

© . Ogolne zanieczyszczenie stotu gry — znaczne. Stan zniszczenia materialu drzewnego
2z szkodniki drzewne — miejscowy. Wystepuja widoczne ubytki w materiale drzewnym.
Bozregulowanie mechanizméw stotu gry (klawiatury, registry) - duze. Wypracowanie
%mzﬁgffh — znaczne (materiat oryginalny, ponad stuletni).



- Traktura pneumatyczna gry i registrowania:
Traktura gry i registrowania poprowadzona jest za pomoca rurek Pb oraz
;*%z.m}izmn plastikowymi réznych przekrojoéw, W przewodach pneumatycznych widoczne
5% Hicrme uszkodzenia, zagniecenia otowiu. Traktura posiada liczne nieszczelnosci a takze
Fziodzenia mechaniczne.
Ogdtne zanieczyszczenie — bardzo duze. Rozregulowanie mechanizméw traktury -
#maceme, widoczne liczne uszkodzenia mechaniczne oraz powstale w wyniku naturalnego

wWiprEtowania.

Wiatrownice:
Substancja wiatrownic bardzo silnie zanieczyszczona (zaréwno z zewnatrz, jak
immtm 0 czym swxadczq m.in. zabrudzema pod w1atrowmcanu w okohcy stozkow).

walnstek dzialania szkodnikéw drzewnych. Material uszczelniajacy (skora, file, itp.)
w wiatrownicy w znacznym stopniu zuzyty i wypracowany. Okleiny skérzane stozkéw w
ga&zaegolnych kancelach glosowych wypracowane*. Kloce na wiatrownicach miejscowo
- zzatakowane przez robactwo drzewne. Mechanizmy registrowe wiatrownic rozregulowane,
'maiena? skérzany wypracowany.

: Ogoélny stan zanieczyszczenia wiatrownic ~ bardzo duzy, kilkudziesiecioletni. Stan

{ypracowanie materialu (skora, filc, itp.) - znaczne, czes¢ tych materialdéw nosi slady
stszkadzen przez szkodniki. Rozregulowanie mechanizméw wiatrownicy — znaczne. Mieszki
iz konduktach pod wiatrownicami ~ wypracowane, niejednolite — czes¢ byta wymieniana

Aparat brzmienia:
Korpusy piszczatek drewnianych nosza miejscowo slady perforacji powstatych na

reflenie dokladnej specyfikacji aparatu brzmienia bedzie mozliwe po demontazu gloséw.
pﬁ;awaikach metalowych widoczne sg ubytki i uszkodzenia stroikow. Powierzchnia

Ggalny stan zanieczyszczenia aparatu brzmienia — bardzo duzy, wieloletni. Stan
i-..gﬂ*mw szpuntow, stroikéw piszczalek — sredni. Calos¢ aparatu brzmienia bardzo
> . Wystepuja liczne braki w intonacji poszczegdlnych piszczatek i gloséw jako

3‘,&?‘3"1@*“‘ i pa stan zachowania calosci instrumentu oraz na podstawie wieloletniej praktyki naszego Warsztatu
W -Soenniemywaé, ze okleiny stozkéw sa oryginalne i w zwigzku z tym muszg zosta¢ catkowicie




System wiatrowy:

Miechy plywakowe umieszczone w $rodkowej czeséci szafy zanieczyszczone w
viu znacznym. Opony miechéw w stanie dobrym (dokladniejsza ocena ich stanu
finaga czeSciowego demontazu). Elekirowentylator starego typu, hatadliwy, usytuowany
mﬁuzmu wiezy (istnieje znaczna amplituda temperatury pomig¢dzy chdrem a
niem wiezy — zwlaszcza w okresie zimowym).

Ogolne zanieczyszczenie miecha i systemu wiatrowego — bardzo duze. Substancja
{miechy, kanaly wiatrowe) posiadajg widoczne uszkodzenia spowodowane przez

Szafa organow:
Szafa organdéw zanieczyszczona, wymaga konserwagi (od strony wewnetrznej).
I¥zwno miejscowo zaatakowane przez szkodniki drzewne.

Stwierdzenia ogodlne:
Opisany instrument ma juz ponad 100 lat Od wielu lat pozostaje w stanie
zaniedbania bez jakiejkolwiek opieki organmistrzowskiej (de facto od czasow przebudowy
f. 80-tych XX w. przy tute]szych organach nie byly przeprowadzane zadne powazne prace,

Niekorzystny wplyw na zachowanie substancji organdw ma umieszczenie
':::&wego miecha plyWakowego i elektrowentylatora w pomieszczeniu bocz:nym

e dzialanie wilgodi jak tez duze amplitudy temperatury. Do pogorszenia sie stanu
r w znacznej mierze przyczynily sie roboty budowlane prowadzone podczas
viania wnetrza i inne prace w kosciele.

 Ze wzgledu na swoje utracone walory techniczno-muzyczne instrument wymaga
zodowitej konserwacji, nastepnie stalej opieki organmistrzowskiej.

2 %"’E Ogdlny plan dzialan organmistrzowskich

= Instrument na czas prowadzenia prac zostanie catkowicie wylaczony z uzytku, do
‘v Tiurgicznej niezbedny bedzie instrument zastepczy. Instrument ten jest znacznych
raeisrow, prace prowadzone beda w duzej mierze na chorze kosciola, tam tez beda
shlzdowane zdemontowane i poddawane czynnosciom konserwatorskim elementy. Ze
-wzgizgdéw bezpieczefistwa konieczne jest, aby na czas prowadzenia prac pomieszczenie
e bylo zamkniete i wylaczone z uzytkowania.
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W celu wykonania gruntownej konserwacji konieczne bedzie demontaz wigkszosci
slementdw z wnetrza szafy - aparatu brzmienia (gloséw), mechanizmu wiatrownic
'.;gitow z mieszkami, stozkéw i ,uzbrojenia” wiatrownic), traktury pneumatycznej
swar srstemu wiatrowego (m.in. tloki miechow). St6t gry nalezy catkowicie zdemontowa¢
zabraé do warsztatu organmistrzowskiego, gdzie dokonana zostanie jego konserwacja
wa rekonstrukgja.
{zes¢ prac przeprowadzona zostanie na miejscu, konserwacja badZ rekonstrukcja
elementéw bedzie wymagala przewiezienia ich do Warsztatu

Caiosc instrumentu nalezy gruntownie oczyscié¢ (aparat Jbrzmienia, mechanizm,
atrownice, st6l gry, system wiatrowy).

. Elementy drewniane nalezy sprawdzi¢ pod katem obecnosci robactwa drzewnego,
calos¢ elementéw drewnianych - jak roéwniez wewnetrzna strone szafy trzeba
géx'@m@owaé odpowiednim preparatem do ochrony drewna przeciwko robactwu
drzewnemu, plesniom, grzybom, itp. (np. preparat ,,Hylotox”).

. Nalezy zrekonstruowaé wypracowany i zuzyty materiat taki jak: skéra owcza, skéra
twrdleca, filc, itp. z uzyciem materialow naturalnych odpowiedniej jakosci.

g Gdyby podczas prac konserwatorskich ujawnione zostaly wady ukryte, dotychczas
. réernane i nieopisane w tym Programie Prac, Inwestor bedzie o tym natychmiast
powiadomiony. MozZe to mie¢ wplyw na zakres i koszty prac.

Po zakonczeniu prac przy zdemontowanych czeSciach aparatu brzmienia,
mechenizmu, calo$¢ zostanie zamontowana z powrotem na chérze koéciota. Koficowym
e@em prac bedzie regulacja mechanizmu, intonacja gloséw z zachowaniem oryginalnej
tharakterystyki brzmienia i strojenie z zachowaniem zastanej wysokoéci stroju.

Fo zakonczemu wszystklch czynnosci konserwatorsklch instrument zostanie

Szczegdlowy program prac organmistrzowskich

Stot gry:

~ demontaz z chéru muzycznego, przewiezienie do warsztatu
organmistrzowskiego,

— catkowity demontaz stotu gry na elementy pierwsze,

- gruntowr{e oczyszczenie,

— rekonstrukcja okleiny klawiatury® manuatu II,

-~ rekonstrukcja okleiny klawiatury manuatu I,

— calkowita rekonstrukcja przewodéw pneumatycznych w stole gry,

~ filcowanie klawiatur manuatow,

— garmnirowanie klawiatur manuatow,

- renowacja powierzchni politurowanych, naprawa ubytkow,
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el — renowacja tabliczki firmowej,

— rekonstrukcja uszkodzonych badz nieczytelnych porcelanek z nomenklaturg
glosow (15 szt.),

— konserwacja klawiatury pedatowe;,

— rekonstrukcja mechanizméw polaczeniowych (wymiana wypracowanego
materiatu uszczelniajacego, zuzytych elementéw),

~ przegladi rekonstrukcja wypracowanych elementéw aparatow
pneumatycznych (uszczelnienia, okleiny krazkéw, itp.),

— rekonstrukcja wypracowanego materiatu w innych elementach stotu gry
(skora, filc, kaszmir),

— montaz, regulagja mechanizmdw stotu gry.

2. Aparat brzmienia:
— demontaz wszystkich piszczalek z klocow w poszczegdlnych glosach,
— oczyszczenie (w tym na mokro),
— przeglad szczelnosci korpuséw i stanu stroikéw w piszczatkach,
- odnowienie korpuséw piszczatek prospektowych w kolorze srebrny-chrom,
- odnowienie powierzchni piszczalek cynkowych wewnetrznych w kolorze
srebrnym,
— rekonstrukcja mechanizmu urzadzenia (gtosu) Dzwonki,
— montaz aparatu brzmienia, -
— intonacja z zachowaniem oryginalnych cech brzmieniowych gioséyv,

— strojenie gloséw z zachowaniem zastanej wartosci stroju.

3. Wiatrownice:
— demontaz Klocéw, pfeiffenbrettéw, konduktéw z mieszkami, relaiséw,
— 0Czyszczenie,
— demontaz wszystkich wentyli tonowych (stozkéw),
— oczyszczenie wentyli z wypracowanego oskorowania,
— oklejenie (rekonstrukcja oskérowari) wszystkich wentyli (skéra owcza),
~  oczyszczenie konduktéw z wypracowanych mieszkéw,
— rekonstrukcja wszystkich mieszkéw (skéra owcza szpaltowa),
— rekonstrukcja wypracowanego materiatu aparatury registrowania
wiatrownic,
— montaz wentyli tonowych,
— montaz mieszkéw,
— regulacja dziatania mechanizméw wiatrownic i relaiséw.

4. Traktura gry i registrowania:
— demontaz starej traktury,
~ calkowita rekonstrukdja traktury pneumatyczney’,
— regulaqja dziatania traktury.

¥amdorre poprowadzona Jest w wigkszosci rurkg plastikowa, tylko w czgsci rurkg olowiang. Wigkszoéé
Pasmeloh rurek Pb jest zalamana, w ztym juz stanie. Niezbedne jest ujednolicenie traktury poprzez
@gzrowsizenie rurki pneumatycznej igielitowej i likwidacja wielokrotnych polaczen traktury otéw-plastik, co
SE2ei postawaniu nieszczelnosci i spadku sprawnosci traktury.
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3. Miechy i system wiatrowy:
S — demontaz (cze$ciowy) systemu wiatrowego (ttoki miechéw, czgsé kanatow
g wiatrowych),
A ~ oczyszczenie,
~ przebudowa systemu wiatrowego (odlaczenie miecha znajdujgcego sie
w wiezy),
- przebudowa kanalowania,
— usuniecie kanaléw z rur PCV, zastgpienie ich drewnianymi,
— wilaczenie zakupionego przez Parafie nowego elektrowentylatora do systemu
- wiatrowego (wewnatrz szafy organow),
-~ budowa regulatora przy nowym elektrowentylatorze,
— ustalenie prawidlowych parametrow cisnienia w systemie wiatrowym,
odpowiedniego obcigzenia miechow.

5 Po wykonaniu wszystkich czynnoéci organmistrzowskich przy zdemontowanych
ifach nastapi montaz na chérze kosciota. Mechanizm zostanie wyregulowany, glosy

Podsumowanie

Inwestor wlasnym kosztem:

Zapewni pomoc stolarska przy pracach stolarskich nieujetych w tym Programie
Prac, zwigzanych np. z ewentualna wymiang niektérych drewnianych czgscd
konstrukcyjnych, zniszczonych przez robactwo (co okaze si¢ ostatecznie podczas
dokladniejszego przegladu instrumentu przy demontazu).

Z pomoca stolarza dokona czeSciowej zabudowy z tylu szafy, chronigcej wnetrze
organéw od szkodliwego dzialania czynnikéw atmosferycznych od strony
witraza i $ciany choérowej ($wiatlo stoneczne, wilgod, niska/wysoka temp.).
Zzkupi nowy cichobiezny elektrowentylator dla organéw oraz dokona
elektrycznego podiaczenia elektrowentylatora 400V z podiaczeniem tablicy

.,:,: ~ zzbezpieczajgcej, etc.






