Plan zimowego utrzymania drog gminnych na terenie gminy Parczew 2021/22r.

Zimowe utrzymanie drég — sa to roboty i prace prowadzone w ramach biezacego
utrzymania drog, majace na celu zmniejszenie lub ograniczenie zaklocen ruchu drogowego,

wywotanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady $niegu oraz §lisko$¢ zimowa.

Majac na uwadze znaczenie komunikacyjne, cala sie¢ drog gminnych zostala
podzielona na trzy kolejnosci odSniezania wg. przyjetych standardow utrzymania drog
zgodnie z zalacznikiem nr 1 do planu (opracowanych na podstawie wytycznych GDDKIA)
I. Kolejnos¢ od$niezania (standard 1V)

Obejmuje drogi gminne petnigce istotne funkcje komunikacyjne na terenie Miasta i Gminy

Parczew tj:

- ulice: Plac Wolnosci I i II, Szeroka, Zabia, PCK, Spétdzielcza, Wyszynskiego, Nawalna I,
Nowa, Harcerska, Szkolna, Szpitalna, Piwonia, Polna, Kolejowa

- drogi gminne (trasy przejazdu autobusoéw szkolnych): Jasionka I, Wierzbowka, Sowin,
Laski — Komarne, Koczergi

II. Kolejnos¢ od$niezania (standard IV)

Obejmuje pozostate ulice w centrum miasta oraz drogi osiedlowe tj.: osiedle ,, Za stadionem”

osiedle ,,Przed i Za Szpitalem”, osiedle ,,Tartaczna”, osiedle ,,Laskowska” oraz place i parkingi

I11. Kolejnos¢ odsniezania (standard V i VI)

Obejmuje pozostale drogi gminne, wewnetrzne i dojazdowe na terenach miejskich i wiejskich

Drogi na terenie Gminy Parczew ze wzgledow lokalizacyjnych podzielono na szes¢
rejonow tj.:

Rejon I : Parczew Miasto — obejmujacy 32,6 km drog

Rejon II : Przewloka, Welin, Zanidwka, Wola Przewlocka — obejmujacy 10,3 km drog

Rejon III: Jasionka, Szytki, Siedliki, Wierzbéwka, Krolewski Dwor obejmujacy 10 km drog
Rejon IV: Koczergi, Brudno — obejmujacy 5,2 km drog

Rejon V : Laski, Komarne, Pohulanka, Buradéw — 8,5 km drog

Rejon VI: Ty$mienica, Kol. Ty$mienica, Babianka, Kol. Babianka — obejmujacy 11,2 km drég

Lacznie na terenie Gminy Parczewa planuje si¢ objecie zimowym utrzymaniem:
* 79,5 km drog, w tym 49,3 km drog o nawierzchni twardej oraz 30,0 km drog o nawierzchni
gruntowej

* 14,0 km chodnikéw o powierzchni ok. 22.100 m?

10 parkingdéw o powierzchni ok. 12.840m’



Zasady Kierowania i wykonania robét przy zimowym utrzymaniu drog.

1: Ods$niezanie Drég — usuwanie $niegu z jezdni i poboczy drogi w celu zapewnienia cigglosci ruchu.
Do ods$niezania drog w zaleznos$ci od grubos$ci zalegajacego $niegu uzywane beda:

— plugi lemieszowe samochodowe,

— traktory z ptugiem i posypywarka

— sprzet pomocniczy tj. koparko — fadowarki, spycharki
Wybdr sytemu odsniezania uzalezniony bedzie od:

— warunkow atmosferycznych (ilosci i intensywnosci opadow, silty wiatru temperatury)

— aktualnego stanu utrzymania drog

W przypadku wyjatkowo intensywnych opadéw $niegu i braku mozliwosci wykonania

ods$niezania dysponowanym sprze¢tem dopuszcza si¢ uzycie dodatkowego sprzg¢tu do odsniezania na
terenie gminy. Czynna akcja od$niezania nie bedzie prowadzona w godzinach nocnych i podczas

obfitych opadéw $niegu oraz podczas zawiei i zamieci §nieznych.

2. Likwidacja $liskos$ci — posypywanie chlorkiem sodu (NaCl) nawierzchni od$niezonej drogi w
szczegolnosci na zakretach, podjazdach, zjazdach, skrzyzowaniach oraz w zwartej zabudowie
miejscowosci.

W celu likwidowania $lisko$ci posniegowej i gotoledzi przewiduje si¢ posypywanie nawierzchni
ulic w centrum na wybranych ulicach catosciowo (zgodnie z ustaleniami) oraz na pozostatym terenie
miasta tj. w rejonie skrzyzowan, zakretow.

Na drogach gminnych na terenach wiejskich planuje si¢ likwidowanie §lisko$ci po$niegowej i

gotoledzi interwencyjnie w obrgbie skrzyzowan i przystankow autobusowych, przejazdow kolejowych.

3. Zasady kierowania Zimowym Utrzymaniem Drég.

Czas operacyjny zimowego utrzymania drog ustala si¢ w godz. 6:00 do 22:00, w przypadku wystgpienia
wyjatkowych utrudnien, czas operacyjny bedzie dostosowany do sytuacji panujacej na drogach. Decyzje
dotyczace zimowego utrzymania drég beda podejmowane przez Burmistrza Parczewa oraz
upowaznionego pracownika Urzedu Miejskiego w Parczewie. Decyzje dotyczace wysytania sprzgtu do
akcji zimowego utrzymania drég podejmowane beda na podstawie:
- panujacych warunkow pogodowych

- rozpoznaniu terenowym sytuacji na drogach

- telefonicznych interwencji instytucji panstwowych i mieszkancéw Gminy Parczew

Zimowe utrzymanie drog koordynowane bedzie w godzinach pracy Urzedu Miejskiego w Parczewie

poniedzialek — piatek 7*° — 15* z siedziby Urzedu Miejskiego w Parczewie znajdujacego si¢ na ulicy
Warszawskiej 24, tel. (83) 355-12-37.

Po godz. 15* oraz w dni wolne od pracy zimowe utrzymanie drog bedzie koordynowane przez
upowaznionego pracownika Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiajagcym zgodnie z uzasadnionymi
potrzebami wynikajagcymi z aktualnej sytuacji pogodowe;j.

Sporzadzit: Piotr Sadtowski
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Zatgcznik Nr 1

Charakterystyka, opis i dopuszczalne odstepstwa w poszczegolnych standardach zimowego utrzymania drog - likwidacja
slisko$ci zimowej na terenie gminy Parczew
Dopuszczalne odstepstwa od standardu
Lp. |Standard Opis stanu utrzymania drog dla od stwierdzenia
danego standardu po ustapieniu opadoéw wystepowania zjawisk
sliskosci zimowej

e -

1. Y : . Snieg za] Y - Wystepu) slisko$é posniegowa - 10h
Jezdnia posypana na odcinkach jezyki $Sniegowe - wystepuje .

. e lodowica - 8h

decydujacych o mozliwosci ruchu |zaspy - do 8h
Jezdnia od$niezona, w miejscach
wystepowania zasp od$niezony -$nieg luzny - 16h
przynajmniej jeden pas ruchu z -$nieg zajezdzony - wystepuje gotoledz - 8h
wykonaniem mijanek. -nab6j $niezny — wystepuja zaspy - do 24h slisko$¢ posniegowa - 10h
Jezdnia posypana na odcinkach (dopuszcza si¢ przerwy w komunikacji do 24h)
decydujacych o mozliwosci ruchu
Jezdnia zaéniezona. Prowadzi si¢ | snieg I“Z.n?/ - moze zale_:gac . . e
. . e - $nieg zajezdzony — moze wystepowac nie przewiduje si¢

2 Vi interwencyjne odsniezanie w - jezyki $niezne — moga wystepowac osypywania jezdni
zalezno$ci od potrzeb. &2y £a WYSIED POSYPY ]

- zaspy — mogg wystepowac do 48 godz.

Burmistrz Parczewa

Pawet Kedracki




