
Plan zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Parczew 2021/22r.

Zimowe  utrzymanie  dróg –  są  to  roboty  i  prace  prowadzone  w  ramach  bieżącego

utrzymania dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego,

wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu oraz śliskość zimowa.

Mając  na  uwadze  znaczenie  komunikacyjne,  cała  sieć  dróg  gminnych  została

podzielona na trzy kolejności odśnieżania wg. przyjętych standardów utrzymania dróg

zgodnie z załącznikiem nr 1 do planu (opracowanych na podstawie wytycznych GDDKIA)

I. Kolejność odśnieżania (standard IV)

Obejmuje drogi gminne pełniące istotne funkcje komunikacyjne na terenie  Miasta i  Gminy

Parczew tj:

- ulice:  Plac Wolności I i II, Szeroka, Żabia, PCK, Spółdzielcza, Wyszyńskiego, Nawalna I, 

Nowa, Harcerska, Szkolna, Szpitalna, Piwonia, Polna, Kolejowa

- drogi gminne (trasy przejazdu autobusów szkolnych): Jasionka I, Wierzbówka, Sowin, 

Laski – Komarne, Koczergi

II. Kolejność odśnieżania (standard IV)

Obejmuje pozostałe ulice w centrum miasta oraz drogi osiedlowe tj.: osiedle „ Za stadionem” 

osiedle „Przed i Za Szpitalem”, osiedle „Tartaczna”, osiedle „Laskowska” oraz place i parkingi

III. Kolejność odśnieżania (standard V i VI)

Obejmuje pozostałe drogi gminne, wewnętrzne i dojazdowe na terenach miejskich i wiejskich

Drogi  na  terenie  Gminy  Parczew  ze  względów  lokalizacyjnych  podzielono  na  sześć
rejonów tj.:

Rejon I : Parczew Miasto – obejmujący 32,6 km dróg

Rejon II : Przewłoka, Welin, Zaniówka, Wola Przewłocka – obejmujący 10,3 km dróg

Rejon III: Jasionka, Szytki, Siedliki, Wierzbówka, Królewski Dwór obejmujący 10 km dróg

Rejon IV: Koczergi, Brudno – obejmujący 5,2 km dróg

Rejon V : Laski, Komarne, Pohulanka, Buradów – 8,5 km dróg

Rejon VI: Tyśmienica, Kol. Tyśmienica, Babianka, Kol. Babianka – obejmujący 11,2 km dróg

Łącznie na terenie Gminy Parczewa planuje się objęcie zimowym utrzymaniem: 
 79,5 km dróg, w tym 49,3 km dróg o nawierzchni twardej oraz 30,0 km dróg o nawierzchni

gruntowej 
 14,0 km chodników o powierzchni ok. 22.100 m2

 10 parkingów o powierzchni ok. 12.840m2
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Zasady kierowania i wykonania robót przy zimowym utrzymaniu dróg.

1: Odśnieżanie Dróg – usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi w celu zapewnienia ciągłości ruchu.

Do odśnieżania dróg w zależności od grubości zalegającego śniegu używane będą:

 pługi lemieszowe samochodowe, 

 traktory z pługiem i posypywarką

 sprzęt pomocniczy tj. koparko – ładowarki, spycharki

Wybór sytemu odśnieżania uzależniony będzie od:

 warunków atmosferycznych (ilości i intensywności opadów, siły wiatru temperatury)

 aktualnego stanu utrzymania dróg 

W  przypadku  wyjątkowo  intensywnych  opadów  śniegu  i  braku  możliwości  wykonania

odśnieżania dysponowanym sprzętem dopuszcza się użycie dodatkowego sprzętu do odśnieżania na

terenie  gminy.  Czynna  akcja  odśnieżania  nie  będzie  prowadzona  w  godzinach  nocnych  i  podczas

obfitych opadów śniegu oraz podczas zawiei i zamieci śnieżnych.

2.  Likwidacja  śliskości –  posypywanie  chlorkiem  sodu  (NaCl)  nawierzchni  odśnieżonej  drogi  w

szczególności  na  zakrętach,  podjazdach,  zjazdach,  skrzyżowaniach  oraz  w  zwartej  zabudowie

miejscowości.

W celu likwidowania śliskości pośniegowej i gołoledzi przewiduje się posypywanie nawierzchni

ulic w centrum na wybranych ulicach całościowo (zgodnie z ustaleniami) oraz na pozostałym terenie

miasta tj. w rejonie skrzyżowań, zakrętów.

Na drogach gminnych na terenach wiejskich planuje  się  likwidowanie  śliskości  pośniegowej  i

gołoledzi interwencyjnie w obrębie skrzyżowań i przystanków autobusowych, przejazdów kolejowych. 

3. Zasady kierowania Zimowym Utrzymaniem Dróg.

Czas operacyjny zimowego utrzymania dróg ustala się w godz. 6:00 do 22:00, w przypadku wystąpienia

wyjątkowych utrudnień, czas operacyjny będzie dostosowany do sytuacji panującej na drogach. Decyzje

dotyczące  zimowego  utrzymania  dróg  będą  podejmowane  przez  Burmistrza  Parczewa  oraz

upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Parczewie. Decyzje dotyczące wysyłania sprzętu do

akcji zimowego utrzymania dróg podejmowane będą na podstawie:

- panujących warunków pogodowych

 - rozpoznaniu terenowym sytuacji na drogach

 - telefonicznych interwencji instytucji państwowych i mieszkańców Gminy Parczew 

     Zimowe utrzymanie dróg koordynowane będzie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Parczewie  

poniedziałek – piątek 730 – 1530 z siedziby Urzędu Miejskiego w Parczewie znajdującego się na ulicy

Warszawskiej 24, tel. (83) 355-12-37. 

 Po  godz.  1530 oraz  w dni  wolne  od  pracy zimowe  utrzymanie  dróg  będzie  koordynowane  przez

upoważnionego pracownika Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiającym zgodnie z uzasadnionymi

potrzebami wynikającymi z aktualnej sytuacji pogodowej.

Sporządził:  Piotr Sadłowski
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Załącznik Nr 1 

Charakterystyka, opis i dopuszczalne odstępstwa w poszczególnych standardach zimowego utrzymania dróg - likwidacja
śliskości zimowej na terenie gminy Parczew

Lp. Standard
Opis stanu utrzymania dróg dla

danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

po ustąpieniu opadów 
od stwierdzenia

występowania zjawisk
śliskości zimowej

1. IV

Jezdnia odśnieżona na całej 
szerokości
Jezdnia posypana na odcinkach 
decydujących o możliwości ruchu

-śnieg luźny - 8h
-śnieg zajeżdżony  - występuje
języki śniegowe  - występuje
zaspy -  do 8h

gołoledź - 8h
śliskość pośniegowa - 10h
lodowica  - 8h

2. V

Jezdnia odśnieżona, w miejscach 
występowania zasp odśnieżony 
przynajmniej jeden pas ruchu z 
wykonaniem mijanek.
Jezdnia posypana na odcinkach 
decydujących o możliwości ruchu

-śnieg luźny  - 16h   
-śnieg zajeżdżony - występuje  
-nabój śnieżny – występują zaspy - do 24h
(dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24h)

gołoledź   - 8h
śliskość pośniegowa - 10h

2. VI
Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się 
interwencyjne odśnieżanie w 
zależności od potrzeb.

- śnieg luźny – może zalegać 
- śnieg zajeżdżony – może występować 
- języki śnieżne – mogą występować 
- zaspy – mogą występować do 48 godz.

nie przewiduje się 
posypywania jezdni

Burmistrz Parczewa

Paweł Kędracki


